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1 Drukarka HP Deskjet 6800 
series 




Odpowiedzi na pytania mozna uzyskac, wybierajqc jeden z ponizszych tematow: 

• Informacje 

• Funkcje specjalne 

• Pierwsze kroki 

• Podtqczanie urzqdzeii do drukarki 

• Drukowanie fotografii z aparatu cyfrowego 

• Drukowanie fotografii z komputera 

• Drukowanie innych dokumentow 

• Wskazowki dotyczqce drukowania 

• Oprogramowanie drukarki 

• Konserwacja 

• Rozwiqzywanie problemow 

• IVIoduly opcjonalne 

• Parametry techniczne 

• IVIateriaty eksploatacyjne 
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2 Funkcje specjalne 

Gratulujemy zakupu drukarki HP Deskjet odznaczajqcej s\q tyloma zaietami! 

• Wbudowane funkcje sieciowe: Drukark^ mozna potqczyc z sieci^ 
przewodowq lub bezprzewodowq bez uzycia zewn^trznego serwera wydruku. 

• Tt7b rezerwowy:Tryb rezerwowy pozwala na kontynuacj^ drukowania 

z jednym pojemnikiem z atramentem w sytuacji, gdy w drugim skohczyt si§ 
atrament. 

• Przycisk anulowania: Nacisni^cie przycisku anuluje zadania drukowania. 

• Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru: Za pomocq 
oprogramowania drukarki mozna wydrukowac do 16 stron na pojedynczym 
arkuszu papieru. 

• Drukowanie bez obramowania: Drukowanie fotografii oraz kart pocztowych 
odbywa s\q na catej powierzclini kartki dzi^ki zastosowaniu funkcji drukowania 
bez obramowania. 

• Drukowanie fotografii cyfrowych: Mozliwe jest drukowanie fotografii 
cyfrowych o poprawionej jakosci. 

• Drukowanie w trybie szesciu kolorow atramentu: Korzystajqc z pojemnika 
fotograficznego, mozna poprawic jakosc drukowanych fotografii. 

• Drukowanie bezposrednio z aparatu: Aby drukowac fotografie bezposrednio z 
cyfrowego aparatu fotograficznego, nalezy uzyc portu PictBridge znajdujqcego 
s\q z przodu drukarki. 

• Opcjonalna jednostka automatycznego druku dwustronnego: Zakup jednostki 
automatycznego druku dwustronnego umozliwia dwustronne drukowanie 
dokumentow w trybie automatycznym. 

• Opcjonalna jednostka automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru: Zakup opcjonalnej jednostki automatycznego druku 
dwustronnego z maJym podajnikiem papieru umozliwia dwustronne 
drukowanie dokumentow w trybie automatycznym i tadowanie nosnikow o 
matym formacie od tytu drukarki. 

• Opcjonalny modut podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy: Zakup 
opcjonalnego moduiu podajnika zwyWego papieru na 250 arkuszy pozwala 
zwi^kszyc pojemnosc podajnikow papieru drukarki. 
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3 Pierwsze kroki 



Przeglqd elementow drukarki mozna znalezc na stronie elementy drukarki. 

Aby uzyskac informacje na temat elementu drukarki, nalezy kiiknqc odpowiedni 
temat ponizej: 

• Przyciski i diody 

• Diody stanu pojemnikow z atramentem 

• Podajniki papieru 

• Podajnik papieru fotograficznego/kopert 

• Pojemniki z atramentem 

• Tryb rezerwowy 

• Automatyczny czujnik rodzaju papieru 

• Port PictBridge 

Opis modutow opcjonalnycli mozna znalezc na stronie Moduty opcjonalne. 

3.1 Elementy drukarki 

Drukarka HP ma kilka cech, dzi^ki ktorym drukowanie jest tatwiejsze i bardziej 
efektywne. 
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1 . Przyciski i diody 

2. Podajniki papieru 

3. Podajnik papieru fotograficznego/kopert 

4. Port PictBridge 




1 . Pojemniki z atramentem 

2. Automatyczny czujnik rodzaju papieru (brak ilustracji) 

3. Tryb rezerwowy (brak ilustracji) 




1 . Port USB z tytu drukarki 

2. Port przewodowej sieci Etiiernet 
IVIodufy opcjonalne 
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Jednostka automatycznego 
druku dwustronnego 
(opcjonalna) 



Modut podajnika zwyktego 
papieru na 250 arkuszy 
(opcjonalny) 



Jednostka automatycznego 
druku dwustronnego z 
matym podajnikiem papieru 
(opcjonalna) 



3.2 Przyciski i diody 

Przyciski drukarki umozliwiajq jej wtqczanle i wyt^czanie, anulowanie zadania 
drukowania oraz wznowienie zadania. Diody stuzq do sygnalizowania stanu 
drukarki. 




1 . Przycisk i dioda zasilania 

2. Przycisk anulowania drukowania 

3. Przycisk i dioda wznawiania 

4. Przycisk strony raportu 

5. Dioda stanu potqczenia bezprzewodowego i wskaznik nat^zenia sygnatu 

6. Diody stanu pojemnikow z atramentem 

7. Ikona sieci 



Aby uzyskac opis ponizszych przyciskow i diod, nalezy kliknqc odpowiedniq opcj§: 
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• Przycisk strony raportu 

• Ikona sieci 

• Dioda stanu potqczenia bezprzewodowego i wskaznik nat§zenia sygnatu 

• Diody stanu pojemnikow z atramentem 

Przycisk i dioda zasilania 

Przycisk zasilania stuzy do wtqczania i wytqczania drukarki. Drukarka moze wtqczyc 
s\q po uptywie kilku sekund od nacisni^cia przycisku zasilania. 

Podczas przetwarzania zadania przez drukark^ dioda zasilania miga. 

AOstroznie: Do wtqczania i wytqczania drukarki zawsze nalezy uzywac 
przycisku zasilania. Postugiwanie si^ przetqcznikiem listwy 
rozgat^znikowej, filtrem przeciwprzepi^ciowym lub przetqcznikiem 
sciennym do wt^czania i wytqczania drukarki moze spowodowac awari§ 
urzqdzenia. 

Przycisk anulowania drukowania 

Nacisni^cie przycisku anulowania drukowania powoduje anulowanie biez^cego 
zadania drukowania. 

Przycisk i dioda wznawiania 

Dioda wznawiania miga, jesli konieczne jest uzupetnienie zapasu papieru lub 
usuni^cie zaci^cia papieru. Po usuni^ciu problemu nalezy nacisnqc przycisk 
wznawiania, aby kontynuowac drukowanie. 



3.3 Diody stanu pojemnikow z atramentem 

Diody stanu pojemnikow z atramentem informuj^ o stanie pojemnikow z 
atramentem. 



Stan diody stanu pojemnikow z atramentem 


Stan pojemnikow z atramentem 


Swieci i nie miga 


Mato atramentu 


Miga 


Wymagana jest interwencja 
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1 . Diody stanu pojemnikow z atramentem 




1. Lewa dioda stanu informuje o stanie pojemnika z trojkolorowym atramentem. 

2. Prawa dioda stanu informuje o stanie pojemnika zainstalowanego w prawej 
przegrodzie kosza na pojemniki z atramentem. Tym pojemnikiem moze bye 
pojemnik z czarnym atramentem, pojemnik fotograficzny lub pojemnik 
fotograficzny do druku w skali szarosci. 

3.4 Podajniki papieru 

Drukarka jest wyposazona w dwa podajniki papieru: 

• Podajnik wejsciowy 

• Taca odbiorcza 

Podajnik wejsciowy 

W podajniku wejsciowym umieszcza si§ papier lub inne nosniki, na ktorycli ma bye 
wykonywany wydruk. 
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1 . Podajnik wejsciowy 

Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw§dzi nosnika uzywanego do drukowania. 




1. Prowadnica szerokosci papieru 

2. Prowadnica dtugosci papieru 

Taca odbiorcza 

Wydrukowane strony sq uktadane w tacy odbiorczej. 




1 . Taca odbiorcza 

2. Podajnik papieru fotograficznego/kopert 
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Do drukowania pojedynczych kopert, matych fotografii i pocztowek stuzy podajnik 
papieru fotograficznego/kopert. 

Aby zatadowac papier, nalezy uniesc tac§ odbiorczq. 




Aby zapobiec wypadaniu papieru z tacy odbiorczej, nalezy wyciqgnqc jej 
przedtuzenie i roztozyc ogranicznik tacy. 




1 . Przedtuzenie tacy odbiorczej 

2. Ogranicznik przedtuzenia tacy odbiorczej 

Nie nalezy rozktadac ogranicznika przedtuzenia tacy odbiorczej podczas 
drukowania na papierze o formacie Legal. 

Po zakoriczeniu drukowania nalezy ztozyc ogranicznik przedtuzenia tacy 
odbiorczej, a nast^pnie wsun^c przedtuzenie tacy odbiorczej do srodka. 
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3.5 Podajnik papieru fotograficznego/kopert 

Podajnik papieru fotograficznego/kopert stuzy do drukowania nast^pujqcych 
dokumentow: 

• Koperty 

• Fotografie 

• Pocztowki 




1 . Podajnik papieru fotograficznego/kopert 
Koperty 

Aby skorzystac z podajnika papieru fotograficznego/kopert w celu drukowania 
pojedynczych kopert, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Wtoz koperty strong do drukowania skierowanq w dot i skrzydetkiem z lewej 
strony. 




2. Wsuh koperty do drukarki tak daleko, jak to mozliwe, bez zginania jej. 

3. Wydrukuj koperty. 
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Fotografie 

Aby skorzystac z podajnika papieru fotograficznego/kopert w celu drukowania 
pojedynczych fotografii, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Umiesc papier fotograficzny w podajniku papieru fotograficznego/kopert stronq 
do drukowania skierowanq w dot. 

2. Wsuii delikatnie papier fotograficzny do podajnika papieru fotograficznego/ 
kopert tak daleko, jak to mozliwe, bez zginania go. 




3. Wsuii podajnik papieru fotograficznego/kopert do oporu. 

Uwaga: Jesli papier fotograficzny dotyka tylnej cz^sci podajnika na papier, 
oznacza to, ze podajnik zostat wsuni^ty prawidtowo. 




4. Wydrukuj fotografi^. 
Pocztowki 

Aby skorzystac z podajnika papieru fotograficznego/kopert w celu drukowania 
pojedynczycli pocztowek, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Umiesc pocztowk^ w podajniku papieru fotograficznego/kopert stronq do 
drukowania skierowanq w dot. 

2. Wsuh delikatnie pocztowk^ do podajnika papieru fotograficznego/kopert tak 
daleko, jak to mozliwe, bez zginania jej. 
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3. Wsuii podajnik papieru fotograficznego/kopert do oporu. 




4. Wydrukuj pocztowk^. 



3.6 Pojemniki z atramentem 

Drukarka umozliwia stosowanie czterech pojemnikow z atramentem. 



0 a 0 o 



1 . Czarny 

2. Trojkolorowy 

3. Fotograficzny 

4. Fotograficzny do druku w skali szarosci 

Uwaga: Dost^pne pojemniki z atramentem zaiezq od kraju/regionu. 
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Eksploatacja pojemnikow z atramentem 
Zwykte drukowanie 

Przy drukowaniu zwyktych zadaii drukowania nalezy uzywac pojemnika z 
trojkolorowym atramentem oraz pojemnika z czarnym atramentem. 

Fotografie kolorowe wysokiej jakosci 

Aby uzyskac bardziej zywe kolory podczas drukowania fotografii kolorowych lub 
innych dokumentow specjalnych, nalezy wyjqc z drukarki pojemnik z czarnym 
atramentem i zastosowac pojemnik fotograficzny w pot^czeniu z pojemnikiem z 
trojkolorowym atramentem. 

Fotografie czarno-biate wysokiej jakosci 

Aby uzyskac znakomite fotografie czarno-biate, nalezy wyjqc z drukarki pojemnik z 
czarnym atramentem i zastosowac pojemnik fotograficzny do druku w skali 
szarosci w potqczeniu z pojemnikiem z trojkolorowym atramentem. 

Wymlana pojemnikow z atramentem 

Kupujqc pojemniki z atramentem, nalezy doktadnie sprawdzic ich numery 
produktow. 

Numer produktu mozna znalezc w trzech miejscach: 

• Etykieta z numerem produktu: Numer ten mozna znalezc na etykiecie 
wymienianego pojemnika z atramentem. 




1 . Etykieta z numerem produktu 

• Dokumentacja drukarki: Ustq numerow produktow, ktorymi oznaczone s^ 
pojemniki z atramentem, mozna znalezc w przewodniku informacyjnym 
dostarczonym z drukarkq. 
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• Okno dialogowe Informacje na temat zamawiania pojemnikow z tuszem: Aby 
uzyskac list^ numerow katalogowych pojemnikow z atramentem, nalezy 
otworzyc program Zestaw narz^dzi, kliknqc kart§ Szacunkowy poziom tuszu, 
a nast^pnie przycisk Informacje na temat zamawiania pojemnikow z tuszem. 



Jesli podczas drukowania w pojemniku zabraknie atramentu, drukarka moze 
kontynuowac prac§ w trybie rezerwowym. 

Instrukcje dotyczqce instalowania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie opisujqcej instalacj^ pojemnikow z atramentem. 

3.7 Tryb rezerwowy 

Tryb rezerwowy umozliwia prac§ drukarki z wykorzystaniem tyiko jednego 
pojemnika z atramentem. Tryb rezerwowy jest inicjowany po wyj§ciu pojemnika z 
kosza pojemnikow z atramentem. 

Instrukcje dotyczqce wyjmowania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie opisujqcej instalacj^ pojemnikow z atramentem. 



Drukowanie w trybie rezerwowym 

Drukowanie w trybie rezerwowym powoduje spowolnienie pracy drukarki oraz 
pogorszenie jakosci wydrukow. 



Zainstalowany pojemnik z atramentem 


Efekt na wydruku 


Pojemnik z czarnym atramentem 


Kolory s^ drukowane w skali szarosci. 


Pojemnik z trojkolorowym atramentem 


Kolory sq drukowane, ale kolor czarny 
nie jest w rzeczywistosci czarny, tyIko 
szary. 


Pojemnik fotograficzny 


Kolory sq drukowane w skali szarosci. 


Pojemnik fotograficzny do druku w skali 
szarosci 


Kolory sq drukowane w skali szarosci. 



Uwaga: Nie zaieca si^ uzywania w trybie rezerwowym pojemnika 

fotograficznego lub pojemnika fotograficznego do druku w skali szarosci. 



Konczenie pracy w trybie rezerwowym 

Aby zakoiiczyc prac§ w trybie rezerwowym, nalezy zainstalowac w drukarce dwa 
pojemniki z atramentem. 

Instrukcje dotyczqce instalowania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie opisujqcej instalacj^ pojemnikow z atramentem. 
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3.8 Automatyczny czujnik rodzaju papieru 

Automatyczny czujnik rodzaju papieru samoczynnie okresia odpowiednie 
ustawienia drukowania dia nosnikow umieszczonych w podajniku papieru, 
zwtaszcza w przypadku nosnikow HP. 

Podczas stosowania automatycznego czujnika rodzaju papieru drukarka skanuje 
pierwszq strong dokumentu za pomocq czerwonej lampy czujnika optycznego w 
celu okreslenia najlepszego ustawienia rodzaju papieru. Po okresleniu rodzaju 
papieru rozpoczyna s\q drukowanie strony. 

Nie nalezy wystawiac drukarki na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. 
Promienie stoneczne mogq zaktocac funkcjonowanie automatycznego czujnika 
rodzaju papieru. 

Informacje na temat korzystania z automatycznego czujnika rodzaju papieru mozna 
znalezc na stronie opisujqcej wybor rodzaju papieru. 

Uwaga: Automatyczny czujnik rodzaju papieru nie moze bye stosowany w 

przypadku drukowania przy uzyciu modutu podajnika zwykiego papieru 
na 250 arkuszy lub jednostki automatycznego druku dwustronnego z 
matym podajnikiem papieru. 
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4 Podt^czanie urzqdzeh do 
drukarki 



Drukark^ podtqcza si§ do komputera przy uzyciu kabia USB (Universal Serial Bus). 
Aby mozna byto korzystac z kabIa USB, nalezy uzywac komputera z 
zainstalowanym systemem Windows 98 lub nowszym. 



Instrukcje dotyczqce podtqczania drukarki przy uzyciu kabIa USB mozna znalezc w 
podr^czniku uzytkownika lub na plakacie obrazujqcym instalacj^ dostarczonym 
razem z drukarkq. 



Aby uzyskac informacje o konfiguracji, kliknij jednq z ponizszych opcji: 

• Sieci bezprzewodowe — informacje podstawowe 

• Bezpieczeiistwo w sieci bezprzewodowej 

• Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej 

Aby uzyskac opis funkcji drukarki w sieci bezprzewodowej, kliknij jednq z 
ponizszych opcji: 

• Dioda stanu potqczenia bezprzewodowego i wskaznik nat§zenia sygnatu 

• Przycisk strony raportu 

• Ikona sieci 



• Podtqczanie aparatu cyfrowego 

• USB 



• Siec bezprzewodowa 

• Siec przewodowa 



4.1 USB 




4.2 Siec bezprzewodowa 
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• Bezprzewodowe tqcze radiowe 

• Strona raportu HP 

• Wbudowany serwer internetowy (EWS) 
Inne informacje: 

• Przywracanie domyslnych ustawieii fabrycznych drukarki 

• Rozwiqzywanie problemow 

• Stownik 

4.2.1 Sieci bezprzewodowe — informacje podstawowe 

Wbudowana funkcja komunikacji bezprzewodowej umozliwia podtqczenie drukarki 
bezposrednio do sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802. 11 g lub 802.1 lb bez uzycia 
zewn^trznego serwera wydruku. 

Aby zainstalowac drukark^ w sieci bezprzewodowej, nalezy post^powac zgodnie z 
instrukcjami dotycz^cymi instalacji w sieci bezprzewodowej. 

WI-FI 

802.11gi 802.11b 

Technologia komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi umozliwia tqczenie komputerow i 
innych urzqdzeii (takich jak drukarki) mi^dzy sobq oraz potqczenie ich z Internetem 
bez uzycia kabli. Drukarka jest zgodna z dwoma typami technologii Wi-Fi: 802.1 1g 
i 802.11b. 

Zarowno typ 802.1 1g, jak i 802.1 lb dziatajq w oparciu o transmisj^ radiowq w 
pasmie cz^stotliwosci 2,4 gigaherca na sekund^ (GHz). Urzqdzenia typu 802.1 1g 
komunikujq s\q z maksymainq szybkosciq 54 megabitow na sekund^ (Mb/s). 
Urz^dzenia 802.1 lb komunikujq siq z maksymainq szybkosciq 1 1 Mb/s. 

W trybie infrastrukturalnym drukarka pracuje albo w trybie 802.1 1g, albo w trybie 
802.1 lb wzaleznosci od sieci bezprzewodowej. W trybie ad hoc domyslnym trybem 
pracy drukarki jest tryb 802.1 lb. 

802.11a 

802.1 la jest nowq technologic bezprzewodowej komunikacji sieciowej, ktora 
funkcjonuje w pasmie radiowym o cz^stotliwosci 5 GHz i oferuje szybkosc 
komunikacji podobnq do szybkosci oferowanej przez typ 802.1 1g. Przy potqczeniu 
bezprzewodowym drukarka nie moze ustanowic komunikacji z urzqdzeniami typu 
802.11a. 

W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci 802.1 la wymagane jest 
podtqczenie drukarki do bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP) do sieci za 
posrednictwem kabia Ethernet w celu osiqgni^cia szybkosci przetwarzania 
porownywalnej z sieciq 802.11a. 



18 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 



Aby podtqczyc drukark^ do sieci Ethernet, nalezy post^powac zgodnie z 
instrukcjami dotyczqcymi instalacji w sieci Ethernet. 

Karty i punkty dost^pu 
Karty 

Niektore urzqdzenia, na przyktad drukarka, majq wbudowane funkcje potqczenia 
Wi-Fi, inne jednak do dziatania w ramach sieci Wi-Fi wymagajq instalacji osobnej 
karty. 

Popularne karty to mi^dzy innymi: 





Karta PCIVICIAinstalowana wztqczu PCIVICIA 
komputerow przenosnych. 




Karta ISA lub PCI do zastosowania w 
komputerze stacjonarnym. 




Karta USB podtqczana do portu USB 
komputera stacjonarnego lub przenosnego. 



Dost^pne sq rowniez inne typy kart. Wszystkie karty sprzedawane sq z 
oprogramowaniem konfiguracyjnym umozliwiajqcym konfiguracj^ karty do dziatania 
w sieci bezprzewodowej. 

Punkty dost^pu 

Sieci infrastrukturalne sq powszechnie spotykanymi odmianami sieci 
bezprzewodowej. Siec infrastrukturalna wymaga uzycia bezprzewodowego punktu 
dost^pu (WAP). 
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Punkt WAP petni w sieci bezprzewodowej ro\q gtownego koncentratora lub routera, 
tqczqc z inn^ sieciq (na przyktad z Internetem lub sieciq Ethernet). Urzqdzenia 
sieciowe komunikujq si§ za posrednictwem punktu WAP. 




Ograniczanie zaktoceii w sieci bezprzewodowej 

Aby zmniejszyc ryzyko wystqpienia zaktoceii tqcznosci w sieci bezprzewodowej, 
nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi wskazowkami: 

• Urzqdzenia bezprzewodowe powinny znajdowac s\q z dala od duzych obiektow 
metalowych, takich jak szafki na dokumenty, a takze innych urzqdzeii 
elektromagnetycznych, takich jak kuchenki mikrofalowe lub telefony 
bezprzewodowe, ktorych bliskosc moze zaktocac transmisj^ sygnatow 
radiowych. 

• Urzqdzenia bezprzewodowe powinny znajdowac s\q z dala od duzych 
konstrukcji murarskich i instalacji budowlanych, poniewaz obiekty tego typu 
mogq absorbowac fale radiowe i obnizac nat^zenie sygnatu radiowego. 

• W sieci infrastrukturalnej punkt WAP powinien bye umieszczony w centralnym 
miejscu w zasi^gu wzroku od bezprzewodowych urzqdzeii b^dqcych 
elementami sieci. 

• Kazde urzqdzenie bezprzewodowe w sieci powinno znajdowac si§ w zasi^gu 
pozostatych urzqdzeii. 

Sieci bezprzewodowe — przyktady 

Przyktady sieci bezprzewodowych mozna znalezc na stronie Sieci bezprzewodowe 
— przyktady. 

Tryby komunikacji 

Istniej^dwa tryby komunikacji dia urzqdzeh bezprzewodowych: 

• Tryb infrastrukturalny 

• Tryb ad hoc 
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Tryb infrastrukturalny 

Kiedy drukarka pracuje w infrastrukturalnym trybie komunikacji, komunikuje s\q ona 
z innymi urzqdzeniami w sieci — przewodowymi oraz bezprzewodowymi — za 
posrednictwem bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP). W matych sieciach 
punkty WAP petni^ zwykle ro\q routerow lub bram. 




W trybie infrastrukturalnym drukarka automatycznie wykrywa, czy siec 
bezprzewodowa stosuje standard 802. 11b czy 802.1 1g. 

Tryb ad hoc 

W trybie komunikacji ad hoc drukarka komunikuje s\q bezposrednio z innymi 
bezprzewodowymi urzqdzeniami w sieci bez uzycia punktu WAP. 




Tryb komunikacji ad hoc wskazuje domyslnie potqczenie 802.1 lb. Aby w trybie ad 
hoc uzywac potqczenia 802.1 1g, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. 

2. Kliknij kart§ Praca w sieci. 

3. W sekcji Potqczenie kliknij opcj§ Siec bezprzewodowa (802. 11). 

4. Kliknij kart^ Zaawansowane. 

5. W sekcji Zgodnosc usuh zaznaczenie pola wyboru W sieci ad hoc uzyj 
pot^czenia 802.1 lb. 

6. Kliknij przycisk Zastosuj i zamknij serwer EWS. 
Sieci bezprzewodowe — ustawienia 

Urzqdzenia (takie jak komputery i drukarki) w sieci bezprzewodowej musz^ miec 
takie same ustawienia: 
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Nazwa sieciowa (SSID) 

Okreslona siec bezprzewodowa jest identyfikowana przez nazwq sieciowq lub 
identyfikator SSID. Aby dane urz^dzenie mogto dziatac w wybranej sieci, musi znac 
jej nazw§ sieciow^. 

Szczegotowe wyjasnienie zagadnienia nazw sieciowych mozna znalezc na stronie 
opisuj^cej nazwy sieciowe. 

Profile sieci bezprzewodowych 

Profil sieci bezprzewodowej jest zbiorem ustawieii sieciowycli wyrozniajqcycli danq 
siec. Urzqdzenie bezprzewodowe moze miec osobne profile sieci bezprzewodowej 
dia kilku odr^bnych sieci bezprzewodowych. Aby mozliwe byto uzycie drukarki 
przez komputer, jego ustawienia muszq odpowiadac profilowi sieci 
bezprzewodowej drukarki. 

Na przyktad komputer przenosny uzywany zarowno w pracy, jak i w domu moze 
miec jeden profil dIa sieci bezprzewodowej w pracy, a drugi dIa domowej sieci 
bezprzewodowej. 

Drukarka nie obstuguje wielu profili. 

Szczegotowe wyjasnienie zagadnienia profili sieci bezprzewodowych mozna 
znalezc na stronie opisujqcej profile sieci bezprzewodowych. 

Bezpieczehstwo w sieci bezprzewodowej 

Urzqdzenia w jednej sieci bezprzewodowej muszq miec tak samo skonfigurowane 
opcje zabezpieczeh. 

Opis opcji zabezpieczeh sieci bezprzewodowych dost^pnych dIa drukarki mozna 
znalezc na stronie opisujqcej bezpieczehstwo w sieciach bezprzewodowych. 

Drukowanie 

Komputery w sieci przesytajq zadania drukowania bezposrednio do drukarki, ktora 
realizuje je w kolejnosci odbierania. 

Drukarka moze przyjmowac zadania drukowania przesytane rownoczesnie od 
czterech uzytkownikow. 

Na przyktad, jesli pi^ciu uzytkownikow w tym samym czasie przesyta zadania 
drukowania do drukarki, wowczas drukarka przyjmuje cztery z nich, a piqte zadanie 
zostaje odrzucone. Uzytkownik, ktory przestat piqte zadanie drukowania, powinien 
odczekac kilka minut i wystac zadanie ponownie. 

4.2.2 Sieci bezprzewodowe — przyktady 

Istniejqtrzy powszechnie stosowane konfiguracje dIa sieci bezprzewodowych: 
• Ad hoc 
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• Infrastrukturalne 

• Mieszane: przewodowe i bezprzewodowe 
Sieci typu ad hoc 

Siec ad hoc jest typem sieci bezprzewodowej, w ktorej urzqdzenia komunikujq si§ 
ze sobq bezposrednio z pomini^ciem bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP). 

Na przyktad prosta siec bezprzewodowa typu ad hoc moze sktadac s\q z komputera 
przenosnego i drukarki, ktore komunikujq s\q ze sobq bezposrednio. 



Bezprzewodowe sieci typu ad hoc sq zazwyczaj mate i nieskomplikowane. 
Wydajnosc takich sieci spada, jesli liczba urzqdzeii przekroczy szesc. 




Sieci infrastrukturalne 

W sieci infrastrukturalnej urzqdzenia, takie jak komputery i drukarki, komunikuj^si§ 
za posrednictwem bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP). W matych sieciach 
punkty WAP petniq zwykle ro\q routerow lub bram. 

Na przyktad prosta bezprzewodowa siec infrastrukturalna moze sktadac siq z 
komputera przenosnego i drukarki, komunikujqcych si§ ze sobq za posrednictwem 
bezprzewodowego punktu dost^pu. 




Sieci mieszane: przewodowe i bezprzewodowe 

Urzqdzenia bezprzewodowe stanowiq cz^sto sktadnik sieci b^dqcej w wi^kszosci 
sieciq przewodow^. 
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W takim przypadku bezprzewodowy punkt dost^pu jest przytqczony do gtownej sieci 
za pomocq kabia Ethernet podtqczonego do jego portu WAN. Punkt WAP petni ro\q 
t^cznika pomi^dzy urzqdzeniami przewodowymi i urzqdzeniami bezprzewodowymi. 
Urzqdzenia przewodowe komunikujq si§ z punktem WAP za pomocq kabIa 
Ethernet, podczas gdy urzqdzenia bezprzewodowe komunikujq s\q z nim za 
pomocq fal radiowych. 




Na przyktad mieszana siec przewodowa i bezprzewodowa moze sktadac si§ z 
nast^pujqcych elementow: 

• Kilka komputerow stacjonarnych 

• Punkt WAP podtqczony do sieci Ethernet 

• Drukarka potqczona bezprzewodowo z punktem WAP 

W celu uzycia drukarki komputer stacjonarny wysyta zadanie drukowania za 
posrednictwem kabIa Ethernet do punktu WAP. Nast^pnie punkt WAP przesyta 
bezprzewodowo zadanie drukowania do drukarki. 

4.2.3 Profile sieci bezprzewodowych 

Profil sieci bezprzewodowej jest zbiorem ustawieii sieciowych wyrozniajqcych danq 
siec. 

Wiele urzqdzeii bezprzewodowych jest wyposazonych w narz^dzia konfiguracyjne, 
umozliwiajqce tworzenie profili dia kilku odr^bnych sieci bezprzewodowych. Aby 
mozliwe byto uzycie drukarki przez komputer, jego ustawienia muszq odpowiadac 
profilowi sieci bezprzewodowej drukarki. 

Uwaga: Nie wszystkie urzqdzenia bezprzewodowe obstugujq wiele profili. 
Drukarka obstuguje tyiko jeden profil sieci bezprzewodowej. 
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Przyktad 

Uzytkownik korzysta z tego samego komputera obstugujqcego potqczenia 
bezprzewodowe w pracy i w domu. Uzytkownik taki ma jedn^ siec bezprzewodow^ 
w pracy, a drugq w domu. 

Kazda siec charakteryzuje si§ unikatowym zbiorem ustawieti sieciowych. 
Uzytkownik tworzy nast^pujqce profile sieci bezprzewodowej na komputerze 
przenosnym: 

• w_pracy: zawiera ustawienia sieciowe dia sieci bezprzewodowej w biurze. 

• w_domu: zawiera ustawienia sieciowe dIa sieci bezprzewodowej w domu. 



Lokalizacja sieci bezprzewodowej 



Profile 



Biuro 




w_pracy 

• Nazwa sieciowa: biuro 

• Tryb komunikacji: infrastrukturalny 

• Zabezpieczenia: WPA 

• Uwierzytelnianie: WPA/PSK 



Dom 




w_domu 

• Nazwa sieciowa: dom 

• Tryb komunikacji: ad hoc 

• Zabezpieczenia: WEP 

• Uwierzytelnianie: System otwarty 



Kiedy komputer przenosny jest uzywany w pracy, uzytkownik musi dIa profilu 
komunikacji bezprzewodowej wybrac ustawienie w_pracy, aby pot^czyc si§ z sieciq 
biurowq. 
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Natomiast w domu na komputerze przenosnym dia profilu komunikacji 
bezprzewodowej nalezy wybrac ustawienie w_domu, aby umozliwic pot^czenie 
komputera z sieci^ domowq. 

4.2.4 Nazwa sieciowa (SSID) 

Okreslona siec bezprzewodowa jest identyfikowana przez nazw§ sieciowq lub 
identyfikator SSID. Aby dane urzqdzenie mogto dziatac w wybranej sieci, musi znac 
jej nazw§ sieciowq. 

Kazda siec bezprzewodowa ma tyiko jedn^ nazw§ sieciowq. 

W jednej lokalizacji, na przyktad w biurze, moze funkcjonowac kilka sieci 
bezprzewodowych, z ktorych kazda b^dzie miata osobnq nazw§ sieciow^. 
Urzqdzenia bezprzewodowe uzywajq nazw sieciowych do identyfikacji sieci 
bezprzewodowych dziatajqcych na tym samym obszarze. 

Przyktad 

Drukarka znajduje si§ w biurze, w ktorym funkcjonuj^ dwie infrastrukturalne sieci 
bezprzewodowe. Kazda siec ma bezprzewodowy punkt dost^pu (WAP). 

Uwaga: W tym przyktadzie dia obu sieci bezprzewodowycti skonfigurowano 
takie same ustawienia zabezpieczeii. 



1 . Nazwa sieciowa to siec_1 . 

2. Nazwa sieciowa to siec_2. 

Nazwa sieciowa jednej sieci bezprzewodowej brzmi siec_1. Nazwa sieciowa drugiej 
sieci bezprzewodowej brzmi siec_2. 

Drukarka odbiera sygnaty z obu sieci: siec_1 i siec_2. 

Drukarka jest skonfigurowana do pracy w sieci_1 

Ustawienie sieciowej nazwy drukarki (SSID) skonfigurowano dia sieci_1. Drukarka 
moze nawiqzac komunikacji tyiko z sieci^l. Innymi stowy, drukarka b^dzie mogta 
odbierac zadania drukowania wysytane tyIko z sieci_1. 
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(((C< 





Drukarka komunikuje si§ z sieciq_1 . 

Komputer przenosny jest skonfigurowany do pracy w sieci_2 

Ustawienia sieciowej nazwy komputera przenosnego (SSID) skonfigurowano dia 
sieci_2. Tak skonfigurowany komputer przenosny nie moze nawi^zac komunikacji 
z drukark^ ani wysytac do niej zadaii drukowania. 




Komputer przenosny nie moze nawi^zac komunikacji z drukark^. 

Komputer przenosny zostaje skonfigurowany do pracy w sieci_1 

Ustawienia sieciowej nazwy komputera przenosnego (SSID) zostajq 
skonfigurowane ponownie dia sieci_1. Tak skonfigurowany komputer przenosny 
moze nawiqzac komunikacji z drukarkq oraz wysytac zadania drukowania do 
sieci_1 . 
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Komunikacja mi^dzy komputerem przenosnym a drukarkqjest mozliwa. 

4.2.5 Bezpieczenstwo w sieci bezprzewodowej 

W konfiguracji drukarki mozna zastosowac kilka opcji zabezpieczeri sieci 
bezprzewodowych w zaieznosci od typu sieci bezprzewodowej, do ktorej drukarka 
nalezy. 

Sieci infrastrukturalne 

• WPA 

• WEP 

• System otwarty 

Sieci typu ad hoc (bezprzewodowe o bezposrednicli potqczeniach) 

• WEP 

• System otwarty 

Bezpieczenstwo w sieci bezprzewodowej — informacje podstawowe 

Wi^cej informacji o bezpieczeiistwie w sieciacli bezprzewodowycli mozna znalezc 
na stronie opisujqcej uwierzytelnianie i szyfrowanie. 

4.2.6 Uwierzytelnianie i szyfrowanie 

Bezpieczenstwo w sieciach bezprzewodowycli stanowi ztozonq kwesti^. W tej 
cz^sci znajduje si§ krotki przeglqd podstawowycli informacji na temat 
zabezpieczania sieci bezprzewodowycli. 

Najprosciej rzecz ujmujqc, bezpieczenstwo w sieciach bezprzewodowych oparte 
jest na dwoch strategiach: uwierzytelniania i szyfrowania. 
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Metody zabezpieczania sieci bezprzewodowych, takie jak WEP lub WPA, obejmujq 
rozne poziomy uwierzytelniania i szyfrowania. 

Uwierzytelnianie 
Definicja 

W procesie uwierzytelniania tozsamosc uzytkownika lub urzqdzenia jest 
weryfikowana przed udzieleniem dost^pu do sieci, co utrudnia dost^p do zasobow 
sieciowych niepowotanym uzytkownikom. 

Aby pomyslnie przejsc proces uwierzytelniania i uzyskac zezwolenie na korzystanie 
z sieci, urzqdzenie musi przekazac innym urzqdzeniom w sieci znane hasto. Jesli 
urzqdzenie nie dostarczy prawidtowego hasta, nie otrzyma dost^pu do innych 
urzqdzeii w sieci. 

Typy uwierzytelniania 

Drukarka obstuguje trzy typy uwierzytelniania. Kazdy typ uwierzytelniania ma swoje 
zaiety i ograniczenia. 



Typ 

uwierzytelniania 


Opis 


Zaiety 


Ograniczenia 


System otwarty 


Urzqdzenia w sieci 
sq identyfikowane 
tyiko za pomocq 
nazwy sieciowej 
(SSID). 


Najmniej 

skomplikowana 

strategia. 


Zapewnia niski 
poziom ochrony 
przed 

niepowotanymi 
uzytkownikami. 


Klucz 

wspotdzielony 


Urzqdzenia sq 
identyfikowane jako 
autoryzowani 
cztonkowie sieci 
przy uzyciu 
sekretnego 
wspoidzielonego 
klucza. 


Wygodne do 
zastosowania w 
potqczeniu z 
kluczem WEP, 
poniewaz klucz 
WEP moze stuzyc 
jako wspotdzielony 
klucz 

uwierzytelniania. 


Wszystkie 
urzqdzenia muszq 
posiadac klucz. 

Klucz 

wspotdzielony nie 
jest zmieniany 
automatycznie. 
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Typ 

uwierzytelniania 


Opis 


Zaiety 


Ograniczenia 


WPA/PSK 


Za pomocq 
pojedynczego 
klucza wst^pnego 
(PSK) urzqdzenia 
identyfikujq s\q jako 
autoryzowani 
cztonkowie sieci i 
generujq klucz 
szyfrowania. 


Klucz wst^pny oraz 
klucze szyfrowania 
nie sq identyczne. 

Umozliwia 
uzywanie protokotu 
WPA w mniejszycli 
sieciacli bez 
potrzeby 
instalowania 
serwera 
autoryzacji. 


Wszystkle 
urzqdzenia muszq 
posiadac klucz. 



Szyfrowanie 
Definicja 

W procesle szyfrowania dane przesytane za posrednictwem sieci bezprzewodowej 
sq kodowane przy uzyciu hasta, dzi^ki czemu dia osob podstuchujqcych dane te sq 
niezrozumiate. Dane mogq odczytac tyiko te urzqdzenia, ktore znajq hasto. 

Typy szyfrowania 

Dru karka obsluguje cztery typy szyfrowania. Kazdy typ szyfrowania ma swoje zaiety 

i ograniczenia. 



Typ 

szyfrowania 


Opis 


Zaiety 


Ograniczenia 


System otwarty 


Urzqdzenia w sieci 
nie szyfrujq danych. 


Najmniej 

skomplikowana 

strategia. 


Nie zabezpiecza 
przed osobami 
podstuchujqcymi. 


Szyfrowanie 
WEP 


W celu szyfrowania i 
odczytywania danych 
urzqdzenia w sieci 
korzystajq ze 
wspotdzielonego 
hasta, zwanego 
kluczem WEP. 


Najprostsza 
strategia 
umozliwiajqca 
szyfrowanie. 


Wszystkie 
urzqdzenia muszq 
posiadac klucz. 

Klucz WEP nie jest 

zmieniany 

automatycznie. 

Szyfrowanie WEP 
zapewnia nizszy 

poziom 

bezpieczehstwa niz 
protokoty AES czy 
TKIP. 
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Typ 

■aa^frowania 


Opis 


Zaiety 


Ograniczenia 


AES 


Zaawansowany 
standard szyfrowania 
(AES) jest 

sponsorowanq przez 
rzqd Stanow 
Zjednoczonych 

metodq szyfrowania, 
ktora korzysta ze 
skomplikowanego 
algorytmu „Rijndael". 

Standard AES uzywa 
kluczy szyfrowania w 
celu kodowania 
danycli. Standard 
AES automatycznie 
zmienia klucze 
szyfrowania po 
uptywie pewnego 
czasu, CO w duzym 
stopniu zabezpiecza 
siec bezprzewodowq 
przed 

podstucliiwaniem. 


Poniewaz klucz 
szyfrowania jest 
zmieniany 
automatycznie, 
odczyt danych 
przez osoby 
podstuctiujqce jest 
utrudniony. 


Wszystkie 
urzqdzenia muszq 
posiadac klucz. 


TKIP 


Protokot Temporal 
Key Integrity Protocol 
(TKIP) uzywa kluczy 
szyfrowania w celu 
kodowania danych. 
Protokot TKIP 
automatycznie 
zmienia klucze 
szyfrowania po 
uptywie pewnego 
czasu, CO w duzym 
stopniu zabezpiecza 
siec bezprzewodowq 
przed 

podstuctiiwaniem. 


Poniewaz klucz 
szyfrowania jest 
zmieniany 
automatycznie, 
odczyt danycti 
przez osoby 
podstucfiuj^ce jest 
utrudniony. 


Wszystkie 
urzqdzenia muszq 
posiadac klucz. 



4.2.7 Protokot WPA (Wi-Fi Protected Access) 
Protokot WPA zapewnia bezpieczeristwo dzi^ki: 



31 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 



• Szyfrowaniu danych przesytanych za posrednictwem fal radiowych mi^dzy 
dwoma urzqdzeniami komunikacji bezprzewodowej. 

• Kontrolowaniu dost^pu do zasobow sieciowych za posrednictwem protokotow 
uwierzytelniania. 

Tyiko urzqdzenia korzystajqce z tycli samych ustawieii WPA co drukarka b§dq 
mogty nawiqzac z niq komunikacj^. 

Jesli na przyktad w sieci, w ktorej funkcjonuje drukarka, uzywany jest protokot WPA, 
wowczas drukarka b^dzie mogta bye uzyta wytqcznie przez urz^dzenia 
korzystajqce z tych samych ustawieii WPA co drukarka. 

Protokot WPA zapewnia wi^ksze bezpieczehstwo niz protokot WEP. 
Protokot WPA jest funkcjq sieciowq 

Protokot WPA stanowi opcjonalnqfunkcj^ sieci bezprzewodowej. Nie wszystkie 
sieci bezprzewodowe uzywajq protokotu WPA. 

Drukark^ nalezy skonfigurowac do uzywania protokotu WPA, tyiko jesli protokot ten 
jest wymagany w sieci, w ktorej uzywana jest drukarka. Ustawienia WPA drukarki 
muszq odpowiadac ustawieniom sieci. 

Jesli w sieci, w ktorej drukarka jest uzywana, protokot WPA nie jest wymagany, 
drukarki nie nalezy konfigurowac do korzystania z protokotu WPA. 

Jesli nie wiadomo, czy dana siec uzywa protokotu WPA, w celu uzyskania tej 
informacji nalezy uzyc narz^dzia konfiguracyjnego zainstalowanej w komputerze 
karty sieciowej lub bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP) do sieci. 

Szyfrowanie 

Protokot WPA uzywa kluczy szyfrowania w celu kodowania danycti. 

Drukarka obstuguje dwa typy szyfrowania WPA: TKIP i AES. 

Wi^cej informacji na temat protokotow TKIP i AES mozna znalezc na stronie 
opisuj^cej uwierzytelnianie i szyfrowanie. 

Konfigurowanle drukarki do korzystania z protokotu WPA 

Aby skonfigurowac drukark§ do korzystania z protokotu WPA, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. 

2. Kliknij kart§ Praca w sieci. 

3. W sekcji Potqczenia kliknij opcj§ Siec bezprzewodowa (802.1 1). 

4. Na karcie Konfiguracja sieci bezprzewodowej kliknij przycisk Uructiom 
Kreatora, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na 
ekranie. 
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5. Po skonfigurowaniu drukarki zamknij serwer EWS. 
4.2.8 ProtokotWEP 

Protokot WEP zapewnia bezpieczeiistwo dzi^ki szyfrowaniu danych przesytanych 
za posrednictwem fal radiowych mi^dzy dwoma urzqdzeniami komunikacji 
bezprzewodowej. 

Protokot WEP moze takze zapewniac ochron^ za pomocq uwierzytelniania. Wi^cej 
informacji o uwierzytelnianiu i szyfrowaniu mozna znalezc na stronie opisujqcej 
uwierzytelnianie 1 szyfrowanie. 

Protokot WEP szyfruje dane przesytane w sieci, dzi^ki czemu dia osob 
podstuchujqcych dane te sq niezrozumiate. Tyiko urzqdzenia korzystajqce z tychi 
samychi ustawieii WEP co drukarka b^dq mogty nawiqzac z niq komunikacj^. 

Jesli na przyktad w sieci, w ktorej funkcjonuje drukarka, uzywany jest protokot WEP, 
wowczas drukarka b^dzie mogta bye uzywana wytqcznie przez urzqdzenia 
korzystajqce z tycti samych ustawieii WEP co drukarka. 

Protokot WEP jest funkcjq sieciowq 

Protokot WEP stanowi opcjonainq funkcj^ sieci bezprzewodowej. Nie wszystkie 
sieci bezprzewodowe uzywajq protokotu WEP. 

Drukark^ nalezy skonfigurowac do uzywania protokotu WEP, tyiko jesli protokot ten 
jest wymagany w sieci, w ktorej uzywana jest drukarka. Ustawienia WEP drukarki 
muszq odpowiadac ustawieniom sieci. Jesli w sieci jest uzywany protokot WEP, 
wowczas aby zainstalowac oprogramowanie drukarki, konieczne jest potqczenie 
drukarki z sieciq za pomocq kabia Ettiernet. 

Jesli w sieci, w ktorej drukarka jest uzywana, protokot WEP nie jest wymagany, nie 
nalezy konfigurowac drukarki do korzystania z protokotu WEP. 

Jesli nie wiadomo, czy dana siec uzywa protokotu WEP, w celu uzyskania tej 
informacji nalezy uzyc narz^dzia konfiguracyjnego zainstalowanej w komputerze 
karty sieciowej lub bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP) do sieci. 

Klucze WEP 

Urzqdzenia w sieci korzystajqcej z protokotu WEP uzywajq kluczy WEP do 
kodowania danycti. 

Klucze WEP mogq takze stuzyc do uwierzytelniania. 

Po utworzeniu zestawu kluczy WEP nalezy go zapisac i przectiowywac w 
bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty kluczy WEP icti odzyskanie moze bye 
niemozliwe. 
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AOstroznie: W przypadku utraty kluczy WEP nie b^dzie mozna dodac 
nowego urzqdzenia do sieci bez ponownej konfiguracji ustawieii WEP dia 
kazdego urzqdzenia w sieci. 

W sieci korzystajqcej z protokdu WEP moze bye uzywanycli wiele kluczy WEP. 
Kazdemu kluczowi WEP jest przypisany numer klucza (np. Klucz 2). Kazde 
urzqdzenie sieciowe musi rozpoznawac wszystkie klucze WEP obowiqzujqce w 
sieci oraz numer klucza przypisany kazdemu z nich. 

Konflgurowanle drukarki do korzystania z protokolu WEP 

Aby skonfigurowac drukark^ do korzystania z protokotu WEP, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. 

2. Kliknij kart^ Praca w sieci. 

3. W sekcji Pot^czenia kliknij opcj^ Siec bezprzewodowa (802. 11). 

4. Na karcie Konfiguracja sieci bezprzewodowej kliknij przycisk Uruchom 
Kreatora, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na 
ekranie. 

5. Po skonfigurowaniu drukarki zamknij serwer EWS. 
4.2.9 System otwarty 

Siec bezprzewodowa, ktora nie postuguje s\q zadnq metodq uwierzytelniania ani 
szyfrowania, jest okreslana jako system otwarty. 

System otwarty moze miec niski poziom bezpieczeiistwa, jesli bezprzewodowy 
punkt dost^pu sieci nie wysyta nazwy sieciowej sieci (SSID). Urzqdzenie probujqce 
przytqczyc s\q do sieci musi przed podt^czeniem znac nazw§ sieciowq. 

Wi^cej informacji na temat nazw sieciowych mozna znalezc na stronie opisuj^cej 
nazw§ sieciowq (SSID). 

System otwarty charakteryzuje s\q niskim stopniem zabezpieczenia przed 
podstuchiwaniem i intruzami. 

Konfigurowanie drukarki do pracy w systemie otwartym 

Aby skonfigurowac drukark^ do korzystania z systemu otwartego, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. 

2. Kliknij kart§ Praca w sieci. 

3. W sekcji Pot^czenia kliknij opcj§ Siec bezprzewodowa (802.1 1). 
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4. Na karcie Konfiguracja sieci bezprzewodowej kliknij przycisk Uruchom 
Kreatora, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na 
ekranie. 

5. Po skonfigurowaniu drukarki zamknij serwer EWS. 

4.2.10 Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej 

Instrukcje dotyczqce instalowania drukarki w sieci bezprzewodowej mozna znalezc 
w podr§czniku sieciowym dotqczonym do drukarki. 



4.2. 11 Dioda stanu potqczenia bezprzewodowego 

Dioda stanu potqczenia bezprzewodowego drukarki informuje o stanie jej 
wewn^trznego tqcza komunikacji radiowej. 



Stan diody pdqczenia bezprzewodowego 


Stan drukarki 


Wtqczona 


Moze odbierac i przesytac dane 
bezprzewodowo. 


Wytqczona 


Nie moze odbierac ani przesytac 
danych bezprzewodowo. 
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Stan diody pdqczenia bezprzewodowego 


Stan drukarki 


Miga 


Odbieranie danycli. 



Wskaznik nat^zenia sygnatu 




Wskaznik nat^zenia sygnatu pokazuje nat^zenie sygnatu radiowego odbieranego 
przez drukark^. Gdy wszystkie paski swiecq, sygnat jest silny. Gdy zaden pasek nie 
swieci, sygnat jest staby. 

4.2.12 Przycisk strony raportu 

Przycisk strony raportu umozliwia wykonanie nast§pujqcycli czynnosci: 

• Drukowanie strony raportu HP 

• Przywracanie domyslnycli ustawieii fabrycznycli drukarki 




1 . Przycisk strony raportu 
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4.2.13 Ikona sieci 

Ikona sieci swieci, kiedy drukarka jest potqczona z: 

• Sieci^ Ethernet 

• Aktywn^ sieci^ bezprzewodowq 

• Aktywnym pot^czeniem bezprzewodowym z komputerem lub innym 
urzqdzeniem bezprzewodowym 



Stan ikony 


Stan potqczenia sieciowego 
drukarki 


Wtqczona 




Podtqczona do sieci Etiiernet lub 
sieci bezprzewodowej. 


Wytqczona 




Nie jest podtqczona do sieci 
Ethernet ani do sieci 
bezprzewodowej. 



4.2.14 Bezprzewodowe t^cze radiowe 

Drukarka jest wyposazona we wbudowane bezprzewodowe tqcze radiowe 
zapewniajqce komunikacj^ bezprzewodowq. 



Sposob dziatania bezprzewodowego t^cza radiowego 

Gdy bezprzewodowe tqcze radiowe jest podt^czone do zrodta zasilania i jest 
wtqczone, korzysta z cz^stotliwosci 2,4 GHz. 

Wytqczenie drukarki lub jej odtqczenie od zrodta zasilania powoduje automatyczne 
wytqczenie bezprzewodowego tqcza radiowego. 
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Jesli drukarka jest podtqczona do aktywnej sieci Ethernet za pomocq kabia 
Ethernet, bezprzewodowe tqcze radiowe pozostaje aktywne, ale drukarka nie 
podejmuje prob nawi^zania pdqczenia bezprzewodowego. 

Uwaga: Potqczenia USB nie majq wptywu na dziatanie t^cza radiowego. 
Dloda stanu pot^czenia bezprzewodowego 

Dioda stanu potqczenia bezprzewodowego informuje o stanie bezprzewodowego 
t^cza radiowego. Opis diody stanu potqczenia bezprzewodowego mozna znalezc 
na stronie diody stanu potqczenia bezprzewodowego. 

Wyt^czanie i wlqczanie bezprzewodowego tqcza radiowego 

Po wytqczeniu t^cza radiowego bezprzewodowe \s\cze radiowe jest nieaktywne. 
Bezprzewodowe tqcze radiowe nie wysyta wowczas zadnych sygnatow, nawet gdy 
drukarka jest wtqczona. 

Po wtqczeniu bezprzewodowe tqcze radiowe staje s\q aktywne. Gdy drukarka jest 
wtqczona, bezprzewodowe tqcze radiowe wysyta wowczas sygnaty radiowe. 

Wytqczanie bezprzewodowego tqcza radiowego 

Aby wytqczyc tqcze radiowe, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Upewnij si§, ze drukarka jest wtqczona i znajduje si§ w trybie bezczynnosci. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk strony raportu. 

3. Przytrzymujqc nacisni^ty przycisk strony raportu, nacisnij przycisk 
anulowania, a nast^pnie nacisnij przycisk wznawiania. 

4. Zwolnij przycisk strony raportu. 
Wlqczanie bezprzewodowego tqcza radiowego 

Aby ponownie wtqczyc tqcze radiowe, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Upewnij siq, ze drukarka jest wtqczona i znajduje si§ w trybie bezczynnosci. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk strony raportu. 

3. Przytrzymujqc nacisni^ty przycisk strony raportu, nacisnij przycisk anulowania. 

4. Zwolnij przycisk strony raportu. 

4.2.15 Strona raportu HP 

Na stronie raportu HP znajdujq s\q uzyteczne informacje dotyczqce potqczenia 
bezprzewodowego, przewodowego orazfunkcji PictBridge. 
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Drukowanie strony raportu HP 

Aby wydrukowac strong raportu HP, nalezy upewnic s\q, ze drukarka jest wtqczona 
i znajduje si§ w trybie bezczynnosci, a nast^pnie nacisn^c przycisk strony raportu. 




Jesli drukarka zostata wtasnie podtqczona do sieci, przed wydrukowaniem strony 
raportu HP nalezy poczekac kilka minut, aby umozliwic drukarce uzyskanie 
informacji o aktualnych ustawieniach. 

Wybor j^zyka 

DIa strony raportu HP j^zykiem domyslnym jest j^zyk angielski. Aby wydrukowac 
strong w innym j^zyku, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Nacisnij przycisk strony raportu, aby wydrukowac strong w wersji angielskiej. 

2. W dolnej cz^sci strony znajdz zqdany j^zyk. 

3. Aby wydrukowac strong w tym j^zyku, post^puj zgodnie z odpowiadajqcymi mu 
instrukcjami. 

Na przyktad aby wydrukowac strong wj^zyku francuskim, nacisnij i przytrzymaj 
przycisk strony raportu, nacisnij dwa razy przycisk wznawiania, a nast^pnie 
zwolnij przycisk strony raportu. 

Objasnlenie strony raportu HP 

Strona raportu HP zawiera nast^pujqce informacje, ktore mogq bye cz§sto 
potrzebne: 

Informacje ogolne 

Informacje ogolne dotyczq zarowno sieci Ethernet, jak i sieci bezprzewodowych: 
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Element 


Znaczenie 




Stan sieci, do ktorej podt^czona jest 
drukarka: 


Stan sieci 


ixcduy. UrUKdrKd JcoL yULUWd uu 

pracy. 

• Offline: Drukarka nie jest podtqczona 
do sieci. 




Typ sieci, do ktorej jest podtqczona 
drukarka: 


Typ aktywnego pdqczenia 


vvirsa. uruKarKa jesi poai^czona ao 
sieci Ethernet. 

• Wireless: Drukarl<a jest podiqczona 
fin ciIppI hP7nr7PwnHnwpi 

• Disabled: Drukarka nie jest 
podtqczona do sieci. 


URL 


Adres uzywany w przypadku otwierania 
wbudowanego serwera internetowego 
drukarki. 


Adres sprz^towy (MAC) 


Adres MAC (Media Access Control) 
drukarki. 


Wydanie oprogramowania 
uktadowego 


Numer kontrolny wewn^trznego 
oprogramowania drukarki. 

Serwis i pomoc techniczna firmy HP moze 
poprosic 0 podanie tej informacji. 


Nazwa hosta 


Nazwa hosta drukarki w sieci. 


Adres IP 


Biezqcy adres IP drukarki w sieci. 


Maska podsieci 


Maska podsieci drukarki. 


Domyslna brama 


Adres bramy drukarki. 


Zrodto konfiguracji 


Informacja, wjaki sposob drukarka 
uzyskata adres IP: 

• Automatic: AutolP lub DHCP 

• Manual: statyczny adres IP 


Serwer DNS 


Adres IP serwera nazw domen drukarki. 
Komunikat Not Specified oznacza, ze 
adres IP nie zostat skonfigurowany. 
Ustawienie to nie dotyczy drukarki. 
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Element 


Znaczenie 


mDNS 


Nazwa ustugi mDNS drukarki w sieci. 

Nazwa ta jest uzywana w technologii Apple 
Rendezvous w celu identyflkacji drukarki w 
systemie Mac OS X 10.2.3 lub nowszym. 


Hasto administratora 


Wskazuje, czy wbudowany serwer 
internetowy drukarki jest chroniony 
hastem. 

• Set: Hasto jest wymagane. 

• Not Set: Hasto nie jest wymagane. 


Konfiguracja tqcza 


Konfiguracja tqcza sieciowego: 

• 802.11 

• 10T — peten dupleks 

• 10T — poWupleks 

• 100TX — peten dupleks 

• 100TX — poWupleks 



Siec bezprzewodowa 802. 11 

Informacje o sieci bezprzewodowej 802.11 dotyczqtyiko potqczenia 
bezprzewodowego drukarki: 



Element 


Znaczenie 


Stan sieci bezprzewodowej 


Stan sieci bezprzewodowej, do ktorej 
podtqczona jest drukarka: 

• Connected: Drukarka jest podtqczona 
do sieci bezprzewodowej. 

• Disconnected: Drukarka nie jest 
podtqczona do sieci bezprzewodowej. 

• Disabled: Bezprzewodowe tqcze 
radiowe jest wytqczone, a drukarka jest 
podtqczona do sieci Ethernet. 


Tryb komunikacji 


Tryb komunikacji, dia ktorego drukarka 
zostata skonfigurowana. 

• Infrastrukturalny 

• Ad hoc 


Nazwa sieciowa (SSID) 


Ustawienie SSID, dIa ktorego drukarka 
zostata skonfigurowana. 
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Element 


Znaczenie 


Nat^zenie sygnatu (1-5 najwyzsze) 


Nat^zenie sygnatu radiowego 802.1 1 
odbieranego przez drukark^: 

• 1 do 5: Wartosc 5 oznacza silny sygnat; 
wartosc 1 oznacza staby sygnat. 

• Not applicable: Drukarka zostata 
skonfigurowana do pracy w trybie 
komunikacji ad hoc lub siec 
bezprzewodowa jest wytqczona. 


Kan at 


Jedna z kilku fabrycznie ustawionycti 
cz^stotliwosci, najakich komunikujq si§ 
urzqdzenia obstugujqce standard 802. 1 1 b w 
celu unikni^cia zaktoceii. 

Liczba dost^pnycti kanatow jest inna w 
roznychi krajacti/regionach. 

Okreslenie Nie dotyczy (Nie dotyczy) 
oznacza, ze siec bezprzewodowa jest 
wytqczona. 


Typ uwierzytelniania 


Ustawienie uwierzytelniania drukarki: 

• Open System: Uwierzytelnianie nie jest 
stosowane. 

• Shared Key: W celu uwierzytelnienia 
drukarka uzywa klucza WEP. 

• WPA-PSK: Uwierzytelnianie, w ktorym 
uzywany jest klucz wst^pny PSK (ang. 
Pre-Shared Key). W matych sieciach 
jest stosowane jako cz^sc protokotu 
WPA. 

• None: Uwierzytelnianie nie jest 
stosowane. 
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Element 


Znaczenie 


Szyfrowanie 


• 64-bit WEP: Drukarka zostaJa 
skonfigurowana przy uzyciu 5- 
znakowego lub 10-cyfrowego klucza 
WEP. 

• 128-bit WEP: Drukarka zostata 
skonfigurowana przy uzyciu 13- 
znakowego lub 26-cyfrowego klucza 
WEP. 

• AES: Metoda szyfrowania, ktora moze 
bye stosowana z protokotem WPA. 

• TKIP: IVIetoda szyfrowania, ktora moze 
bye stosowana z protokotem WPA. 

• None: Szyfrowanie nie jest stosowane. 


Adres sprz^towy punktu dost^pu 


Adres IVIAC bezprzewodowego punktu 
dost^pu (WAP) dia sieci drukarki. To 
ustawienie dotyczy tyiko sieci 
infrastrukturalnych. Okreslenie Not 
applicable (Nie dotyczy) oznacza, ze 
drukarka zostata skonfigurowana do pracy w 
trybie komunikacji ad hoc. 



Inne 

Cz^sc Inne zawiera informacje, ktore dotyczq sieci Ettiernet, potqczeii 
bezprzewodowycti i funkcji PictBridge: 



Element 


Znaczenie 


Catkowita liczba przestanycti 
pakietow 


Liczba pakietow wystanychi bez bt^du. 

Serwis i pomoc tectiniczna firmy HP moze 
poprosic 0 podanie tej informacji. 


Catkowita liczba odebranycti 
pakietow 


Liczba pakietow odebranycti bez bt^du. 

Serwis i pomoc tectiniczna firmy HP moze 
poprosic 0 podanie tej informacji. 


Stan funkcji PictBridge 


• Connected: Drukarka jest podtqczona 
do aparatu cyfrowego. 

• Error: Wystqpit problem z 
potqczeniem PictBridge. 
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Element 


Znaczenie 


Ostatni btqd funkcji PictBridge 


Ostatni znany btqd, jaki wystqpit w funkcji 
PictBridge drukarki od czasu ostatniego 
wtqczenia drukarki. 



4.2.16 Wbudowany serwer internetowy (EWS) 

Wbudowany serwer internetowy (EWS) zapewnia prosty sposob zarzqdzania 
drukarkq w sieci. 





Serwer EWS drukarki stuzy do wykonywania 
nast^puj^cych czynnosci: 

• Sprawdzanie stanu drukarki 

• Dostosowywanie konfiguracji sieciowej 
drukarki 






SSa IS™. r 


• Sprawdzanie przyblizonego poziomu 




atramentu w pojemnikach 

• Przeglqdanie danych statystycznych 
dotyczqcych sieci 

• Konfigurowanie opcji zabezpieczeii w sieci 
bezprzewodowej drukarki 

• Uzyskiwanie informacji z zakresu pomocy 
technicznej i zakup materiatow 
eksploatacyjnych w witrynie internetowej firmy 
HP. 





AOstroznie: Zaiecane jest, aby drukarka i korzystajqce z niej komputery 
znajdowaty siq w tej samej podsieci. Instalacja drukarki w roznych 
podsieciach moze powodowac problemy zaieznie od typu zastosowanego 
routera. 



Przed uzyciem serwera EWS nalezy si^ upewnic, ze drukarka i komputer sq 
wtqczone i podtqczone do sieci. 

Aby otworzyc serwer EWS, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1. Uruchom przeglqdark^ internetowy. 

Uzyj przeglqdarki IVIicrosoft Internet Explorer 5.0 lub nowszej, bydz 
przeglqdarki Netscape 4.75 lub nowszej. 

2. W polu adresu przeglqdarki wpisz adres IP lub nazw§ hosta drukarki. 
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Uwaga: Jesli drukarka jest w innej podsieci niz komputer uzytkownika, w polu 
adresu przeglqdarki wpisz adres IP drukarki (na przyktad: http:// 
192.168.1.1), aby otworzyc wbudowany serwer internetowy. Jesli 
uzywany komputer wykorzystuje serwer proxy w celu uzyskania dost^pu 
do Internetu, moze bye konieczne skonfigurowanie przeglqdarki tak, aby 
w celu uzyskania dost^pu do serwera EWS serwer proxy byt pomijany. 

Jesli adres IP drukarki lub nazwa hosta nie s^znane, wydrukuj strong raportu HP. 

Uwaga: Instrukcje na temat uzywania serwera EWS drukarki mozna znalezc w 
Pomocy online. Aby otworzyc Pomoc online, w obszarze Inne tqcza 
kliknij opcj§ Pomoc. 

AOstroznie: W przypadku zmieniania ustawieii sieci bezprzewodowej 
serwera drukarki nalezy zachowac ostroznosc; istnieje niebezpieczeiistwo 
utraty potqczenia. Jesli potqczenie zostanie utracone, konieczne jest 
zastosowanie nowych ustawieii w celu uzyskania potqczenia. Jesli 
potqczenie sieciowe drukarki zostanie utracone, konieczne moze bye 
przywroeenie domyslnyeh ustawieii fabryeznych drukarki i ponowna 
instalaeja oprogramowania. 

4.2.17 Przywracanie domyslnyeh ustawien fabryeznych drukarki 

Po skonfigurowaniu drukarki w sieci jej ustawienia konfiguracyjne sq zapisywane w 
pami^ci drukarki. 

Przywroeenie domyslnyeh ustawieii fabryeznych drukarki powoduje usuni^cie z 
pami^ei drukarki wszystkich ustawieii dotyczqeych sieci. W przypadku wystqpienia 
problemowzdrukarkqta czynnosc powinna bye wykonywana tyiko wostatecznosei. 

Przywroeenie domyslnyeh ustawieii fabryeznych drukarki moze wymagac 
ponownego zainstalowania oprogramowania drukarki. Ponadto konieczne b^dzie 
ponowne skonfigurowanie ustawieii zabezpieczeri drukarki. 

Domyslne ustawienia drukarki: 



Opeja 


Ustawienie domyslne 


Tryb komunikacji 


Ad hoe 


Nazwa sieciowa (SSID) 


hpsetup 


Szyfrowanie 


Brak 


Bezprzewodowe tqeze radiowe 


Wtqezone 


Hasto administratora serwera EWS 


[puste] 
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Aby przywrocic domyslne ustawienia fabryczne drukarki, nalezy wykonac 
nast§pujqce czynnosci: 

1 . Upewnij si^, ze drukarka jest zasilana. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk strony raportu. 

3. Trzymajqc przycisk strony raportu, nacisnij trzy razy przycisk anulowania. 

4. Zwolnij przycisk strony raportu. 

4.2.18 Potqczenia sieciowe — slownik 
liczby 

10/100 Base-T: Techniczne okreslenie sieci Ethernet. 10/100 odnosi s\q do 
szybkosci transmisji w sieci Ettiernet. 10 oznacza 10 megabitow na sekund^ (Mb/ 
s) w normalnej sieci Etiiernet, a 100 oznacza 100 Mb/s w sieci Fast Etiiernet. 

802.1 la: Typ sieci bezprzewodowej umozliwiajqcej transmisji z szybkosciq do 54 

Mb/s w pasmie 5 GHz. 

802.1 1b: Typ sieci bezprzewodowej umozliwiajqcej transmisji z szybkosciq do 1 1 
Mb/s (z redukcjq do 5,5, 2 i 1 Mb/s) w pasmie 2,4 GHz. 

802.1 1g: Typ sieci bezprzewodowej umozliwiajqcej transmisji z szybkosciq do 54 
Mb/s w pasmie 2,4 GHz. 

a 

Adres IP (Internet Protocol): Unikatowy numer identyfikujqcy urzqdzenie w sieci. 
Adres IP jest czisto przypisywany automatycznie przy uzyciu protokoJu DHCP lub 
funkcji AutolP. Urzqdzeniu mozna takze r^cznle przypisac statyczny adres IP. 

Adres MAC (Media Access Control): Adres sprz^towy urzqdzenia w sieci. Adres 
MAC drukarki znajduje sii na stronie raportu HP. 

AES: Zaawansowany standard szyfrowania (AES) jest sponsorowanq przez rzqd 
Stanow Zjednoczonych metodq szyfrowania, ktora korzysta ze skomplikowanego 
algorytmu Rijndael. Standard AES uzywa kluczy szyfrowania w celu kodowania 
danych. Standard AES automatycznie zmienia klucze szyfrowania po uptywie 
pewnego czasu, co w duzym stopniu zabezpiecza siec bezprzewodow^ przed 
podstuchiwaniem. 

AutolP: Proces, za pomocq ktorego urzqdzenie w sieci automatycznie przypisuje 
sobie adres IP. 

b 

Bezprzewodowy punkt dostipu (WAP): Bezprzewodowy punkt dostipu (WAP) to 

urzqdzenie, przez ktore w infrastrukturalnej sieci bezprzewodowej komunikujq si^ 
urzqdzenia (na przyktad komputery i drukarki). Punkt WAP jest takze zwany stacjq 
bazowq. 
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BOOTP: Protokot Bootstrap (BOOTP) jest protokotem internetowym pozwalajqcym 
urzqdzeniu na wykrycie swojego adresu IP, adresu IP serwera BOOTP w sieci oraz 
pliku, jaki nalezy zatadowac do pami^ci w celu uruchomienia komputera. Dzi^ki 
temu do uruchomienia urzqdzenie nie potrzebuje dysku twardego ani stacji 
dyskietek. 

Brama: Dedykowane urzqdzenie (router lub komputer) tqczqce dwie odr^bne sieci. 
Na przyktad komputer w sieci Ethernet moze stuzyc jako brama mi^dzy tq sieciq i 
Internetem. 

d 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protokot stosowany do 
automatycznego przypisywania adresu IP do kazdego urzqdzenia w sieci. 

e 

EAP: Protokot EAP jest ogolnym protokotem uwierzytelniania obstugujqcym wiele 
metod uwierzytelniania, takich jak tokeny, hasta jednorazowe, certyfikaty i 
uwierzytelnianie wedtug klucza publicznego. Protokot WPA wykorzystuje protokot 
EAP. 

Ethernet, kabel: Istniejqdwatypy kabli Ethernet. Najpopularniejszy kabel prostyjest 
uzywany do tqczenia urzqdzeh w sieci z koncentratorem lub routerem. Kabel 
krzyzowy jest uzywany do tqczenia dwoch urzqdzeii wyposazonych w porty 
Ethernet, nieb^dqcych koncentratorami ani routerami. W celu podtqczenia drukarki 
do sieci Ethernet nalezy uzyc kabia CAT-5 z wtyczkq RJ-45. 

Ethernet: Popularna forma przewodowych potqczeii komputerow w sieciach LAN. 

i 

ICS (Internet Connection Sharing — Udost^pnienie potqczenia internetowego): 

Program pracujqcy w srodowisku Windows, umozliwiajqcy komputerowi dziatanie 
jako brama mi^dzy sieciq i Internetem. W celu przypisywania adresow IP program 
ICS uzywa protokotu DHCP. Wi^cej informacji na temat programu ICS mozna 
znalezc w dokumentacji systemu Windows. 

Internet Sharing: Program pracujqcy w srodowisku Macintosh OS X, umozliwiajqcy 
komputerowi dziatanie jako brama mi^dzy sieciq lokainq i Internetem. Wi^cej 
informacji na temat programu Internet Sharing mozna znalezc w dokumentacji 
systemu Macintosh. 

k 

Kanat: Jedna z kilku fabrycznie ustawionych cz^stotliwosci, na jakich komunikujq 
si§ urzqdzenia obstugujqce standard 802. 11b w celu unikni^cia zaktoceii. Liczba 
dost^pnych kanatow jest inna w roznych krajach/regionach. 
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Klucz WEP: Klucz WEP (klucz szyfrowania) jest sekwencjq znakow 
alfanumerycznych lub cyfr szesnastkowych. Po utworzeniu klucza WEP nalezy go 
zapami^tac lub przechowywac w bezpiecznym miejscu. Jesli klucz WEP zostanie 
utracony, jego odzyskanie moze nie bye mozliwe. Klucz WEP moze mlec dtugosc 
64 lub 128 bitow. Pierwsze 24 bity klucza sq nadawane automatycznie. Podczas 
tworzenia klucza WEP osoba tworzqca klucz wprowadza pozostate bity (40 bitow 
w przypadku klucza 64-bitowego lub 104 bity w przypadku klucza 128-bitowego). 

Klucza szyfrowania: Ciqg znakow lub cyfr stosowany przez urzqdzenie 
bezprzewodowe do kodowania danych. Klucze szyfrowania mogq bye statyczne 
(jakw przypadku protokoiu WEP) lub dynamiczne(jakw przypadku protokotu WPA). 

Koncentrator: Proste urzqdzenie petni^ce funkcj^ centrum sieci Ethernet. Pozostate 
urz^dzenia w sieci sq podtqczone do koncentratora. 

I 

LAN (Local Area Network): Siec komputerowa o duzej szybkosci tqczqca 
urz^dzenia znajduj^ce si^ stosunkowo blisko siebie. Siec Ethernet jest jednym z 
typow sieci LAN. 

m 

Masks podsieci: Numer identyfikujqcy adresy IP nalezqce do danej podsieci. 

Mb/s (megabity na sekund?): Miara szybkosci, zjakqfunkcjonuje siec. Na przyktad 
1 Mb/s rowna si^ 1 000 000 bitow na sekund^ (lub 125 000 bajtow na sekund^). 

mDNS: Zamiast korzystania z serwera nazw domen urzqdzenia mogq 
wykorzystywac powiadomienia rozgtoszeniowego serwera nazw domen (mDNS) 
do udost^pniania informacji dotyczqcych oferowanych przez nie ustug. 
Powiadomienie obejmuje typ ustugi (np. drukowanie), nazwq ustugi (np. twoja 
drukarka), adresy IP i portu oraz inne niezb^dne informacje. Kazde urzqdzenie w 
sieci odbiera powiadomienie i zachowuje informacje na osobistym serwerze DNS. 

n 

Nazwa hosta: Nazwa, pod ktorq drukarka jest identyfikowana w sieci. Nazwa hosta 
drukarki znajduje s\q na stronie raportu HP. Nazwa hosta jest uzywana do 
otwierania wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki. 

Nazwa sieciowa: Nazwa sieciowa jest ciqgiem znakow alfanumerycznych, w ktorym 
istotna jest wielkosc liter, zapewniajqcym podstawowq kontrol^ dost^pu do sieci 
bezprzewodowej. Nazwa sieciowa jest takze znana jako identyfikator SSID. 

P 

Pakiet rozsiewczy: Pakiet wystany przez jedno urzqdzenie do wszystkich urzqdzeii 
w sieci. 

Pakiet: Komunikat wystany przez jedno urzqdzenie do innych urzqdzeii w sieci. 

Podsiec: Mata siec stanowiqca cz^sc wi^kszej sieci. Zaiecane jest, aby drukarka i 
korzystajqce z niej komputery znajdowaty s\q w tej samej podsieci. 
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Profil sieci bezprzewodowej: Profil sieci bezprzewodowej to zbior ustawieii sieci 
bezprzewodowej odnoszqcych s\q do danej sieci bezprzewodowej. Na przyktad 
karta bezprzewodowej sieci lokalnej LAN moze miec jeden profil dia sieci domowej, 
a inny profil dIa sieci biurowej. Podczas instalacji urzqdzenia w sieci nalezy upewnic 
si§, ze wybrany zostat odpowiedni profil. 

Protokol: J^zyk uzywany przez urzqdzenia w sieci do komunikowania s\q mi^dzy 
sobq. Popularnym protokdem sieciowym jest protokol TCP/IP. 

Przetqcznik: Urzqdzenie sieciowe zarzqdzajqce ruchem w sieci w celu 
zminimalizowania kolizji i maksymalnego zwi^kszenia szybkosci transmisji. 

Przesytany pakiet: Pakiet wystany z jednego urzqdzenia w sieci do drugiego 
urzqdzenia w sieci. 

r 

RJ-45: Typ wtyczki stanowiqcej zakoiiczenie kabia Ethernet. 

Router: Skomplikowane urzqdzenie sieciowe przekazujqce pakiety zjednej sieci do 
drugiej. Router moze pracowac jako brama mi§dzy sieciq lokainq LAN i Internetem. 

s 

Siec infrastrukturalna: Typ sieci bezprzewodowej, w ktorej urzqdzenia komunikujq 
s\q ze sobq za posrednictwem bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP), takiego 
jak koncentrator, router lub brama sieci bezprzewodowej. 

Siec typu ad hoc: Typ sieci bezprzewodowej, w ktorej urzqdzenia komunikujq siq 
ze sobq bezposrednio bez uzycia bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP). Sieci 
typu ad hoc sq zazwyczaj mate i proste (na przyktad dwa bezprzewodowe 
komputery lub bezprzewodowy komputer i bezprzewodowa drukarka). Wydajnosc 
takich sieci spada,jesli liczba urzqdzeii przekroczy szesc. Sieci typu ad hocsqtakze 
znane jako sieci typu peer-to-peer, sieci IBSS lub sieci bezprzewodowe o 
bezposrednich potqczeniach. 

Statyczny adres IP: Adres IP przypisany r^cznie do urzqdzenia w sieci. Statyczny 
adres IP pozostaje okreslony, dopoki nie zostanie zmieniony r^cznie. Do 
przypisania adresu IP moze bye rowniez uzyty protokot DHCP lub funkcja AutolP. 

Szyfrowanie: Metoda zabezpieczenia sieci polegajqca na kodowaniu danych 
przesytanych przez siec bezprzewodowq, dzi^ki czemu dIa osob „podstuchujqcych" 
dane te sq niezrozumiate. Drukarka obstuguje protokoty WEP, TKIP oraz AES. 

t 

TCP/IP: Protokot TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to 
sieciowy protokot komunikacyjny uzywany w Internecie. Wbudowana funkcja 
potqczeii sieciowych drukarki obstuguje sieci lokalne LAN oparte na protokole TCP/ 
IP. 

TKIP: Protokot Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) jest metodq szyfrowania 
stosowanq w protokole WPA. 
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u 

Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie jest strategic zabezpieczeii stosowanq w 
sieciach bezprzewodowych. Wsieciach, wktorych wymagane jest uwierzytelnianie, 
urzqdzenia uzywajq klucza wspotdzielonego jako hasta i komunikujq s\q tyiko z 
urzqdzeniami, ktore znajqten klucz. Podczas uwierzytelniania dane przesytane 
mi^dzy urzqdzeniami bezprzewodowymi nie sq szyfrowane. Uwierzytelnianie moze 
bye stosowane w potqczeniu z kluczem WEP. Klucze uwierzytelniania i klucze WEP 
mog^ bye identyczne. 

w 

WEP: Protokot WEP zapewnia bezpieczeiistwo dzi^ki szyfrowaniu danych 
przesytanych za posrednictwem fal radiowych mi^dzy dwoma urzqdzeniami 
komunikacji bezprzewodowej. Protokol WEP szyfruje dane przesytane w sieci, 
dzi^ki czemu dia osob „podstuchujqcych" dane te sq niezrozumiate. TyIko 
urzqdzenia korzystajqce z tych samych ustawieii WEP co drukarka b^d^ mogty 
nawiqzac z niq komunikacj^. Protokot WEP zaiezy od statycznycti kluczy 
szyfrowania i zapewnia mniejsze bezpieczeiistwo niz protokot WPA. 

WPA: Protokot WPA (Wi-Fi Protected Access) zapewnia bezpieczeiistwo transmisji 
przez szyfrowanie danych przesytanychi za pomocq fal radiowych z jednego 
urzqdzenia bezprzewodowego do drugiego oraz przez kontrolowanie dost^pu do 
zasobow sieciowych przy uzyciu protokotow uwierzytelniania. TyIko urzqdzenia 
korzystajqce z tych samych ustawieh WPA co drukarka b^dq mogty nawiqzac z niq 
komunikacj^. Protokot WPA wykorzystuje klucze szyfrowania, ktore sq cz^sto 
zmieniane. Protokot WPA zapewnia wi^ksze bezpieczehstwo niz protokot WEP. 

z 

Zapora: Potqczenie sprz^tu i narz^dzi programowych w celu ochrony sieci przed 
nieautoryzowanym dost^pem. 

4.3 Przewodowe sieci Etiiernet 

Aby uzyskac informacje o konfiguracji, kliknij jednq z ponizszych opcji: 

• Siec Ethernet — informacje podstawowe 

• Instalowanie drukarki w sieci Ethernet 

Aby uzyskac opis funkcji Ethernet drukarki, kliknij jednq z ponizszych opcji: 

• Diody Ethernet 

• Przycisk strony raportu 

• Ikona sieci 

• Strona raportu HP 

• Wbudowany serwer internetowy (EWS) 
Inne informacje: 
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• Przywracanie domyslnych ustawieii fabrycznych drukarki 

• Rozwiqzywanie problemow 

• Stownik 

4.3.1 Siec Ethernet — informacje podstawowe 

Wbudowana funkcja Ethernet umozliwia podtqczenie drukarki bezposrednio do 
sieci Etiiernet 10/100 Base-T bez pomocy zewn^trznego serwera wydruku. 

Aby zainstalowac drukark^ w sieci Ethernet, nalezy post^powac zgodnie z 
instrukcjami dotycz^cymi instalacji w sieci Ethernet. 

Sprz^t 

Koncentratory, przetqczniki i routery 

W sieci Ethernet urzqdzenia, takie jak komputery i drukarki, s^ podt^czone do 
koncentratora, przeJqcznika lub routera sieciowego. 

Koncentratory, przetqczniki i routery mogq wyglqdac podobnie, ale wyst^pujq 
mi^dzy nimi istotne roznice: 

• Koncentratory sq bierne. Inne urzqdzenia w sieci sq podtqczane do 
koncentratora w celu komunikowania s\q mi^dzy sobq. Koncentrator nie 
zarzqdza sieciq. 

• Przetqcznik umozliwia urzqdzeniom w sieci sprawne i efektywne 
komunikowanie si§ bezposrednio ze sobq. Przetqcznik monitoruje i kieruje 
ruchem w sieci, aby zapewnic kazdej transmisji optymainq przepustowosc. 
Monitorujqc obciqzenie sieci, przetqcznik minimalizuje kolizje i zwi^ksza 
szybkosc transmisji. 

• Routery przede wszystkim tqczq rozne sieci (na przyktad podtqczenie sieci 
domowej do Internetu). Routery sq aktywne. Routery udost^pniajq narz^dzia 
administracji sieciq, takie jak zapory czy protokot DHCP. W odroznieniu od 
koncentratora i przetqcznika router moze petnic funkcja bramy. 

Kable 

W celu podtqczenia drukarki do sieci Ethernet nalezy uzyc kabia CAT-5 Ethernet. 
Kable Ethernet sq wyposazone we wtyczk^ RJ-45. 
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1 . Wtyczka RJ-45 

Komunikacja sieciowa 
Protokoi TCP/IP 

Urz^dzenia w sieci komunikujq si§ mi^dzy sobq przy uzyciu j^zyka zwanego 
protokolem. Drukarka zostata zaprojektowana do dziatania w sieciach 
wykorzystujqcych popularny protokot TCP/IP. 

Adres IP 

Kazde urzqdzenle w sieci jest identyfikowane za pomocq unikatowego adresu IP. 
W wi^kszosci sieci uzywane sq narz^dzia, takie jak protokot DHCP lub funkcja 
AutolP stuzqce do automatycznego przypisywania adresow IP. 

Potqczenia internetowe 

Sieci mogq bye podtqczone do Internetu. 

Jesli drukarka zostanie zainstalowana w sieci potqczonej z Internetem, wskazane 
jest uzycie bramy, dzi^ki czemu adres IP drukarki jest przypisywany za 
posrednictwem protokdu DHCP. 

Bramq moze bye zarowno router, jak i komputer pracujqcy pod kontrolq systemu 
operacyjnego Windows z programem Udost^pnianie poJqczenia internetowego 
(ICS). Wi^cej informacji dotyczqcych programu ICS mozna znalezc wdokumentacji 
ddqczanej do komputera z systemem Windows. 

Slec Ethernet — przyklady 

Przyktady sieci Ethernet mozna znalezc na stronie Siec Ethernet — przyktady. 
Drukowanie 

Komputery w sieci przesytajq zadania drukowania bezposrednio do drukarki, ktora 
realizuje je w kolejnosci odbierania. 

Drukarka moze przyjmowac zadania drukowania przesytane rownoczesnie od 
czterech uzytkownikow. 

Na przyktad, jesli pi^ciu uzytkownikow w tym samym czasie przesyta zadania 
drukowania do drukarki, wowczas drukarka przyjmuje cztery z nich, a piqte zadanie 
zostaje odrzucone. Uzytkownik, ktory przestat piqte zadanie drukowania, powinien 
odczekac kilka minut i wystac zadanie ponownie. 

4.3.2 Siec Ethernet — przyWady 

Istnieje kilka powszechnie spotykanych konfiguracji sieci Ethernet: 
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Wspoldzielone potqczenie internetowe wykorzystujqce router jako bram? 




W tym przyktadzie router zarzqdza pot^czeniami sieciowymi i dziata jako brama 
mi^dzy sieci^ a Internetem. 

Wspotdzielone potqczenie internetowe wykorzystuj^ce jeden z 
komputerow jako branny 




W tym przyktadzie urzqdzenia sieciowe podtqczone sq do koncentratora. Jeden z 
komputerow w sieci dziata jako brama mi^dzy sieciq a Internetem. Komputer 
funkcjonujqcy jako brama uzywa programu Udost^pnianie potqczenia 
internetowego (ICS) systemu Windows do zarzqdzania pot^czeniami sieciowymi 
oraz zapewnienia innym urzqdzeniom dost^pu do Internetu. 

Pot^czenle z Internetem za posrednictwem linii DSL lub kabia bez bramy 




Jest to sytuacja zblizona do sytuacji w pierwszym przyktadzie. Jednak urzqdzenia 
sieciowe podtqczone sq w tym przypadku do koncentratora, nie do routera. 
Koncentrator jest podtqczony bezposrednio do Internetu. 
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AOstroznie: Firma HP nie zaieca stosowania tej konfiguracji. W miar§ 
mozliwosci do realizacji dost^pu sieci do Internetu nalezy uzywac bramy. To 
rozwiqzanie pozwala zabezpieczyc siec przed nieautoryzowanym 
dost^pem oraz zmniejszyc jej podatnosc na ataki wirusow. 

Siec Ethernet bez potqczenia z Internetem 



W tym przyktadzie urzqdzenia sieciowe podtqczone sq do koncentratora. 
Urzqdzenia korzystajq z funkcji AutolP w celu uzyskania adresow IP. 

4.3.3 Instalowanie drukarki w sieci Ethernet 

Proces instalacji drukarki w sieci Ethernet przebiega w dwoch etapach. 

Najpierw nalezy podtqczyc drukark^ do sieci. Nast^pnie nalezy zainstalowac 
oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z niej korzystac. 

• PodJqczanie drukarki do sieci Ethernet 

• Instalowanie oprogramowania drukarki 

4.3.4 Podtqczanie drukarki do sieci Ethernet 

Aby podtqczyc drukark^ do sieci Ethernet, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Jesli jest to konieczne, skonfiguruj parametry sprz^towe drukarki. 

Instrukcje dotyczqce ustawieii sprz^towych drukarki znajdujqsi^ na schemacie 
konfiguracji dotqczonym do drukarki. 

2. Upewnij s\q, ze drukarka jest zasilana. 

3. Podt^cz kabel Ethernet do wolnego portu w koncentratorze sieciowym lub 
routerze. 
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Uwaga: Nie nalezy podtqczac kabia Ethernet do portu oznaczonego jako 
WAN lub Uplink. 

4. Podtqcz kabel sieci Ethernet do portu Ethernet z tytu drukarki. 



Uwaga: Bezprzewodowe tqcze radiowe drukarki jest wytqczone, gdy kabel 
Ethernet jest podtqczony do drukarki. 

5. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 



Stan diody poiqczenia 


Zadanie 


\ 


Mqczona 










Przejdz do punktu 6. 










\ 


/Vytqczona 

3 








Powtorz czynnosci opisane w punktach 2 do 4. Jesli 
diody nadal nie swiecq, nalezy sprawdzic, czy: 

• Drukarka jest wtqczona. 

• Koncentrator sieciowy lub router jest wt^czony. 

• Wszystkie kable sq podt^czone prawidtowo. 

• Uzywany jest kabel Ethernet. 



6. Wydrukuj strong raportu HP. 

7. Zainstaluj oprogramowanie drukarki na kazdym komputerze, ktory ma z niej 
korzystac. 



Ostroznie: Zaiecane jest, aby drukarka i korzystajqce z niej komputery 
znajdowaty s\q w tej samej podsieci. Instalacja drukarki w roznych 
podsieciach moze powodowac problemy zaieznie od typu zastosowanego 
route ra. 
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4.3.5 Instalowanie oprogramowania drukarki 

Przed instalacjq oprogramowania drukarki na komputerze sieciowym, nalezy 
sprawdzic, czy: 

• Drukarka jest skonfigurowana i wtqczona. 

• Koncentrator sieciowy, przet^cznik lub router jest wtqczony i dziata prawidtowo. 

• Wszystkie komputery w sieci sq wtqczone i podtqczone do sieci. 

• Drukarka jest zainstalowana w sieci. 

Uprzednio zainstalowane oprogramowanie drukarki 

Jesli na danym komputerze zainstalowano uprzednio oprogramowanie drukarki, w 
celu zainstalowania jej sterownika w wersji przeznaczonej dia sieci Ethernet nalezy 
uzyc dysku CD z oprogramowaniem drukarki. Nalezy wykonac ponizsze czynnosci. 
Kreator instalacji oprogramowania drukarki przeprowadzi uzytkownika przez proces 
instalacji. 

AOstroznie: Zaiecane jest, aby drukarka i korzystajqce z niej komputery 
znajdowaty si§ w tej samej podsieci. Instalacja drukarki w roznych 
podsieciach moze powodowac problemy zaieznie od typu zastosowanego 
routera. 

Instalacja oprogramowania 

Aby zainstalowac oprogramowanie drukarki na komputerze, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje. 

2. Wtoz dysk CD z oprogramowaniem drukarki do nap^du CD-ROM komputera. 

3. Post^puj wedtug instrukcji wyswietlanych na ekranie. Na ekranie Connection 
Type (Typ potqczenia) wybierz opc]q Wired Network (Przewodowe). 

4. Po zakoiiczeniu instalacji post^puj wedtug instrukcji wyswietlanych na ekranie, 
aby wydrukowac strong testowq. 

4.3.6 Diody Ethernet 

Diody Ethernet drukarki wskazujq stan potqczenia drukarki z sieciq Ethernet. 
Dloda pol^czenia 

Dioda potqczenia swieci stale, gdy drukarka jest podt^czona do sieci Ethernet i jest 
wt^czone zasilanie. 
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Stan diody pdqczenia 



Stan drukarki 



Wtqczona 




Jest podtqczona do sieci Ethernet i zasilanie jest 
wtqczone. 

Bezprzewodowe t^cze radiowe drukarki jest wytqczone, 
gdy kabel Ethernet jest podtqczony do drukarki. 



Wytqczona 




Nie jest podtqczona do sieci Ethernet lub zasilanie jest 
wytqczone. 



Dloda dziatania 

Dioda dziatania miga, gdy drukarka odbiera lub przesyta dane przez tqcze Ethernet. 



Stan diody dziatania 



Stan drukarki 



Miga 




Odbiera lub przesyta dane przez tqcze Ethernet. 



Wytqczona 




Nie odbiera ani nie przesyta danych przez tqcze Ethernet. 
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5 Drukowanie fotografii z a pa rat u 
cyfrowego 

Warto zapoznac siq ze sposobem drukowania fotografii bezposrednio z aparatu 
cyfrowego: 

• Opis funkcji PictBridge 

• Instrukcje drukowania z uzyciem funkcji PictBridge 

• Rozwiqzywanie problemow z funkcjq PictBridge 

• Korzystanie z jednostki automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru oraz funkcji PictBridge 

5.1 Funkcja PictBridge 

W przypadku aparatu obstuguj^cego funkcji PictBridge do drukowania fotografii 
cyfrowych nie potrzeba komputera. Wystarczy podtqczyc aparat fotograficzny do 
portu PictBridge drukarki. 




1 . Port PictBridge 

Uwaga: W przypadku komunikacji pomi^dzy dwoma urzqdzeniami PictBridge 
mozna korzystac tyiko z funkcji obstugiwanych przez oba urzqdzenia. 
Na przyktad niektore aparaty fotograficzne umozliwiajq przy potqczeniu 
za posrednictwem portu PictBridge drukowanie fotografii w formacie 
TIFF lub JPEG. Poniewaz jednak drukarka nie obstuguje formatu TIFF 
przy takim potqczeniu, mozliwe jest tyIko drukowanie fotografii w 
formacie JPEG. 



58 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 



Gdy aparat jest podtqczony do portu PictBridge, domyslne ustawienia drukarki 
okreslajq drukowanie fotografii bez obramowania o rozmiarze 4x6 cali z orientacjq 
pionowq. Szczegotowe informacje na temat drukowania z aparatu fotograficznego 
znajdujq s\q w dokumentacji dotqczonej do aparatu. 

5.2 Drukowanie z uzyciem funkcji PictBridge 

Aby drukowac fotografie bezposrednio z cyfrowego aparatu fotograficznego, 
potrzebne sq: 

• Aparat obstugujqcy funkcji PictBridge 

• Kabel USB do aparatu cyfrowego 



W dokumentacji dot^czonej do aparatu nalezy sprawdzic, czy aparat obstuguje 
funkcji PictBridge. 

Drukowanie 

Aby wydrukowac fotografie z aparatu cyfrowego obstugujqcego funkcj§ PictBridge, 
nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Zataduj papier fotograficzny do drukarki. 

Aby uzyskac instrukcje dotyczqce tadowania papieru fotograficznego, wybierz 
jednq z nast^pujqcych opcji: 

• Mate fotografie 

• Duze fotografie 

• Mate fotografie z jednostki automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru 

2. Podtqcz aparat fotograficzny do portu PictBridge z przodu drukarki przy uzyciu 
kabia USB dotqczonego do aparatu. 

3. Wtqcz aparat i ustaw w nim tryb PictBridge. 

Informacje na temat ustawiania w aparacie trybu PictBridge mozna znalezc w 
dokumentacji dotqczonej do aparatu. 

Uwaga: Gdy aparat jest prawidtowo podtqczony, dioda potqczenia swieci. 

Podczas drukowania z aparatu dioda potqczenia miga na zielono. 
Jesli aparat nie obstuguje funkcji PictBridge albo nie znajduje si^ w 
trybie PictBridge, miga dioda bt^du. 
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Po udanym podtqczeniu aparatu do drukarki mozna drukowac fotografie. 
Nalezy upewnic s\q, ze papier zatadowany do drukarki odpowiada ustawieniu 
w aparacie. Szczegotowe informacje dotyczqce drukowania z aparatu 
fotograficznego znajdujq s\q w dokumentacji dotqczonej do aparatu. 



5.3 Problemy z portem PictBridge 

Obrazy z podt^czonego aparatu cyfrowego nie drukowane 

Problemy z drukowaniem obrazow z podtqczonego aparatu cyfrowego mogq 
wynikac z kilku przyczyn: 

• Aparat cyfrowy nie obstuguje funkcji PictBridge. 

• Aparat cyfrowy nie znajduje s\q w trybie PictBridge. 

• Format obrazow nie jest obstugiwany. 

• W aparacie nie wybrano obrazow do drukowania. 

W dokumentacji dotqczonej do aparatu nalezy sprawdzic, czy aparat obstuguje 
funkcji PictBridge. 

Jesli aparat obstuguje funkcji PictBridge, nalezy sprawdzic, czy znajduje s\q w 
trybie PictBridge. Instrukcje dotyczqce ustawiania w aparacie trybu PictBridge 
mozna znalezc w dokumentacji dot^czonej do aparatu. 

Nalezy sprawdzic, czy aparat cyfrowy zapisuje fotografie w formacie pliku 
obstugiwanym przez funkcji transferu PictBridge: 

• EXIF/JPEG 

• JPEG 

Przed podtqczeniem aparatu cyfrowego do portu PictBridge na drukarce nalezy 
wybrac w aparacie zdj^cia, ktore majq bye drukowane. 
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Diody funkcji PictBridge migajq 



Stan diod 


Zadanie 


Migajq diody potqczenia i bt^du. 

r r 


Podczas drukowania drukarka 
utracita potqczenie z aparatem. 

Nalezy sprawdzic potqczenie 
USB. 


Dioda potqczenia swieci, a dioda bt^du miga. 








Zrodto zasilania aparatu ulegto 
wyczerpaniu. 

W aparacie nalezy wymienic 
baterie lub podt^czyc go do 


[ ^'^L 7 








zasilacza. 


Dioda potqczenia swieci, a dioda bt^du miga dwa 
razy. 








Aparat wystat polecenie, ktore 
nie jest obstugiwane. 
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5.4 Korzystanie z jednostki automatycznego druku 
dwustronnego z matym podajnikiem papieru podczas 
drukowania z aparatu cyfrowego 

Aby korzystac z jednostki automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru przy drukowaniu bezposrednio z aparatu cyfrowego, 
konieczne jest skonfigurowanie drukarki w taki sposob, aby pobierata papier z 
jednostki, a nie z podajnika wejsciowego. 




Konfigurowanie drukarki do pobierania papieru z jednostki 

Aby skonfigurowac drukark^ w taki sposob, aby pobierata papier z jednostki, nalezy 
wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Nacisnij i przytrzymaj przycisk strony raportu. 

2. Przytrzymujqc nacisni^ty przycisk strony raportu, nacisnij dwa razy przycisk 
anulowania. 

3. Zwolnij przycisk strony raportu. 

Po skonfigurowaniu drukarki w taki sposob, aby pobierata papier z jednostki, zataduj 
papier do jednostki i post^puj zgodnie z instrukcjami drukowania z uzyciem funkcji 
PictBridge. 

Uwaga: Aby drukowac fotografie przy uzyciu funkcji PictBridge, wystarczy 
jednokrotnie skonfigurowac drukark^ w taki sposob, aby pobierata 
papier z jednostki automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru. Po skonfigurowaniu drukarka b^dzie drukowac 
przy uzyciu jednostki tak dtugo, dopoki konfiguracja nie zostanie 
odpowiednio zmieniona, tak aby dia fotografii drukowanych z uzyciem 
funkcji PictBridge uzywany byt podajnik wejsciowy. 
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Ponowne konfigurowanie drukarki do pobierania papieru z podajnika 
wejsciowego 

Aby skonfigurowac drukark^ w taki sposob, aby pobieraia papier z podajnika 
wejsciowego, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Nacisnij i przytrzymaj przycisk strony raportu. 

2. Przytrzymujqc nacisni^ty przycisk strony raportu, nacisnij dwa razy przycisk 
anulowania, a nast^pnie nacisnij przycisk wznawiania. 

3. Zwolnij przycisk strony raportu. 



63 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 



6 Drukowanie fotografii z 
komputera 

Wybierz rodzaj fotografii, jaka ma zostac wydrukowana: 
Fotografie bez obramowania 

Mata fotografia bez Duza fotografia bez Fotografia panoramiczna 

obramowania obramowania bez obramowania 

Fotografie z biatym obramowaniem 




Mata fotografia Duza fotografia Fotografia panoramiczna 

z biatym obramowaniem z biatym obramowaniem z biatym obramowaniem 

Poprawianie fotografii 

Wyzszq jakosc drukowanycti fotografii mozna uzyskac, umiej^tnie stosujqc 
dost^pne w drukarce funkcje drukowania fotografii. 

Funkcja PictBridge 

Aby drukowac fotografie bezposrednio z cyfrowego aparatu fotograficznego, nalezy 
uzyc portu PictBridge drukarki. 

6.1 Poprawianie fotografii 

Oprogramowanie drukarki oferuje kilka przydatnych funkcji, ktore utatwiajq 
drukowanie fotografii cyfrowycti oraz pozwalajq poprawic ich jakosc: 

• Najlepsze potqczenie jakosci druku i szybkosci drukowania obrazow zapewnia 
wykorzystanie tecfinologii PfiotoREt. 

• Do retuszowania fotografii s\uz^^ opcje fotografii cyfrowej HP. 
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• W celu uzyskania najwyzszej rozdzielczosci nalezy uzyc opcji Maksymalna 
rozdzielczosc. 

• W przypadku korzystania z oprogramowania do obrobki fotografii 
obstugujqcego standard Exif Print zaiecane jest drukowanie fotografii w 
formacie Exif. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
poJbtyszczqcego, pozwala zaoszcz^dzic atrament i pieniqdze. 

Oto sposoby nadania profesjonalnego wyglqdu drukowanym fotografiom cyfrowym: 

• Najlepsze kolory mozna uzyskac, stosujqc pojemnik fotograficzny. 

• Drukowane kolory mozna poprawic, uzywajqc nast^puj^cych opcji 
oprogramowania: 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Zarzqdzanie kolorami 

• Znakomite fotografie czarno-biate mozna uzyskac, uzywajqc pojemnika 
fotograficznego do druku w skali szarosci. 

• Nalezy wyprobowac drukowanie fotografii czarno-biatych. 

• Uzycie funkcji drukowania bez obramowania pozwala na uzyskanie wydrukow 
si^gajqcych do kraw^dzi papieru fotograficznego. 

Przestrzeganie wskazowek dotycz^cych przechowywania papieru fotograficznego 
pozwala uchronic papier przed zwijaniem s\q. 

6.2 Technologia PhotoREt 

Technologia PhotoREt zapewnia najlepsze potqczenie jakosci druku i szybkosci 
drukowania obrazow. 

Aby drukowac w technologii PhotoREt, nalezy wykonac nast§pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

3. Z listy rozwijanej Jakosc druku wybierz opcj^ Najlepsza. 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

6.3 Opcje fotografii cyfrowej HP 

Drukarka zostata wyposazona w kilka funkcji umozliwiaj^cych popraw^ jakosci 
fotografii cyfrowych. 
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Otwieranie okna dialogowego Opcje fotografii cyfrowej HP 

Aby otworzyc okno dialogowe Opcje fotografii cyfrowej HP, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Klawisze skrotowdrukowania lub kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie 
kliknij przycisk Fotografia cyfrowa HP. 



Korzystanle z okna dialogowego Opcje fotografii cyfrowej HP 

W oknie dialogowym Opcje fotografii cyfrowej HP mozna ustawic nast^pujqce 
opcje: 



o 




r 








0 






1 / " 

! p 


1 


















r' . . . 1 








OK 1 





1 . Usuwanie efektu czerwonych oczu: Po zaznaczeniu pola Wt^czone efekt 
czerwonych oczu na fotografii zostanie usuni^ty lub zredukowany. 

2. Polepszanie kontrastu: Umozliwia dostosowanie kontrastu do wtasnycti 
upodobaii. Po zaznaczeniu pola Automatyczny kontrast zostanie ustawiony 
automatycznie przez sterownik drukarki. 

3. Cyfrowa lampa t)tyskowa: Umozliwia dostosowanie naswietlania w ciemnych 
obszarach fotografii w celu uwydatnienia szczegotow. Po zaznaczeniu pola 
Automatyczny rownowaga mi^dzy rozjasnieniem i przyciemnieniem obrazu 
zostanie okreslona automatycznie przez sterownik drukarki. 

4. SmartFocus: Poprawia jakosc i wyrazistosc obrazu. Po zaznaczeniu pola 
Wl^czone szczegoty obrazu zostanq automatycznie wyostrzone przez 
sterownik drukarki. 
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5. Ostrosc: Umozliwia dostosowanie ostrosci obrazu do wtasnych upodobaii. Po 
zaznaczeniu pola Automatyczny ostrosc obrazu zostanie ustawiona 
automatycznie przez sterownik drukarki. 

6. Wygtadzanie: Umozliwia wygtadzenie obrazu. Po zaznaczeniu pola 
Automatyczny obraz zostanie wygtadzony automatycznie przez sterownik 
drukarki. 



6.4 Maksymalna rozdzielczosc 

Ustawienie jakosci druku Maksymalna rozdzielczosc umozliwia drukowanie w 
zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi. 

Tryb drukowania w zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi zapewnia 
najlepszq rozdzielczosc dia tej drukarki. Po wybraniu w sterowniku drukarki 
zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi pojemnik z trojkolorowym 
atramentem drukuje w trybie zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi 
(maksymalna rozdzielczosc w kolorze: zoptymalizowane 4800 x 1200 dpi; 
rozdzielczosc wejsciowa: 1200 dpi). Jesli zainstalowany jest takze pojemnik 
fotograficzny, jakosc druku b^dzie lepsza. Jesli pojemnik fotograficzny nie zostat 
dostarczony razem z drukarkq, mozna go zakupic oddzielnie. 

Uwaga: W celu uzyskania lepszego dopasowania kolorow oraz zwi^kszania 
wyrazistosci szczegotow na fotografiach drukowanych z uzyciem 
ustawienia Maksymalna rozdzielczosc nalezy stosowac papier 
fotograficzny HP Premium. 

Aby drukowac w trybie zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi, nalezy 
wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

Uwaga: Na karcie Klawisze skrotow drukowania nalezy wybrac opc]q 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym lub 
Drukowanie na papierze fotograficznym z bialym obramowaniem. 

3. Znajdz odpowiedni^ list§ rozwijanq: 



Karta 


Lista rozwijana 


Klawisze skrotow drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania jakosci druku na obu kartach. 
4. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego. 
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5. Z listy rozwijanej Jakosc druku wybierz opc]q Maksymalna rozdzielczosc. 

Uwaga: Ustawienie Maksymalna rozdzielczosc wymaga tymczasowo duzej 
ilosci miejsca na dysku i drukowanie moze przebiegac wolniej. 

6. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

6.5 Standard Exif Print 

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) to mi^dzynarodowy standard 
przetwarzania obrazow cyfrowych, ktory upraszcza obrobk^ fotografii cyfrowych i 
umozliwia popraw^ jakosci fotografii drukowanych. Jesli fotografia pochodzi z 
aparatu cyfrowego obstugujqcego standard Exif Print, przy uzyciu funkcji Exif Print 
mozna przechwycic informacje dotyczqce czasu naswietlania, typu lampy 
btyskowej i nasycenia kolorow oraz zachowac te dane w pliku obrazu. 
Oprogramowanie drukarki HP Deskjet korzysta z tych informacji do 
automatycznego wprowadzania ulepszeii charakterystycznych dia okreslonego 
obrazu, dzi^ki czemu mozna tworzyc znakomite fotografie. 

Do drukowania fotografii poprawionych przy uzyciu technologii Exif Print wymagany 
jest nast^pujqcy sprz^t: 

• cyfrowy aparat fotograficzny obstugujqcy standard Exif Print, 

• oprogramowanie do obrobki fotografii obstugujqce standard Exif Print. 

Aby wydrukowac fotografie ulepszone za pomoc^ technologii Exif Print, nalezy 
wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz plik, ktory chcesz wydrukowac przy uzyciu oprogramowania do edycji 
fotografii umozliwiajqcego obstug^ technologii Exif Print. 

2. Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

3. Kliknij kart§ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

Uwaga: Na karcie Klawisze skrotow drukowania nalezy wybrac opcj§ 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym lub 
Drukowanie na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem. 

4. Kliknij opcj§ Normalna lub Najlepsza na liscie rozwijanej Jakosc druku. 

5. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Oprogramowanie drukarki automatycznie optymalizuje drukowany obraz. 
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6.6 Drukowanie fotografii bez obramowania 

Funkcja drukowania bez obramowania umozliwia wydrukowanie obrazu do samej 
kraw^dzi na niektorych rodzajach papieru o standardowych i niestandardowych 
rozmiarach — od papieru fotograficznego o formacie 101 x 152 mm (4x6 cali) do 
papieru fotograficznego o niestandardowym formacie 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 
cala). 



Wskazowkl 

• Nie nalezy drukowac dokumentow bez obramowania w trybie rezerwowym. W 
drukarce powinny bye zawsze zainstalowane dwa pojemniki z atramentem. 

• Nalezy otworzyc plik w uzywanej aplikacji i okreslic odpowiedni rozmiar obrazu. 
Rozmiarten musi byczgodny zformatem papieru, na ktorym b^dzie drukowany 
obraz. 



Drukowanie 

1 . Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2. Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

3. Na karcie Klawisze skrotow drukowania na liscie rozwijanej kliknij opc]q 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym. 




, Rw&ii|Hp«i] 
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4. Wybierz odpowiednie ustawienia drukowania dia fotografii przeznaczonej do 
wydrukowania. 

5. Aby je zastosowac, ustaw opcje Fotografia cyfrowa HP. 

6. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

W przypadku drukowania na papierze fotograficznym z oddzieranq zaktadkq, 
nalezy oderwac zaktadk^, aby dokument byt catkowlcle pozbawiony 
obramowania. 




6.7 Pojemnik fotograficzny 

Pojemnik fotograficzny, uzywany w potqczeniu z pojemnikiem z trojkolorowym 
atramentem, umozliwia drukowanie fotografii w trybie szesciu kolorow atramentu, 
pozwalajqc uzyskac fotografie niemal catkowicie pozbawione efektu ziarnistosci, o 
wyjqtkowej odpornosci na blakni^cie. 




Jesli pojemnik fotograficzny nie zostat dostarczony razem z drukarkq, mozna go 
zakupic oddzielnie. 

Instalacja pojemnika fotograficznego 

Aby zainstalowac pojemnik fotograficzny, nalezy wyjqc z drukarki pojemnik z 
czarnym atramentem, a nast^pnie zainstalowac pojemnik fotograficzny w prawej 
przegrodzie kosza na pojemniki z atramentem. 
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Wi^cej informacji na ten temat mozna znalezc na stronie opisuj^cej instalacj^ 
pojemnikow z atramentem. 

Uzywanie pojemnika fotograficznego 

Aby drukowac w trybie szesciu kolorow atramentu, nalezy wykonac nast^pujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

Uwaga: Na karcie Klawisze skrotow drukowania nalezy wybrac opcj§ 
Drukowania bez obramowania na papierze fotograficznym lub 
Drukowania na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem. 

3. Znajdz odpowiedniq list§ rozwijanq: 



Karta 


Lista rozwijana 


Klawisze skrotow drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania jakosci druku na obu kartach. 

4. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego. 

5. Na liscie rozwijanej Jakosc druku wybierz opcj§ Normalna, Najlepsza lub 
Maksymalna rozdzialczosc. 

6. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Przechowywanle pojemnika fotograficznego 

Aby zachowac pojemniki z atramentem w dobrym stanie nalezy zastosowac 
wskazowki dotycz^ce przechowywania pojemnikow z atramentem. 

6.8 Korzystanie z zaawansowanych ustawieh koloru 

Okno dialogowe Zaawansowane ustawienia kolorow umozliwia ustawienie wyglqdu 
kolorow na wydruku. 

Zmiana wartosci tych ustawieii powoduje, ze kolory na wydruku b§d^ roznic s\q od 
kolorow wyswietlanych na monitorze komputera. 

Aby okreslic zaawansowane ustawienia koloru, nalezy wykonac nast^pujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Kolor. 
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3. Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia kolorow. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Zaawansowane ustawienia kolorow. 




Dostosuj nast^pujqce ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Ogolne ustawienia koloru: Ustaw opcje Nasycenie, Jasnosc i Tonacja 
koloru, aby okreslic sposob drukowania wszystkich kolorow. 

• Szczegotowe ustawienia koloru: Ustaw suwaki Turkusowy, 
Karmazynowy, Zotty i Czarny, aby okreslic poziom kazdego koloru 
uzywanego podczas drukowania. 

Po okresleniu ustawieii koloru kliknij przycisk OK. 

Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wiasciwosci drukarki. 



6.9 Zarzqdzanie kolorami 



Opcje zarzqdzania kolorami okreslajq zakres kolorow, jakie mogq bye drukowane. 
Oprogramowanie drukarki „ttumaczy" kolory dokumentu z biezqcych ustawieii 
kolorow na wybranq opcj^ zarzqdzania kolorami. 

Aby wybrac opqq zarzqdzania kolorami, nalezy wykonac nast§pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Kolor. 
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3. Na liscie rozwijanej Zarz^dzanie kolorami kliknij jednq z nast^pujqcych opcji: 

• ColorSmart/sRGB: ColorSmart/sRGB to opcja odpowiednia dia 
wi^kszosci zadaii drukowania. Opcja ta stosowana jest w wypadku 
wi^kszosci dokumentow pobranych z sieci oraz nowoczesnych urzqdzeii 
do przetwarzania obrazu. 

• AdobeRGB: W wypadku drukowania z profesjonalnej aplikacji przy uzyciu 
opcji AdobeRGB nalezy wytqczyc opcje zarzqdzania kolorami w aplikacji 
oraz pozwolic, aby oprogramowanie drukarki zarzqdzato przestrzeniq 
kolorow. Ustawienie AdobeRGB powinno bye stosowane dIa dokumentow 
lub fotografii, ktore zostaty oryginalnie utworzone w przestrzeni kolorow 
AdobeRGB. 

• Zarz^dzane przez aplikacjf : Opcja ta umozliwia zarz^dzanie kolorami 
dokumentu przez aplikacji uzywanq do drukowania. 

4. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

6.10 Pojemnik fotograficzny do druku w skali 
szarosci 

Pojemnik fotograficzny do druku w skali szarosci, uzywany w potqczeniu z 
pojemnikiem z trojkolorowym atramentem, umozliwia wydruk wysokiej jakosci 
fotografii czarno-biatych. 




I aSttiill.tBh 
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Jesli pojemnik fotograficzny do druku w skali szarosci nie zostat dostarczony razem 
z drukarkq, mozna go zakupic oddzielnie. 

Instalacja pojemnika fotograficznego do druku w skali szarosci 

Aby zainstalowac pojemnik fotograficzny do druku w skali szarosci, nalezy wyjqc z 
drukarki pojemnik z czarnym atramentem, a nast^pnie zainstalowac pojemnik 
fotograficzny do druku w skali szarosci w prawej przegrodzie kosza na pojemniki z 
atramentem. 

Wi^cej informacji na ten temat mozna znalezc na stronie opisuj^cej instalacja 
pojemnikow z atramentem. 

Uzywanie pojemnika fotograficznego do druku w skali szarosci 

Aby skorzystac z pojemnika fotograficznego do druku w skali szarosci, nalezy 
zastosowac instrukcje drukowania fotografii czarno-bialych. 

Przechowywanie pojemnika fotograficznego do druku w skali szarosci 

Aby zachowac pojemniki z atramentem w dobrym stanie nalezy zastosowac 
wskazowki dotyczqce przechowywania pojemnikow z atramentem. 

6.1 1 Drukowanie fotografii czarno-biatych 

Drukarka umozliwia wykonywanie nast^pujqcych zadaii: 

• Drukowanie fotografii czarno-biatych 

• Drukowanie fotografii kolorowych jako czarno-bialych 

Aby uzyskac znakomite wydruki czarno-biatych fotografii, nalezy zainstalowac w 
drukarce pojemnik fotograficzny do druku w skali szarosci i pojemnik z 
trojkolorowym atramentem. 

Drukowanie fotografii czarno-biatych 

Aby wydrukowac fotografii czarno-biat^, wystarczy post^powac zgodnie z 
instrukcjami odpowiednimi dia rodzaju i formatu fotografii, ktora ma bye 
wydrukowana. 
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Drukowanie fotografii kolorowych jako czarno-biatych 

Aby wydrukowac fotografi^ kolorowq jako czarno-biatq, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Kolor. 
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3. Zaznacz pole wyboru Druk w skali szarosci. 

4. Kliknij opcj§ Wysoka jakosc. 

5. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



6.12 Przechowywanie i obstuga papieru 
fotograficznego 

W celu zachowania jakosci markowego papieru fotograficznego HP nalezy 
post^powac wedtug ponizszych instrukcji. 
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Przechowywanie 

• Nieuzywany papier fotograficzny nalezy przechowywac w zamykanym 
plastikowym opakowaniu, w pudetku, w ktorym byt on oryginalnie zapakowany. 
Opakowany papier fotograficzny nalezy przechowywac w chtodnym 
pomieszczeniu na ptaskiej powierzchni. 

• Przed przystqpieniem do drukowania nalezy wyjqc z plastikowego opakowania 
tyiko takq ilosc papieru, jaka b^dzie zuzyta podczas drukowania. Po 
zakoriczeniu drukowania nalezy umiescic niewykorzystane arkusze papieru 
fotograficznego z powrotem w plastikowym opakowaniu. 

• Nie nalezy pozostawiac niewykorzystanego papieru w podajniku drukarki. 
Papier pozostawiony w podajniku moze zaczqc si^ zawijac, co moze 
spowodowac pogorszenie jakosci drukowanych fotografii. 

Obstuga 

• Papier fotograficzny zawsze nalezy chwytac za kraw^dzie. Odciski palcow na 
papierze mogq spowodowac pogorszenie jakosci wydrukow. 

• Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija si§. Jesli papier fotograficzny jest 
zwini^ty, umiesc go w plastikowej torbie i delikatnie wygnij w przeciwnym 
kierunku, aby go wyprostowac. Jesli problem wyst^puje nadal, uzyj papieru 
fotograficznego, ktory stq nie zwija. 

6.13 Ekonomiczne drukowanie fotografii 

Papier fotograficzny HP Everyday 

Aby zaoszcz^dzic pieniqdze i atrament podczas drukowania fotografii, nalezy 
stosowac papier fotograficzny HP Everyday, potbtyszcz^cy, i ustawic opcj§ Jakosc 
druku na wartosc Normalna. 

Papier fotograficzny HP Everyday, potblyszcz^cy, przeznaczony jest do tworzenia 
dobrej jakosci fotografii przy uzyciu stosunkowo nieduzej ilosci atramentu. 

Uwaga: Lepszq jakosc fotografii mozna uzyskac, drukujqc na papierze 

fotograficznym HP Premium Plus i ustawiajqc opcj§ Jakosc druku na 
wartosc Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc. 



6.14 Male fotografie bez obramowania 

Wskazowkl 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnika 
fotograficznego w potqczeniu z pojemnikiem z atramentem trojkolorowym. 
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• Aby uzyskac najwi^kszq odpornosc na blakni^cie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus i zainstaiowac w drukarce pojemnik 
fotograficzny. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujqcej poprawianie fotografii. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
polWyszczqcego, pozwala zaoszcz^dzic atrament i pieniqdze. 

• Upewnij s\q, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjach dotyczqcych przechowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 25 
arkuszy. 

Przygotowanle do drukowania 

Aby wydrukowac pojedynczq fotografi^, nalezy skorzystac z podajnika papieru 
fotograficznego/kopert. 

Aby wydrukowac wiele fotografii, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wt^czona. 

2. Wyjmij tac^ odbiorczq i usuii papier znajdujqcy si§ w podajniku wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Upewnij s\q, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. 

Jesli papier nie jest ptaski, zobacz instrukcje dotycz^ce przectiowywania 
papieru fotograficznego. 

5. Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym strong do drukowania 
skierowanq w dot. Jesli uzywany jest papier fotograficzny z oddzieranq 
zaktadkq, upewnij si§, ze zaktadka nie jest skierowana w strong drukarki. 




6. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 

7. Zatoz tac§ odbiorczq. 
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Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac s\q do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaieceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz opcj§ 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym, a nast^pnie okresi 
ponizsze opcje: 

• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

• Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego do 
drukowania bez obramowania 

• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3. Dostosuj nast^puj^ce opcje zgodnie z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Zarzqdzanie kolorami 

• Jakosc druku w skali szarosci 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjacli 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

6.15 Duze fotografie bez obramowania 

Wskazowkl 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnika 
fotograficznego w potqczeniu z pojemnikiem z atramentem trojkolorowym. 

• Aby uzyskac najwi^kszq odpornosc na blakni^cie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus i zainstalowac w drukarce pojemnik 
fotograficzny. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujqcej poprawianie fotografii. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
poJblyszczqcego, pozwala zaoszcz^dzic atrament i pieniqdze. 
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• Upewnij s\q, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjacli dotycz^cycli przecliowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 25 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tacq odbiorczq, a nast^pnle usuii papier znajdujqcy siq w podajniku 
wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Upewnij s\q, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. 

Jesli papier nie jest ptaski, zobacz instrukcje dotyczqce przectiowywania 
papieru fotograficznego. 

5. Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym stronq do drukowania 
skierowan^ w dot. 




6. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 

7. Opusc tac§ odbiorcz^. 

Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac si§ do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaieceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz opc]q 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym, a nast^pnie okresi 
ponizsze opcje: 

• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

• Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego do 
drukowania bez obramowania 
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• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3. Dostosuj nast^pujqce opcje zgodnie z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Zarzqdzanie kolorami 

• Jakosc druku w skali szarosci 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wiasciwosci drukarki. 

6.16 Fotografie panoramiczne bez obramowania 

Wskazowkl 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnika 
fotograficznego w potqczeniu z pojemnikiem z atramentem trojkolorowym. 

• Aby uzyskac najwi^kszq odpornosc na blakni^cie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus i zainstalowac w drukarce pojemnik 
fotograficzny. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujqcej poprawianle fotografii. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
poJblyszczqcego, pozwala zaoszcz^dzic atrament i pieniqdze. 

• Upewnij s\q, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjach dotyczqcych przechowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 25 
arkuszy. 

Przygotowanle do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tac§ odbiorczq, a nast^pnie usuri papier znajdujqcy s\q w podajniku 
wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Upewnij si§, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. 
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Jesli papier nie jest ptaski, zobacz instrukcje dotycz^ce przecliowywania 
papieru fotograficznego. 

5. Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym strong do drukowania 
skierowan^ w dot. 




6. Dosuh prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 

Uwaga: W przypadku niektorych rozmlarow papieru do drukowania 

fotografii panoramlcznych papier moze wystawac poza kraw^dz 
podajnika. Podczas drukowania na takim paplerze nalezy upewnic 
sl^, ze prowadnica szerokosci papieru scisle przylega do kraw^dzi 
papieru. 

7. Opusc tac§ odbiorczq. 
Drukowanie 

Uwaga: Jesll uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac s\q do dostarczonych z nim InstrukcjI. W przeclwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnle z ponlzszymi zaiecenlami. 

1 . Otworz okno dialogowe WJasclwoscI drukarki. 

2. Na karcle Klawlsze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz opcj§ 
Drukowanie bez obramowania na paplerze fotograficznym, a nast§pnie okresi 
ponizsze opcje: 

• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

• Format papieru: odpowiedni panoramiczny format papieru fotograficznego 
do drukowania bez obramowania 

• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3. Dostosuj nast^pujqce opcje zgodnle z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Zarzqdzanie kolorami 
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• Jakosc druku w skali szarosci 
4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

6.17 Mate fotografie z bialym obramowaniem 

Wskazowki 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnika 
fotograficznego w potqczeniu z pojemnikiem z atramentem trojkolorowym. 

• Aby uzyskac najwi^kszq odpornosc na blakni^cie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus i zainstalowac w drukarce pojemnik 
fotograficzny. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujqcej poprawianie fotografii. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
poibtyszczqcego, pozwala zaoszcz^dzic atrament i pieniqdze. 

• Upewnij si§, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjach dotyczqcych przechiowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 25 
arkuszy. 

Przygotowanle do drukowania 

Aby wydrukowac pojedynczq fotografi^, nalezy skorzystac z podajnika papieru 
fotograficznego/kopert. 

Aby wydrukowac wiele fotografii, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Wyjmij tac^ odbiorczq i usuii papier znajdujqcy s\q w podajniku wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Upewnij si§, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. 

Jesli papier nie jest ptaski, zobacz instrukcje dotyczqce przectiowywania 
papieru fotograficznego. 

5. Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym stronq do drukowania 
skierowanq w dot. Jesli uzywany jest papier fotograficzny z oddzieranq 
zaktadkq, upewnij si§, ze zaktadka nie jest skierowana w strong drukarki. 
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6. Dosuii prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 

7. Zatoz tacq odbiorczq. 

Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac siq do dostarczonych z nim Instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnle z ponizszyml zaieceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz opcj§ 
Drukowanie na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem, a nast^pnie 
okresi ponizsze opcje: 

• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza iub Maksymalna rozdzielczosc 

• Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego 

• Rodzaj papieru: odpowiedni typ papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa Iub Pozioma 

3. Dostosuj nast^pujqce opcje zgodnie z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Zarzqdzanie kolorami 

• Jakosc druku w skali szarosci 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



83 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 



6.18 Duze fotografie z biafym obramowaniem 

Wskazowki 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnika 
fotograficznego w potqczeniu z pojemnikiem z atramentem trojkolorowym. 

• Aby uzyskac najwi^kszq odpornosc na blakni^cie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus i zainstalowac w drukarce pojemnik 
fotograficzny. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujqcej poprawianie fotografii. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
poJblyszczqcego, pozwala zaoszcz^dzic atrament i pieniqdze. 

• Upewnij siq, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjach dotyczqcych przechowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 25 
arkuszy. 

Przygotowanle do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tacq odbiorcz^, a nast^pnie usuri papier znajduj^cy si§ w podajniku 
wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Upewnij si§, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. 

Jesli papier nie jest ptaski, zobacz instrukcje dotyczqce przecfiowywania 
papieru fotograficznego. 

5. Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym strong do drukowania 
skierowanq w dot. 




6 



7 



Dosuii prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 
Opusc tac^ odbiorczq. 
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Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac s\q do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaieceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz opcj§ 
Drukowanie na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem, a nast^pnie 
okresi ponizsze opcje: 

• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

• Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego 

• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3. Dostosuj nast^pujqce opcje zgodnie z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Zarzqdzanie kolorami 

• Jakosc druku w skali szarosci 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjacli 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wlasciwosci drukarki. 

6.19 Fotografie panoramiczne z biatym 
obramowaniem 

Wskazowkl 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnika 
fotograficznego w potqczeniu z pojemnikiem z atramentem trojkolorowym. 

• Aby uzyskac najwi^kszq odpornosc na blakni^cie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus i zainstalowac w drukarce pojemnik 
fotograficzny. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujqcej poprawianie fotografii. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
poibtyszczqcego, pozwala zaoszcz^dzic atrament i pieniqdze. 
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• Upewnij s\q, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Informacje na temat 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc w 
instrukcjacli dotycz^cycli przecliowywania papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 25 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tacq odbiorczq, a nast^pnle usuii papier znajdujqcy siq w podajniku 
wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Upewnij s\q, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. 

Jesli papier nie jest ptaski, zobacz instrukcje dotyczqce przectiowywania 
papieru fotograficznego. 

5. Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym stronq do drukowania 
skierowan^ w dot. 




6. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 

Uwaga: W przypadku niektorych rozmiarow papieru do drukowania 

fotografii panoramicznych papier moze wystawac poza kraw^dz 
podajnika. Podczas drukowania na takim papierze nalezy upewnic 
si§, ze prowadnica szerokosci papieru scisle przylega do kraw^dzi 
papieru. 

7. Opusc tac§ odbiorczq. 
Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie fotografii, nalezy 
zastosowac s\q do dostarczonycti z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaieceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 



86 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz opcj§ 
Drukowanie na papierze fotograficznym z biafym obramowaniem, a nast^pnie 
okresi ponizsze opcje: 

• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

• Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego 

• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3. Dostosuj nast^pujqce opcje zgodnie z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Zarzqdzanle kolorami 

• Jakosc druku w skall szarosci 

4. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjacli 
wyswietlanych w oknie dialogowym WtasciwoscI drukarki. 
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7 Drukowanie innych 
dokumentow 




Poczta e-mail 



Pocztowki 




Li sty 




Olisi 



Dokumenty Koperty 



Ulotki Karty pocztowe Folie 






Etykiety Karty katalogowe Broszury Plakaty 




Papier wst^gowy Nadruki 
na koszuiki 

Wskazowki dotyczqce drukowania 

Wskazowki dotyczqce drukowania pozwalajq zmniejszyc koszty i naktad pracy 
zwiqzany z drukowaniem przy jednoczesnym podniesieniu jakosci uzyskiwanych 
wydrukow. 

Oprogramowanie drukarki 

Informacje dotyczqce oprogramowania drukarki. 
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7.1 Poczta e-mail 

Wskazowki 

Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 150 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tacq odbiorcz^. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc zwykty papier w podajniku wejsciowym, wsuwajqc go do drukarki, az 
napotkasz opor. 

5. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 




6. Opusc tac^ odblorczq. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania kliknij opc]q Drukowanie wjakosci 
zwyWej lub Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym, a nast^pnie okresi 
nast^pujqce ustawienia drul<owania: 

• Format papieru: Odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru: Automatyczny lub Zwykty papier 

3. Wybierz nast^pujqce ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Zrodto papieru 

• Drukowanie w skali szarosci 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wiasciwosci drukarki. 
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7.2 Listy 

Wskazowki 

• Warto zapoznac s\q ze sposobem dodawania do listu znaku wodnego. 

• Informacje dotyczqce drukowania na kopertach mozna znalezc na stronie o 
kopertach. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 150 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tacq odbiorczq. 

3. Przesuri prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc zwykty papier w podajniku wejsciowym, wsuwajqc go do drukarki, az 
napotkasz opor. 

5. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 







1 . Papier Letter lub A4 



2. Papier Legal 



Uwaga: W przypadku uzywania papieru firmowego nalezy sprawdzic, czy 
jest on zatadowany stronq do druku skierowanq w dol, a nadrukiem 
do wn^trza drukarki. 

6. Opusc tacq odbiorcz^. 

Nie nalezy rozktadac ogranicznika przedtuzenia tacy odbiorczej podczas 
drukowania na papierze o formacie Legal. 



Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 
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2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania wybierz opcj§ Drukowanie 
prezentacji lub Drukowanie wjakosci zwyktej, a potem okresi nast^pujqce 
ustawienia drukowania: 

• Format papieru: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru :Automatyczny lub Zwykty papier 

3. Wybierz nast^pujqce ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Zrodto papieru 

4. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjacli 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

7.3 Dokumenty 

Wskazowkl 

• Warto zapoznac s\q ze sposobem dodawania znaku wodnego do dokumentu. 

• Warto tez zapoznac s\q ze sposobem drukowania pierwszej strony dokumentu 
na innym rodzaju papieru. 

• Nalezy oszcz^dzac papier, stosujqc opcj§ drukowania dwustronnego. 

• W przypadku drukowania dokumentow roboczycli nalezy korzystac z funkcji 
drukowania w trybie szybkim/ekonomicznym. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 150 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tacq odbiorcz^. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc zwykty papier w podajniku wejsciowym, wsuwaj^c go do drukarki, az 
napotkasz opor. 

5. Dosuii prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 
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1 . Papier Letter lub A4 2. Papier Legal 

6. Opusc tac§ odbiorczq. 

Nie nalezy rozktadac ogranicznika przedtuzenia tacy odbiorczej podczas 
drukowania na papierze o formacie Legal. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania kliknij opc]q Drukowanie w jakosci 
zwyWej lub Drukowanie prezentacji, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia 
drukowania: 

• Format papieru: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru :Automatyczny lub Zwykty papier 

3. Wybierz nast^pujqce ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Zrodto papieru 

• Drukowanie dwustronne 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wlasciwosci drukarki. 

7.4 Koperty 

Wskazowkl 

• Nie nalezy uzywac kopert, ktore: 

• majq okienka lub klamry, 

• majq grube, nieregularne lub zawini^te brzegi, 

• sq btyszczqce lub majq wyttoczenia, 

• sq zgniecione, naddarte lub uszkodzone w inny sposob. 
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• Przed wtozeniem kopert do podajnika wejsciowego nalezy wyrownac ich 
kraw^dzie. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika: maksymalnie 20 kopert. 
Przygotowanle do drukowania 

W przypadku drukowania pojedynczej koperty nalezy jq wsunqc do podajnika 
papieru fotograficznego/kopert. 

W przypadku drukowania wielu kopert nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Wyjmij tac^ odbiorczq i usuii papier znajdujqcy s\q w podajniku wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc koperty z prawej strony podajnika wejsciowego stronq do drukowania 
skierowanq w dot, a skrzydetkiem do lewej strony podajnika. Wsuwaj koperty 
do drukarki, az napotkasz opor. 




5. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi kopert. 

6. Zatoz [acq odbiorcz^. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Papier/Jakosc, a nast^pnie wybierz nast^pujqce ustawienia 
drukowania: 

• Format: odpowiedni format koperty 

• Rodzaj:Automatyczny lub Zwykly papier 

3. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wiasciwosci drukarki. 
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7.5 Pocztowki 




Jesli do drukarki przytqczona jest opcjonalna jednostka 
automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem 
papieru, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci, aby 
wydrukowac pocztowki przy uzyciu jednostki automatycznego 
druku dwustronnego z matym podajnikiem papieru. 



Wskazowkl 

• Nalezy uzywac wytqcznie kart i nosnikow o matych formatach, ktore spetniajq 
wymagania drukarki odnosnie formatu papieru. Informacje na ten temat mozna 
znalezc w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarkq. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 60 
kart. 

Przygotowanie do drukowania 

Aby wydrukowac pojedynczq pocztowk^, nalezy skorzystac z podajnika papieru 
fotograficznego/kopert. 

Aby wydrukowac wiele pocztowek, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Wyjmij tac§ odbiorczq, a nast^pnie usuh papier znajduj^cy si§ w podajniku 
wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc karty z prawej strony podajnika wejsciowego stronq do drukowania 
skierowanq w dot, a krotkq kraw^dziq w kierunku drukarki. Wsuwaj karty do 
drukarki, az napotkasz opor. 




5. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi kart. 

6. Zatoz [acq odbiorczq. 
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Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania kliknij opcj§ Drukowanie na 
pocztowkach, a nast^pnle okresi nast^pujqce ustawienia drukowania: 

• Format papieru: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru :Automatyczny lub Zwykty papier 

• Zrodto papieru:G6rny podajnik 

3. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjacli 
wyswietlanycli w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

7.6 Ulotki 

Wskazowkl 

• Nalezy zapoznac s\q z zasadami drukowania ulotek bez obramowania. 

• Najlepsze rezultaty mozna uzyskac, uzywajqc papieru HP Brocliure & Flyer. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 25 
arkuszy. 

Przygotowanle do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wt^czona. 

2. Podnies tac§ odbiorczq. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc w podajniku wejsciowym papier broszurowy, wsuwajqc go do drukarki, 
az napotkasz opor. 

5. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 




6. Opusc tac§ odbiorczq. 
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Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania kliknij opcj§ Drukowanie prezentacji, 
a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia drukowania: 

• Format papieru: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru :Automatyczny lub odpowiedni papier broszurowy 

3. Wybierz nast^pujqce ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Drukowanie w skali szarosci 

• Drukowanie dwustronne 

4. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjacli 
wyswietlanych w oknie dialogowym WlasciwoscI drukarki. 

7.7 Karty pocztowe 

Wskazowkl 

• Fabrycznie ztozone karty nalezy roztozyc, a nast^pnie umiescic w podajniku 
wejsciowym. 

• Najlepsze rezultaty mozna uzyskac, uzywajqc papieru HP Greeting Card. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 30 
kart. 

Przygotowanle do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tacq odbiorczq, a nast^pnie usuii papier znajdujqcy s\q w podajniku 
wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Przekartkuj kraw^dzie kart pocztowych, aby je rozdzielic, a nast^pnie wyrownaj 
kraw^dzie. 

5. Umiesc karty pocztowe w podajniku wejsciowym stronq do drukowania 
skierowanq w dot. Wsuwaj karty do drukarki, az napotkasz opor. 

6. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 
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7. Opusc tac^ odbiorcz^. 
Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie kart pocztowych, nalezy 
zastosowac s\q do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaieceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia 
drukowania: 

• Format: wtasciwy format karty 

• Zr6dto:G6rny podajnik 

• Rodzaj: wtasciwy rodzaj karty 

3. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wiasciwosci drukarki. 

7.8 Folie 

Wskazowkl 

• Najlepsze efekty daje zastosowanie folii do drukarek atramentowych HP 
Premium. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 30 
arkuszy folii. 

Przygotowanle do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tac§ odbiorczq, a nast^pnie usuti papier znajdujqcy si§ w podajniku 
wejsciowym. 
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3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc arkusze folii w podajniku wejsciowym strong do drukowania 
skierowanq w dot i paskiem samoprzylepnym skierowanym w g6r§ oraz 
w strong drukarki. 




5. Ostroznie wsuwaj arkusze folii do drukarki, az napotkasz opor, tak aby paski 
samoprzylepne nie skleity si§ ze sob^. 

6. Dosuii prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 

7. Opusc tac^ odbiorczq. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania kliknij opcjq Drukowanie prezentacji, 
a nast^pnle okresi nast^pujqce ustawienia drukowania: 

• Format papieru: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru :Automatyczny lub odpowiedni rodzaj folii 

• Zrodto papieru:G6rny podajnik 

3. Wybierz nast^pujqce ustawienia zgodnie z potrzebami: 

• Jakosc druku 

• Drukowanie w skali szarosci 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

7.9 Etykiety 

Wskazowkl 

• Nalezy uzywac wytqcznie etykiet przeznaczonycti specjalnie dia drukarek 
atramentowycti. 
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• Nalezy uzywac tyiko kompletnych arkuszy etykiet. 

• Nalezy upewnic si§, ze arkusze nie sq klejqce, pogniecione, a podktad nie 
odstaje. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 30 
arkuszy etykiet (nalezy uzywac tyIko arkuszy o rozmiarze Letter lub A4). 

Przygotowanle do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tacq odbiorczq, a nast^pnie usuii papier znajdujqcy s\q w podajniku 
wejsciowym. 

3. Przesuh prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Przekartkuj brzegi arkuszy etykiet, aby je rozdzielic, a nast^pnie wyrownaj 
kraw^dzie. 

5. Umiesc arkusze etykiet w podajniku wejsciowym strong z etykietami 
skierowanq w dot. Wsuwaj arkusze do drukarki, az napotkasz opor. 




6. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi arkuszy. 

7. Opusc tac§ odbiorcz^. 

Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie etykiet, nalezy 

zastosowac s\q do dostarczonych z nim instrukcji. W przeciwnym 
wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaieceniami. 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania wybierz opcj§ Drukowanie wjakosci 
zwyklej, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia drukowania: 

• Format papieru: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru :Automatyczny lub Zwykty papier 

• Zrodto papieru:G6rny podajnik 

3. Wybierz nast^puj^ce ustawienia zgodnie z potrzebami: 
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• Jakosc druku 

• Drukowanie w skali szarosci 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

7.10 Karty katalogowe i inne nosniki o matym 
formacie 

Wskazowki 

• Nalezy uzywac wytqcznie kart i nosnikow o matych formatach, ktore spetniajq 
wymagania drukarki odnosnie formatu papieru. Informacje na ten temat mozna 
znalezc w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarkq. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 60 
kart. 

Przygotowanie do drukowania 

Aby wydrukowac pojedynczq pocztowk^, nalezy skorzystac z podajnika papieru 
fotograficznego/kopert. 

Aby wydrukowac wiele pocztowek, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Wyjmij tac^ odbiorczq, a nast^pnie usuti papier znajdujqcy si§ w podajniku 
wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc karty z prawej strony podajnika wejsciowego stronq do drukowania 
skierowanq w dot, a krotkq kraw^dziq w kierunku drukarki. Wsuwaj karty do 
drukarki, az napotkasz opor. 




5. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi kart. 

6. Zatoz [acq odbiorczq. 
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Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia 
drukowania: 

• Format: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj: odpowiedni rodzaj papieru 

• Zr6dto:G6rny podajnik 

3. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanycli w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



7.11 Broszury 

Jesli do drukarki dot^czona jest opcjonalna 
jednostka druku dwustronnego, nalezy wykonac 
czynnosci umozliwiajqce automatyczne drukowanie 
broszury. 



Drukowanie broszury powoduje automatycznq zmian^ rozmiaru stron dokumentu i 
uporzqdkowanie ich w taki sposob, aby po ztozeniu broszury kolejnosc stron byta 
prawidtowa. 



4 


1 


2 


3 



Wskazowkl 

Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 150 
arkuszy. 
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Przygotowanie do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wt^czona. 

2. Podnies tacq odbiorczq. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc zwykty papier w podajniku wejsciowym, wsuwajqc go do drukarki, az 
napotkasz opor. 

5. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 




6. Opusc tac§ odbiorczq. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Wybierz kart§ Klawisze skrotow drukowania, a nast^pnie na liscie rozwijanej 
kliknij opcj^ Drukowanie dwustronne. 

3. Na liscie rozwijanej Druk na obu stronach (r^cznie) kliknij jednq z 
nast^pujqcych opcji oprawy: 

• Broszura Iqczona lewq kraw^dziq 

• Broszura t^czona prawq kraw^dziq 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

5. Po wyswietleniu monitu zataduj wydrukowane strony do podajnika 
wejsciowego zgodnie z ponizszym rysunkiem. 
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6. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zakoiiczyc drukowanie broszury. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wlasciwosci drukarki. 

7.12 Plakaty 

Wskazowki 

• Po wydrukowaniu wszystkich fragmentow plakatu nalezy odciqc kraw^dzie 
arkuszy, a nast^pnie skleic arkusze razem. 




• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 150 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tac§ odbiorcz^. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc zwykty papier w podajniku wejsciowym, wsuwajqc go do drukarki, az 
napotkasz opor. 

5. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 




6. Opusc tac^ odbiorczq. 



103 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 



Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia 
drukowania: 

• Format: odpowiedni rozmiar 

• Zr6dto:G6rny podajnik 

• Rodzaj:Automatyczny lub Zwykty papier 

3. Kliknij kart^ Wykohczenie, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia 
drukowania: 

• Drukowanie plakatow: 2 x 2, 4 arkusze, 3 x 3, 9 arkuszy, 4x4, 16 
arkuszy lub 5 x 5, 25 arkuszy 

4. Kliknij kart§ Podstawy, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia drukowania: 

• Orientacja: wtasciwa orientacja 

5. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

7.13 Papier wstQgowy 

Wskazowkl 

• Najlepsze efekty daje zastosowanie papieru wst^gowego HP Banner. 

• Przed umieszczeniem papieru wst^gowego w podajniku wejsclowym usuri z 
niego perforowane paski. 




• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 20 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wt^czona. 

2. Wyjmij tac§ odbiorczq, a nast^pnie usuri papier znajdujqcy si§ w podajniku 
wejsciowym. 

3. Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 
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4. Wtoz papier wst^gowy do podajnika wejsciowego w taki sposob, aby wolna 
kraw^dz stosu papieru znajdowata s\q na gorze i byta skierowana w strong 
drukarki. 




1 . Wolna kraw^dz 
5. Dosuri prowadnic§ szerokosci papieru scisle do kraw^dzi papieru. 

Uwaga: Podczas drukowania na papierze wst§gowym taca odbiorcza 
powinna bye wyj^ta z drukarki. 

Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia 
drukowania: 

• Format: Letter lub A4 

• Zr6dto:G6rny podajnik 

• Rodzaj:papier HP Banner 

3. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wiasciwosci drukarki. 

7.14 Nadruki na koszuiki 

Wskazowkl 

• Najlepsze efekty daje zastosowanie nadrukow na koszuiki HP. 

• Podczas drukowania odbicia lustrzanego tekst i rysunki sq odwracane w 
poziomie wzgl^dem obrazu na monitorze. 
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• Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 20 
arkuszy. 

Przygotowanie do drukowania 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Podnies tacq odbiorczq. 

3. Przesuh prowadnic^ szerokosci papieru maksymalnie w lewo, a nast^pnie 
wyciqgnij prowadnic^ dtugosci papieru. 

4. Umiesc papier do nadrukow w podajniku wejsciowym stronq do drukowania 
skierowanq w dot. 

5. Wsuwaj papier do drukarki, az napotkasz opor. 

6. Dosuri prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 




7. Opusc tac^ odbiorczq. 
Drukowanie 

Uwaga: Jesli uzywany program umozliwia drukowanie nadrukow na koszuiki, 
nalezy zastosowac si^ do instrukcji dostarczonych razem z programem. 
W przeciwnym wypadku nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi 
zaieceniami. Niektore typy nadrukow na koszuiki nie wymagajq 
drukowania przy uzyciu funkcji odbicia lustrzanego. 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia 
drukowania: 

• Format: odpowiedni format papieru 

• Zr6dto:G6rny podajnik 
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• Rod2aj:Nadruki na koszuiki 

• Jakosc druku: Normalna lub Najlepsza 

3. Kliknij kart§ Podstawy, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia drukowania: 

• Orientacja: Odbicie lustrzane (jesli wymaga tego uzywany rodzaj papieru) 

4. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjacli 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 
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8 Wskazowki dotyczqce 
drukowania 

Zaoszcz^dzisz czas: 

• uzywajqc karty Klawisze skrotow drukowania, 

• tworz^c szybkie ustawienia zadania drukowania dia cz§sto drukowanycli 
dokumentow, 

• uzywajqc moduJu podajnika zwyWego papieru na 250 arkuszy w celu 
wyeliminowania koniecznosci cz^stego tadowania papieru do drukarki, 

• okreslaj^c ustawienia domyslne drukarki dIa cz^sto uzywanych opcji, 

• drukujqc w trybie Od poczqtku do koiica, 

• drukujqc z zastosowaniem sortowania kopii. 
Zaoszcz^dzisz pieniqdze: 

• uzywajqc funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym, 

• drukuj^c dokument dwustronny automatycznie lub r^cznie, 

• drukujqc wiele stron na jednym arkuszu papieru. 
Poprawisz jakosc wydrukow: 

• wyswietlajqc podglqd dokumentu przed jego wydrukowaniem, 

• wybierajqc odpowiedni rodzaj papieru, 

• wybierajqc odpowiedni^ jakosc druku, 

• zmieniajqc rozmiar dokumentu stosownie do potrzeb, 

• dodajqc znak wodny, 

• drukujqc broszury bez obramowania, 

• drukujqc pierwszq strong dokumentu na innym rodzaju papieru, 

• drukujqc przy uzyciu niestandardowego formatu papieru. 

8.1 Klawisze skrotow drukowania 

Karta Klawisze skrotow drukowania utatwia ustawianie opcji drukowania dia 
drukowanycli dokumentow. 
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Karta Klawisze skrotow drukowania moze bye uzywana dia nast§pujqcych zadaii 
drukowania: 

• Drukowanie w jakosci zwyktej 

• Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym 

• Drukowanie na papierze fotograficznym z biatym obramowaniem 

• Drukowanie dwustronne 

• Drukowanie prezentacji 

• Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym 

• Drukowanie na pocztowkach 

8.1 .1 Drukowanie w jakosci zwyktej 

Opcja Drukowanie w jakosci zwyktej umozliwia szybkie drukowanie. 

• Dokumenty 

• Poczta e-mail 

8.1 .2 Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym 

Wybierz odpowiedniq opcj§: 

• Duza fotografia bez obramowania 
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• Mata fotografia bez obramowania 

• Fotografia panoramiczna bez obramowania 

8.1 .3 Drukowanie na papierze fotograficznym z bialym obramowaniem 

Wybierz odpowiedniq opc]q: 

• Duza fotografia z bialym obramowaniem 

• IVIala fotografia z biatym obramowaniem 

• Fotografia panoramiczna z biatym obramowaniem 

8.1.4 Drukowanie dwustronne 

Dwustronne drukowanie dokumentow pozwala zaoszcz§dzic papier. 

• R^czne drukowanie dwustronne 

• Automatyczne drukowanie dwustronne 

8.1.5 Drukowanie prezentacji 

Opcja Drukowanie prezentacji jest stosowana przy drukowaniu dokumentow o 
wysokiej jakosci, takich jak: 

• Folie 

• Ulotki 

• Listy 

8.1 .6 Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym 

Funkcja Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym umozliwia szybkie uzyskanie 
wydrukow roboczych. 

Aby uzyc funkcji Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym, nalezy wykonac 
nast^puj^ce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania z listy rozwijanej wybierz opc]q 
Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym. 

3. OkresI ustawienia drukowania, ktore majq bye stosowane. 

4. Po okresleniu ustawieri drukowania kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 
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8.1.7 Drukowanie na pocztowkach 

Czy do drukarki ddqczono jednostk^ automatycznego druku dwustronnego z 
matym podajnikiem papieru? 

• Tak 

• Nie 



8.2 Szybkie ustawienia zadania drukowania 

Funkcja szybkich ustawieii zadania drukowania umozliwia drukowanie przy uzyciu 
cz^sto stosowanych ustawieii drukowania oraz ich zachowywanie. 

Na przyktad uzytkownik, ktory cz^sto drukuje na kopertach, moze utworzyc zadanie 
drukowania zawierajqce ustawienia formatu papieru, jakosci druku i orientacji 
stosowane zwykle podczas drukowania na kopertach. Po utworzeniu zadania 
drukowania wystarczy wybrac je podczas drukowania na kopertach zamiast 
wybierac kazde ustawienie oddzielnie. 

Istnieje mozliwosc utworzenia wtasnego zadania drukowania lub wykorzystania 
specjalnie zaprojektowanych zadaii drukowania dost^pnych na iiscie rozwijanej 
Szybkie ustawienia zadania drukowania. 

Korzystanie z zestawu ustawien do szybkiego wykonywania zadania 
drukowania 

Aby uzyc zestawu ustawieii do szybkiego wykonywania zadania drukowania, 
nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki. 

2. Z listy rozwijanej wybierz zadanie drukowania, ktorego chcesz uzyc. 
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3. Kliknij przycisk OK. 
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Uwaga: Aby przywrocic domyslne ustawienia drukowania, nalezy wybrac 
pozycj^ Domyslne ustawienia wydruku na liscie rozwijanej Szybkie 
ustawienia zadania drukowania, a nast^pnie kliknqc przycisk OK. 



Tworzenle zestawu ustawien do szybkiego wykonywania zadania 
drukowania 

Aby utworzyc zestaw ustawien do szybkiego wykonywania zadania drukowania, 
nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

Uwaga: Oprogramowanie drukarki umozliwia zapisanie maksymalnie 25 

zestawow ustawien do szybkiego wykonywania zadania drukowania. 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Wybierz opcje, ktore maj^zostac uwzgl^dnione w nowym zadaniu drukowania. 

3. Na liscie rozwijanej Szybkie ustawienia zadania drukowania wprowadz nazw^ 
nowego zadania drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk Zachowaj. 

Utworzony zestaw ustawien do szybkiego wykonywania zadania drukowania 
zostanie dodany do listy rozwijanej. 
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Uwaga: Jesli do danego zadania drukowania zostanie dodanych wi^cej opcji, 
nalezy zmienic nazw^ zadania drukowania, a nast^pnie kliknqc przycisk 
OK. 

Usuwanie zestawu ustawieii do szybkiego wykonywania zadania 
drukowania 

Aby usunqc zestaw ustawieh do szybkiego wykonywania zadania drukowania, 
nalezy wykonac nast^puj^ce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Z listy rozwijanej wybierz zadanie drukowania, ktore chcesz usunqc, a 
nast^pnie kliknij przycisk Usuh. 

Uwaga: Niektorych zestawow ustawieii do szybkiego wykonywania zadania 
drukowania nie mozna usunqc. 

8.3 Korzystanie z modutu podajnika zwyklego 
papieru na 250 arkuszy 

Jesli modut podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy nie jest zainstalowany, 
nalezy przeprowadzic czynnosci instalacyjne. 

Uwaga: W niektorych krajach/regionach urzqdzenie to nie jest dost§pne. 

Aby korzystac z modutu podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy, nalezy 
wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kadq Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

3. Znajdz odpowiedniq list§ rozwijanq: 



Karta 


Lista rozwijana 


Klawisze skrotow drukowania 


Zrodto papieru 


Papier/Jakosc 


Zrodto 



Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania zrodta papieru na obu kartach. 
4. Wybierz z listy rozwijanej jednq z nast^pujqcych opcji: 

• Gorny podajnik: Drukuje z podajnika wejsciowego. 

• Dolny podajnik; Drukuje z modutu podajnika zwyktego papieru na 250 
arkuszy. 
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• Gorny, potem dolny: Drukuje z podajnika wejsciowego. Jesli podajnik 
wejsciowy jest pusty, drukarka drukuje z modutu podajnika zwyktego 
papieru na 250 arkuszy. 

• Dolny, potem gorny: Drukuje z modutu podajnika zwyktego papieru na 250 
arkuszy. Jesli modut ten jest pusty, drukarka drukuje z podajnika 
wejsciowego. 

8.4 Drukowanie w skali szarosci 

Instrukcje dotyczqce drukowania fotografii czarno-biatycti mozna znalezc na stronie 
Drukowanie fotografii czarno-biatych. 

Aby drukowac w skali szarosci, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk 
Drukowanie prezentacji lub Drukowanie w trybie szybkim/ekonomicznym. 

3. Na liscie rozwijanej Druk w skali szarosci kliknij jednq z nast^pujqcych opcji: 

• Wysoka jakosc: Uzyj tej opcji w celu uzyskania wysokiej jakosci wydrukow. 

• Tyiko czarny: Uzyj tej opcji do szybkiego, ekonomicznego drukowania. 

4. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

8.5 Okreslanie domyslnych ustawieh drukarki 

Drukarka stosuje ustawienia domyslne dia wszystkicti dokumentow, dopoki nie 
zostanie otwarte okno dialogowe Wtasciwosci drukarki i nie zostanqokreslone inne 
ustawienia. 

Aby zaoszcz^dzic czas podczas drukowania, nalezy w domyslnycti ustawieniacti 
drukarki wybrac opcje, ktore sq uzywane najcz^sciej. Dzi^ki temu nie b^dzie 
konieczne okreslanie opcji podczas kazdorazowego korzystania z drukarki. 

Aby zmienic ustawienia domyslne drukarki, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1. Kliknij ikon§ podajnika na pasku zadaii drukarki. 
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1 . Ikona podajnika na pasku zadari drukarki 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Wybierz opcje, ktore majq bye stosowane jako ustawienia domyslne. 

3. Kliknij przycisk OK. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe informujqce, ze odtqd przy kazdym 
drukowaniu b^dq stosowane nowe ustawienia. Aby to okno dialogowe nie byto 
wyswietlane w przysztosci, zaznacz pole Nie pokazuj ponownie tego 
komunikatu. 

4. Kliknij przycisk OK, aby zachowac nowe domyslne ustawienia drukowania. 

8.6 Ustawianie kolejnosci stron 

Mozna okreslic kolejnosc stron, w jakiej b^dzie drukowany dokument. Cz^sto 
wygodnie jest tak drukowac dokument, aby pierwsza strona dokumentu byta 
drukowana na koiicu, w wyniku czego po zakoiiczeniu drukowania strony gotowego 
dokumentu spoczywajq na tacy odbiorczej w swojej oryginalnej kolejnosci — od 
pierwszej do ostatniej. 

Aby okreslic kolejnosc stron, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Podstawy. 
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3. Wybierz jednq z ponizszych opcji: 

• Od poczqtku do konca: Powoduje wydrukowanie pierwszej strony 
dokumentu na koiicu. Ustawienie to pozwala zaoszcz^dzic czas, 
poniewaz eliminuje koniecznosc przektadania wydrukowanych stron. Jest 
to ustawienie odpowiednie dia wi^kszosci zadaii drukowania. 

• Od kohca do poczqtku: Powoduje wydrukowanie ostatniej strony 
dokumentu na koiicu. Ustawienie to jest wymagane w przypadku 
drukowania pierwszej strony dokumentu na innym rodzaju papieru. 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 



8.7 Drukowanie z sortowaniem kopii 

Jesli drukowanych jest jednoczesnie kilka kopii dokumentu, nalezy uzyc funkcji 
sortowania, aby nie byto potrzeby ponownego uktadania kopii po wydrukowaniu. 

Uwaga: Niektore programy nie pozwalajq uzywac oprogramowania drukarki do 
okreslenia liczby drukowanych kopii. Jesli uzywany program umozliwia 
okreslenie liczby kopii, nalezy okreslic liczby kopii do wydrukowania w 
aplikacji. 
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Aby drukowac z sortowaniem kopii, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Podstawy. 



m 




3. Wpisz wymaganq liczb^ kopii w polu Liczba kopii. 

4. Zaznacz pole wyboru Sortuj. 

5. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



8.8 Automatyczne drukowanie dwustronne 

Aby mozliwe byto automatyczne drukowanie dwustronne dokumentow, do drukarki 
musi bye dotqczony jeden z nast^pujqcych modutow: 




Jednostka automatycznego druku dwustronnego 
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Jednostka automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru 



jednostki druku dwustronnego obstugujq tyiko niektore rodzaje papieru. Lista 
obstugiwanych rodzajow papieru znajduje s\q w dokumentacji dostarczonej razem 
z danym modutem. 

Jesli jednostka druku dwustronnego nie jestdotqczona do drukarki lubjesli uzywany 
jest nieobstugiwany rodzaj papieru, nalezy skorzystac z opcji r^cznego drukowania 
dwustronnego. 

Uwaga: Do automatycznego drukowania dwustronnego mozna takze uzyc 
funkcji szybkich ustawieri zadania drukowania. 



Typ oprawy 

Nalezy wybrac typ oprawy, ktory ma zostac zastosowany dia dokumentu 
dwustronnego, a nast^pnie wykonac odpowiednie czynnosci: 







= ni; 





Oprawa ksiqzkowa Oprawa notatnikowa 

Uwaga: Najcz^sciej uzywanym rodzajem oprawy jest oprawa ksiqzkowa. 
Oprawa ksi^zkowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z zastosowaniem oprawy ksiqzkowej, 
nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania, a nast^pnie na liscie rozwijanej 
kliknij opcj^ Drukowania dwustronne. 
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3. Z listy rozwijanej Druk na obu stronach (r^cznie) wybierz opc\q Automatycznie. 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Po wydrukowaniu pierwszej strony drukarka przerywa prac§, aby atrament na tej 
stronie mogt wyschnqc. Po wyschni^ciu atramentu papier jest wsuwany ponownie 
do jednostki automatycznego druku dwustronnego, po czym nast^puje drukowanie 
drugiej strony arkusza. 

Nie nalezy wyjmowac papieru z drukarki przed wydrukowaniem obu stron arkusza. 
Oprawa notatnikowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z zastosowaniem oprawy notatnikowej, 
nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Wykohczenie. 
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3. Zaznacz pole wyboru Druk na obu stronach (r^cznie). 

4. Zaznacz pole wyboru Automatycznie. 

5. Zaznacz pole wyboru Zachowaj uklad. 

6. Zaznacz pole wyboru Odwracaj strony gorq. 

7. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Po wydrukowaniu pierwszej strony drukarka przerywa prac§, aby atrament na 
tej stronie mogt wyschnqc. Po wyschnl^ciu atramentu papier jest wsuwany 
ponownie do jednostki automatycznego druku dwustronnego, po czym 
nast^puje drukowanie drugiej strony arkusza. 

Nie nalezy wyjmowac papleru z drukarki przed wydrukowanlem obu stron 
arkusza. 



-3 
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8.9 R^czne drukowanie dwustronne 




Jesli do drukarki dot^czona jest opcjonalna 
jednostka druku dwustronnego, nalezy post^powac 
zgodnie z instrukcjami dotyczqcymi 
automatycznego drukowania dwustronnego. 



Typ oprawy 

Nalezy wybrac typ oprawy, ktory ma zostac zastosowany dia dokumentu 
dwustronnego, a nast^pnie wykonac odpowiednie czynnosci: 




Oprawa ksiqzkowa Oprawa notatnikowa 



Uwaga: Najcz^sciej uzywanym rodzajem oprawy jest oprawa ksi^zkowa. 
Oprawa ksiqzkowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z zastosowaniem oprawy ksi^zkowej, 
nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasclwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania, a nast§pnie wybierz opcj§ 
Drukowanie dwustronne. 
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3. Z listy rozwijanej Druk na obu stronach (r^cznie) wybierz opc]q R^cznie. 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

5. Po wydrukowaniu stron nieparzystych zataduj ponownie arkusze papieru 
strong zadrukowanq skierowanq do gory. 




6. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 
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Oprawa notatnikowa 

Aby wydrukowac dokument dwustronny z zastosowaniem oprawy notatnikowej, 
nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Wykoiiczenie. 
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3. Zaznacz pole wyboru Druk na obu stronach (rf cznie). 

4. Zaznacz pole wyboru Zachowaj uWad. 

5. Zaznacz pole wyboru Odwracaj strony gor^. 

6. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Drukarka wydrukuje najpierw strony nieparzyste. 

7. Po wydrukowaniu stron nieparzystych zataduj ponownie arkusze papieru 
strong zadrukowanq skierowanq do gory, zgodnie z wybranq orientacj^. 

• Pionowa 



123 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 



• Pozioma 




8. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wydrukowac strony parzyste. 

8.10 Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu 
papieru 

Oprogramowanie drukarki umozliwia drukowanie wielu stron dokumentu na jednym 
arkuszu papieru. Oprogramowanie drukarki pozwala automatycznie zmieniac 
rozmiar tekstu i obrazow w dokumencie, tak aby miescity s\q na stronie wydruku. 

Aby wydrukowac kilka stron dokumentu na jednym arkuszu papieru, nalezy 
wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Wykoriczenie. 
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3. Z listy rozwijanej Strony na arkuszu wybierz liczb^ stron drukowanych na 
jednym arkuszu papieru. 

4. Aby umiescic obramowanie wokot kazdego obrazu strony drukowanego na 
arkuszu papieru, zaznacz pole wyboru Drukuj ramki stron. 

5. Z listy rozwijanej Kolejnosc stron wybierz odpowiedni uktad dia kazdego 
arkusza papieru. 

6. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



8.1 1 Podgl^d wydruku 

W celu zaoszcz^dzenia czasu i pieni^dzy podczas drukowania dokumentu 
wskazane jest wyswietlenie przed wydrukowaniem jego podglqdu. Jesli wyglqd 
wyswietlonego w podglqdzie wydruku dokumentu nie odpowiada oczekiwaniom, 
nalezy zamknqc okno podglqdu i wprowadzic w dokumencie odpowiednie zmiany. 

Aby wyswietlic podgl^d dokumentu, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Podstawy. 
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3. Zaznacz pole wyboru Podglqd wydruku. 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Przed wydrukowaniem dokumentu zostanie wyswietlony podglqd jego 
wydruku. 

5. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

• Aby wydrukowac dokument, kliknij kolejno polecenia Plik i Drukuj do 
drukarki HP Deskjet. 

• Aby anulowac zadanie drukowania, kliknij kolejno polecenia Plik, Anuluj 
drukowanie. Przed prob^ wydrukowania dokumentu odpowiednio 
dostosuj ustawienia drukowania. 



8.12 Wybor rodzaju papieru 

Korzystanle z automatycznego czujnika rodzaju papieru 

Automatyczny czujnik rodzaju papieru samoczynnie okresia ustawienia drukowania 
odpowiednie dia nosnikow umieszczonych w podajniku papieru, zwtaszcza w 
przypadku papieru i nosnikow firmy HP. 



126 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 



Uwaga: Automatyczny czujnik rodzaju papieru nie moze bye uzywany w 
przypadku dokumentow drukowanych z wykorzystaniem modulu 
podajnika zwyWego papieru na 250 arkuszy. 

Aby korzystac z automatycznego czujnika rodzaju papieru, naiezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania lub Papler/Jakosc. 

3. Znajdz odpowiedniq list^ rozwijanq: 



Karta 


Lista rozwijana 


Klawisze skrotow drukowania 


Rodzaj papieru 


Papler/Jakosc 


Rodzaj 



Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania rodzaju papieru na obu kartacti. 

4. Na liscie rozwijanej kliknij pozycj^ Automatycznie. 

5. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Wybor okreslonego rodzaju papieru 

Aby uzyskac wysok^jakosc wydruku dokumentu, zaieca s\q wybranie okreslonego 
rodzaju papieru. 

Aby wybrac okreslony rodzaj papieru, naiezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

3. Znajdz odpowiedniq list§ rozwijanq: 



Karta 


Lista rozwijana 


Klawisze skrotow drukowania 


Rodzaj papieru 


Papier/Jakosc 


Rodzaj 



Uwaga: Nie ma potrzeby ustawiania rodzaju papieru na obu kartach. 

4. Na liscie rozwijanej wybierz odpowiedni rodzaj papieru. 

5. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

8.13 Wybor jakosci druku 

W celu wybrania jakosci druku naiezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 
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1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

3. Wybierz jednq z nast^pujqcych pozycji z listy rozwijanej Jakosc druku: 

Uwaga: Opcje jakosci druku dost^pne na karcie Klawisze skrotow 
drukowania zaiezq od typu drukowanego dokumentu. 

• Uzyj ustawieh domyslnych drukarki: Drukowanie jest wykonywane w trybie 
Normalna. 

• Szkic roboczy: Pozwala uzyskac najwi^kszq szybkosc drukowania. 

• Szybka normalna: Drukowanie przebiega szybciej niz w trybie Normalna; 
opcja ta pozwala na uzyskanie wyzszej jakosci druku niz w przypadku 
trybu Szkic roboczy. 

• Normalna: Zapewnia optymainq rownowag^ mi^dzy jakosciq a szybkosciq 
drukowania. Jest to ustawienie odpowiednie dia wi^kszosci drukowanych 
dokumentow. 

• Najlepsza: Zapewnia najlepszq jakosc druku. 

• Maksymalna rozdzielczosc: Zapewnia najlepszq jakosc druku, lecz 
zadania drukowania wymagajq wi^cej czasu niz podczas drukowania w 
trybie Najlepsza (wymagana jest rowniez duza ilosc miejsca na dysku). 

8.14 Zmiana rozmiaru dokumentu 

Uzycie oprogramowania drukarki umozliwia: 

• Drukowanie dokumentu na papierze o innym formacie niz rozmiar papieru, dIa 
ktorego dokument zostat sformatowany. 

• Zmniejszanie lub powi^kszanie tekstu i grafiki na drukowanej stronie. 

Drukowanie dokumentu na papierze o innym formacie 

Uzycie tej funkcji umozliwia drukowanie dokumentu na papierze o rozmiarze innym 
niz ten, ktory zostat okreslony dia tego dokumentu. Opcja ta jest przydatna wtedy, 
gdy dokument zostat sformatowany do drukowania na papierze o formacie, ktorym 
uzytkownik aktualnie nie dysponuje. 

Na przyktad, jesli dokument zostat sformatowany dIa papieru formatu Letter, ale 
brakuje takiego papieru, mozna dokonac wydruku na papierze o innym formacie. 

Aby zmienic rozmiar dokumentu w celu dopasowania do innego formatu papieru, 
nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart? Efekty. 
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3. Zaznacz opcj§ Drukuj dokument na, a nast^pnie z listy rozwijanej wybierz 
docelowy format papieru. 

Formatem docelowym jest format papieru aktualnie uzywany do drukowania, 
a nie format, dia ktorego dany dokument zostat sformatowany. 

4. Wykonaj jedn^ z ponizszych czynnosci: 



Cel 


Czynnosc 


Zmniejszenie lub powi^kszenie 
dokumentu w celu dopasowania do 
docelowego formatu papieru. 


Zaznacz opcj§ Wyskaluj, aby 
zmiescic. 


Wydrukowanie dokumentu w jego 
oryginalnym rozmiarze na papierze o 
formacie wybranym z listy. 


Nie zaznaczaj opcji Wyskaluj, aby 
zmiescic. 



5. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kiiknij przycisk OK. 



Zmniejszanle lub powi^kszanie tekstu 1 grafiki 

Uzycie tej funkcji umozliwia zmniejszenie lub powi^kszenie drukowanego tekstu i 
grafiki bez zmiany uzywanego formatu papieru. 

W celu zmniejszenia lub powi^kszenia tekstu i grafiki nalezy wykonac nast^puj^ce 
czynnosci: 




129 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Efekty. 

3. W polu % normalnego rozmiaru wpisz wartosc procentowq, o jakq chcesz 
zmniejszyc lub powi^kszyc tekst i grafik^. 

Wartosc 100% oznacza rzeczywisty rozmiar tekstu i grafiki. Aby zmniejszyc 
tekst i grafik^, nalezy wpisac wartosc mniejszq niz 100. Aby powi^kszyc tekst 
i grafik^, nalezy wpisac wartosc wi^kszq niz 100. 

4. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

8.15 Znaki wodne 

Znaki wodne wyst^pujq jako tto w drukowanych dokumentach. 

Stosowanle istniej^cego znaku wodnego w dokumencie 

Aby zastosowac istniejqcy znak wodny w dokumencie, nalezy wykonac nast^pujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Efekty. 

|- Opeii aiisnc (miHhi 
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3. Z listy rozwijanej Znaki wodne wybierz odpowiedni znak wodny. 
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Jesli nie chcesz uzyc zadnego ze znakow wodnych znajdujqcych si§ na liscie, 
utworz nowy znak wodny. 

4. Zaznacz jednq z ponizszych opcji: 

• Aby umiescic znak wodny tyiko na pierwszej stronie, zaznacz pole wyboru 
Tyiko na pierwszej stronie. 

• Aby umiescic znak wodny na wszystkich drukowanych stronach, pozostaw 
pole wyboru Tyiko na pierwszej stronie puste. 

5. Wydrukuj dokument zgodnie z instrukcjami dotyczqcymi okreslonego rodzaju 
papieru. 

Tworzenle lub zmiana znaku wodnego 

Aby utworzyc lub zmienic znak wodny, nalezy wykonac nast§puj^ce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Efekty. 

3. Kliknij przycisk Edytuj. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Szczegoty znakow wodnych. 



SEKJC 
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-Pohrienie DBfesdj 
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4. Zaznacz jedn^ z ponizszych opcji: 
• Kliknij przycisk Nowy. 
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• Wybierz istniejqcy znak wodny, ktory chcesz zmienic. 

5. Wprowadz tekst znaku wodnego, kqt nachylenia tekstu oraz atrybuty czcionki. 

6. Po ustawieniu szczegotow znaku wodnego kliknij przycisk OK. 

Informacje dotyczqce stosowania znakow wodnych mozna znalezc w sekcji 
opisuj^cej stosowanie istniej^cego znaku wodnego w dokumencie. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wlasciwosci drukarki. 



8.16 Drukowanie broszury bez obramowania 

Broszur^ bez obramowania mozna wydrukowac na btyszcz^cym papierze 
broszurowym. 

Instrukcje dotyczqce drukowania fotografii bez obramowania mozna znalezc na 
stronie fotografia bez obramowania. 

Wskazowkl 

• Nie nalezy drukowac dokumentow bez obramowania w trybie rezerwowym. W 
drukarce powinny bye zawsze zainstalowane dwa pojemniki z atramentem. 

• Nalezy otworzyc plik w uzywanej aplikacji i okreslic odpowiedni rozmiar obrazu. 
Rozmiarten musi byczgodny zformatem papieru, na ktorym b^dzie drukowany 
obraz. 

Drukowanie 

Aby wydrukowac dokument bez obramowania, nalezy wykonac nast^pujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2. Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

3. Kliknij kart§ Papier/Jakosc. 
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4. Z listy rozwijanej Format wybierz jeden z formatow papieru umozliwiajqcych 
drukowanie bez obramowania. Sprawdz, czy wybrany format papieru 
odpowiada formatowi papieru umieszczonego w podajniku wejsciowym. 

5. Sprawdz, czy pole wyboru Drukowanie bez obramowania jest zaznaczone. 

6. Z listy rozwijanej Rodzaj wybierz btyszczqcy papier broszurowy. 
Nie wybieraj opcji Automatyczny. 

7. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



8.17 Drukowanie innej pierwszej strony 

Jesli do drukarki dotqczony jest modut podajnika zwyktego 
papieru na 250 arkuszy, nalezy wykonac nast^puj^ce czynnosci, 
aby wydrukowac innq pierwszq strong przy uzyciu modutu 
podajnika zwyklego papieru na 250 arkuszy. 




Ladowanle papieru 

1 . Umiesc papier przeznaczony do wydrukowania zawartosci dokumentu w 
podajniku wejsciowym. 
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Aby uzyskac instrukcje dotyczqce tadowania okreslonego rodzaju papieru, 
przejdz na strong opisujqcq drukowanie innych dokumentow, a nast^pnie 
wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu. 

2. Umiesc papier przeznaczony do wydrukowania pierwszej strony na gorze stosu 
papieru znajdujqcego si§ w podajniku wejsciowym. 



Drukowanie 

Aby wydrukowac dokument z innq pierwszq strong, nalezy wykonac nast^pujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Papier/Jakosc. 

3. Zaznacz pole wyboru Uzyj innego papieru. 

4. Kliknij opc]q Pierwsza strona. 



"3 5«tBiWti I Ifw^ I 
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5. Wybierz rodzaj i format papieru dia pierwszej strony. 

6. Kliknij opcj§ Gorny podajnik w polu Zrodlo. 

7. Kliknij opcj§ Inne strony. 
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8. Kliknij opcj§ Gorny podajnik w polu Zrodto. 

9. Z listy rozwijanej Rodzaj wybierz rodzaj papieru dia pozostatych stron. 

10. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 



Uwaga: Nie nalezy drukowac dokumentu w odwrotnej kolejnosci. 



8.18 Ustawianie niestandardowego formatu papieru 

Do drukowania na papierze o specjalnym rozmiarze stuzy okno dialogowe 
Niestandardowy format papieru. 

Uwaga: Okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru umozliwia tworzenie 
panoramicznych formatow papieru bez obramowania. Drukarka moze 
drukowac dokumenty bez obramowania na papierze o formacie od 101 
X 152 mm (4 X 6 cali) do 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 call). 

Deflniowanie niestandardowego formatu papieru 

Aby zdefiniowac niestandardowy format papieru, nalezy wykonac nast^pujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki. 
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2. Kliknij kartq Papier/Jakosc. 

3. Kliknij przycisk Niestandardowy. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Niestandardowy format papieru. 



- FOnnat papieni — 
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■Jachoaki 

Cite 



OK 



4. Z listy rozwijanej Nazwa wybierz nazw§ niestandardowego formatu papieru. 

Uwaga: Aby utworzyc niestandardowy panoramiczny format papieru bez 
obramowania, nalezy kliknqc nazw^ niestandardowego rozmiaru 
papieru Niestandardowy panoramiczny bez obramowania. 

5. Wpisz wymiary papieru w polacti Szerokosc i Dtugosc. 

Ponizej tycti pol wyswietlane sq minimalne i maksymalne wymiary papieru. 

6. Kliknij jednostk^ miary: Cale lub Milimetry. 

7. Kliknij przycisk Zachowaj, aby zachowac niestandardowy format papieru. 

8. Kliknij przycisk OK, aby zamknqc okno dialogowe Niestandardowy format 
papieru. 



8.19 Wybor zrodfa papieru 

Drukarka umozliwia uzywanie trzech zrodet papieru: 
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Podajnik wejsciowy Modut podajnika zwyktego Jednostka automatycznego 

papieru druku dwustronnego 

na 250 arkuszy z matym podajnikiem papieru 

Aby wybrac okreslone zrodto papieru, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Klawisze skrotow drukowania lub Papier/Jakosc. 

3. Znajdz odpowiedni^ list§ rozwijanq: 



Karta 


Lista rozwijana 


Klawisze skrotow drukowania 


Zrodto papieru 


Papier/Jakosc 


Zrodto 



Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
4. Wybierz z listy rozwijanej jednq z nast^pujqcycti opcji: 

• Gorny podajnik: Drukuje z podajnika wejsciowego. 

• Dolny podajnik: Drukuje z modutu podajnika zwyktego papieru na 250 
arkuszy. 

• Gorny, potem dolny: Drukuje z podajnika wejsciowego. Jesli podajnik 
wejsciowy jest pusty, drukarka drukuje z modutu podajnika zwyktego 
papieru na 250 arkuszy. 

• Dolny, potem gorny: Drukuje z modutu podajnika zwyktego papieru na 250 
arkuszy. Jesli modut ten jest pusty, drukarka drukuje z podajnika 
wejsciowego. 

• Tylny podajnik: Drukuje z jednostki automatycznego druku dwustronnego 
z matym podajnikiem papieru. Ta opcja jest wyswietlana, jesli jednostka 
automatycznego druku dwustronnego jest przytqczona do drukarki. 
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9 Oprogramowanie drukarki 

Wskazane jest uzyskanie nast^pujqcych umiej^tnosci korzystania z funkcji 
oprogramowania: 

• Korzystanie z okna dialogowego Wtasciwosci drukarki w celu wyboru opcji 
drukowania. 

• Korzystanie z karty Klawisze skrotow drukowania w celu szybkiego okreslenia 
ustawieii drukowania. 

• Korzystanie z funkcji pomocy Co to jest? w celu uzyskiwania dodatkowych 
informacji o poszczegolnych opcjach drukowania. 

• Odczytywanie pomocnych informacji wyswietlanych w oknie stanu urzqdzenia. 

9.1 Okno dialogowe Wlasciwosci drukarki 

Pracq drukarki steruje oprogramowanie zainstalowane na komputerze. 
Oprogramowanie drukarki, zwane takze sterownikiem drukarki, umozliwia zmian^ 
ustawieii drukowania dia dokumentu. 

Aby zmienic ustawienia drukowania, nalezy otworzyc okno dialogowe Wlasciwosci 
drukarki. 

Okno dialogowe Preferencje drukarki 

Okno dialogowe Wtasciwosci drukarki jest rowniez znane pod nazwq Preferencje 
drukowania. 

Otwieranie okna dialogowego Wtasciwosci drukarki 

Aby otworzyc okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, nalezy wykonac nast^pujqce 
czynnosci: 

1 . Otworz plik przeznaczony do wydrukowania. 

2. Kliknij kolejno polecenia Plik, Drukuj, a nast^pnie kliknij opc]q Wtasciwosci lub 
Preferencje. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Wiasciwosci drukarki. 
Pomoc Co to jest? 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wlasciwosci drukarki. 

9.2 Korzystanie z pomocy Co to jest? 

Funkcja pomocy Co to jest? umozliwia uzyskanie dodatkowych informacji na temat 
dost^pnych opcji drukowania. 
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1 . Umiesc kursor myszy w obszarze opcji, o ktorej chcesz dowiedziec si§ wi§cej. 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy. 
Spowoduje to wyswietlenie pola Co to jest?. 

3. Przesuii kursor myszy w obszar pola Co to jest?, a nast^pnie kliknij lewym 
przyciskiem myszy. 

Zostanie wyswietlony opis danej opcji. 




9.3 Okno stanu urz^dzenia 

Podczas drukowania pliku zawsze wyswietlane jest okno stanu urz^dzenia. 




n Nie[K4iHii( Hteeejleao kjMiiunfcaftj 
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W oknie stanu urzqdzenia wyswietlane sq nast^pujqce informacje: 

1 . Poziomy atramentu: Orientacyjny poziom tuszu w poszczegolnych 
pojemnikach. 

2. Status urz^dzenia: Stan drukarki. Na przyktad Buforowanie lub Drukowanie. 

3. Wlasciwosci dokumentu: Informacje o wykonywanym zadaniu drukowania: 

• Dokument: Nazwa aktualnie drukowanego dokumentu. 

• Jakosc druku: Aktualnie uzywane ustawienie jakosci druku. 

• Rodzaj papiem: Rodzaj uzywanego papieru. 

• Format papieru: Format uzywanego papieru. 

4. Informacje na temat zamawiania: Lqcze do witryny sieci Web firmy HP, gdzie 
mozna zamowic materiaiy eksploatacyjne 1 moduty do drukarki. 

Aby okno stanu urz^dzenia nie byto wyswietlane podczas drukowania, nalezy 
zaznaczyc pole wyboru Nie pokazuj wi^cej tego komunikatu. 

Aby anulowac zadanie drukowania, nalezy kliknqc przycisk Anuluj drukowanie. 

Aby zamknqc okno statusu urzqdzenia, kliknij przycisk Zamknij okno. 

Nie dziata przy potqczeniu bezprzewodowym 

Okno stanu urz^dzenia nie wyswietia informacji o stanie drukowania, jesli drukarka 
dziata w trybie potqczenia bezprzewodowego. 
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10 Konserwacja 

• Instalacja pojemnikow z atramentem 

• Wyrownywanie pojemnikow z atramentem 

• Kalibrowanie koloru 

• Automatyczne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• R^czne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• Drukowanie strony testowej 

• Wyswietlanie szacowanego poziomu atramentu 

• Usuwanie atramentu ze skory i odziezy 

• Konserwacja pojemnikow z atramentem 

• Konserwacja obudowy drukarki 

• Zestaw narz^dzi drukarki 



10.1 Instalacja pojemnikow z atramentem 

Pojemniki z atramentem 
Kombinacje pojemnikow z atramentem 

Przy drukowaniu wi^kszosci dokumentow nalezy uzywac pojemnika z 
trojkolorowym atramentem oraz pojemnika z czarnym atramentem. W przypadku 
drukowania fotografii mozna uzywac pojemnika fotograficznego lub pojemnika 
fotograficznego do druku w skali szarosci w potqczeniu z pojemnikiem z atramentem 
trojkolorowym. 

Pojemnik z trojkolorowym atramentem nalezy zawsze instalowac w lewej 
przegrodzie kosza na pojemniki z atramentem. 

Pojemnik z czarnym atramentem, pojemnik fotograficzny lub pojemnik fotograficzny 
do druku w skali szarosci nalezy instalowac w prawej przegrodzie kosza na 
pojemniki z atramentem. 

Numery produktow 

Kupujqc pojemniki z atramentem, nalezy doktadnie sprawdzic ich numery 
produktow w przewodniku informacyjnym dostarczonym razem z drukarkq. 

Numer produktu mozna rowniez znalezc na wymienianym pojemniku z atramentem. 
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1 . Etykieta z numerem produktu 
Tryb rezerwowy 

Drukarka moze pracowac nawet wtedy, gdy zainstalowany jest tyiko jeden pojemnik 
z atramentem. Wi^cej informacji na ten temat mozna uzyskac na stronie opisuj^cej 
tryb rezerwowy. 

Instrukcje dotyczqce instalacji 

Aby zainstalowac pojemnik z atramentem, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Sprawdz, czy drukarka jest wtqczona. 

2. Zataduj do podajnika wejsciowego stos arkuszy zwyktego biatego papieru o 
rozmiarze Letter lub A4. 

3. Otworz pokryw^ drukarki. 

4. Poczekaj, az kosz na pojemniki z atramentem znajdzie siq w pozycji 
spoczynku, a nast^pnie unies zatrzask pojemnika z atramentem. 




5. Wyciqgnij pojemnik z kosza pojemnikow z atramentem. 
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6. Wyjmij zapasowy pojemnik z opakowania i ostroznie usuh z niego rozowq 
tasm§ winylowq. 




1 . Usuii tyiko rozowq tasm§. 

A Ostroznie: Nie nalezy dotykac dysz gtowicy ani miedzianycli stykow 
pojemnika z atramentem. Dotykanie tych cz^sci moze spowodowac 
zatkanie dyszy, problemy z atramentem lub wadliwe potqczenie 
elektryczne. Nie nalezy rowniez usuwac miedzianych paskow. Ss^ to 
styki elektryczne niezb^dne do prawidtowej pracy urzqdzenia. 




1 . Nie nalezy rowniez dotykac miedzianych paskow. 
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7. Chwyc pojemnik z atramentem w taki sposob, aby miedziane paski znajdowaty 
s\q u dotu pojemnika i byty zwrocone w strong drukarki, po czym wsuii pojemnik 
do kosza, jak pokazano na rysunku. 

Uwaga: Po wtozeniu pojemnika nalezy upewnic si§, ze miedziane styki 
pojemnika z atramentem stykajq si§ z tyinq sciank^ kosza na 
pojemniki z atramentem. 




8. Naciskaj zatrzask pojemnika z atramentem, dopoki nie zatrzasnie si§ we 
wtasciwej pozycji. 




9. Zamknij pokryw^ drukarki. 

Drukarka automatycznie zacznie drukowac strong kalibracyjn^. 

Informacje na temat przecliowywania pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie opisujqcej przecliowywanie pojemnikow z atramentem. 

Instrukcje na temat utylizacji pustycli pojemnikow z atramentem mozna znalezc na 
stronie opisuj^cej regeneracj^ pojemnikow z atramentem. 
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AOstrzezenie: Zarowno nowe, jak i zuzyte pojemniki z atramentem nalezy 
przechowywac w miejscu niedost^pnym dia dzieci. 

10.2 Wyrownywanie pojemnikow z atramentem 

Drukarka automatycznie wyrownuje pojemniki z atramentem po zainstalowaniu 
nowego pojemnika. Pojemniki z atramentem mozna takze wyrownac w dowolnym 
innym czasie, aby uzyskac optymaln^ jakosc druku. 

Aby wyrownac pojemniki z atramentem: 

1 . Zataduj do podajnika wejsciowego zwykty biaty papier formatu Letter lub A4. 

2. Otworz program Zestaw narz^dzi. 

3. Kliknij przycisk Wyrownaj pojemniki z atramentem. 

4. Kliknij przycisk Wyrownaj, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

10.3 Kalibrowanie koloru 

Kalibracj^ koloru nalezy przeprowadzic tyiko w przypadku, gdy kolory uzyskiwane 
na fotografii drukowanej przy uzyciu pojemnika fotograficznego i pojemnika z 
trojkolorowym atramentem stale wyglqdajq nieprawidtowo. 

Przed rozpocz^ciem kalibracji koloru wyrownaj pojemniki z atramentem, a 
nast^pnie wydrukuj fotografi^ ponownie. Jesli uzyskiwany kolor nadal jest 
nieprawidtowy, przeprowadz kalibracji koloru. 

Aby skalibrowac kolor: 

1 . Zataduj do podajnika wejsciowego zwykty biaty papier formatu Letter lub A4. 

2. Sprawdz, czy w drukarce jest zainstalowany pojemnik fotograficzny i pojemnik 
z trojkolorowym atramentem. 

3. Otworz program Zestaw narz^dzi. 

4. Kliknij opcj^ Kalibracja koloru. 

5. Kliknij przycisk Kalibracja, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

10.4 Automatyczne czyszczenie pojemnikow z 
atramentem 

Jesli na wydrukowanycti stronacti brakuje linii lub punktow albo jesli wyst^pujq na 
nicti smugi atramentu, moze to oznaczac, ze w pojemnikacti jest mato atramentu 
lub ze mogq one wymagac czyszczenia. 
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Jesli w pojemnikach jest wystarczajqcy poziom atramentu, nalezy wykonac 
ponizsze czynnosci, aby wyczyscic pojemniki automatycznie: 

1 . Otworz program Zestaw narz^dzi. 

2. Kliknij przycisk Czyszczenie pojemnikow z atramentem. 

3. Kliknij przycisk Oczysc, a nast^pnie post^puj zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

Jesli po zakoiiczeniu czyszczenia na wydrukowanych dokumentach nadal brakuje 
linii lub punktow, nalezy wymienic pojemniki. 

AOstroznie: Pojemniki z atramentem nalezy czyscic tyiko w razie 
koniecznosci. Zbyt cz^ste czyszczenie powoduje szybkie zuzywanie 
atramentu i skrocenie okresu eksploatacji pojemnikow. 

10.5 R^czne czyszczenie pojemnikow z atramentem 

Jesli drukarka pracuje w zakurzonym pomieszczeniu, na stykach pojemnikow z 
atramentem mogq gromadzic s\q niewielkie ilosci zanieczyszczeii. 

Przygotowanle materiatow do czyszczenia 

Do czyszczenia pojemnikow z atramentem potrzebne sq: 

• woda destylowana (woda z kranu moze zawierac zanieczyszczenia, ktore 
mogq uszkodzic pojemniki z atramentem); 

• waciki bawetniane lub wykonane z innego mi§kkiego materiatu, ktory nie b^dzie 
zostawiat wtokien na pojemnikach. 

Nalezy uwazac, aby podczas czyszczenia nie poplamic atramentem rqk ani ubrania. 

Przygotowanie do czyszczenia 

1 . Nacisnij przycisk zasilania, aby wtqczyc drukark^, a nast^pnle podnies 
pokryw^ drukarki. 

2. Wyjmij pojemniki z atramentem i poioz je na kawatku papieru, tak aby ptytka z 
otworami dysz byta skierowana do gory. 
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1 . Pole stykowe 

AOstroznie: Po wyj^ciu pojemnikowzatramentem nie nalezytrzymacich 
poza drukark^ dtuzej niz 30 minut. 

Instrukcje dotycz^ce czyszczenia 

1 . Delikatnie zwilz bawetniany wacik wodqdestylowan^i wycisnij z niego nadmiar 
wody. 

2. Wytrzyj bawetnianym wacikiem miedziane styki pojemnika z atramentem. 

Ostroznie: Nie nalezy dotykac dysz gtowicy pojemnika z atramentem. 
Dotkni^cie dysz moze spowodowac ich zatkanie, problemy z 
atramentem lub wadliwe potqczenie elektryczne. 




1 . Wyczysc tyiko miedziane styki 

Powtarzaj powyzsze czynnosci, az na waciku uzywanym do czyszczenia 
stykow nie b^dzie zadnych sladow atramentu ani kurzu. 

3. Wtoz pojemniki z atramentem z powrotem do drukarki i zamknij jej pokryw^. 
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10.6 Drukowanie strony testowej 

W celu wydrukowania strony testowej nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz program Zestaw narz^dzi drukarki. 

2. Kliknij przycisk Drukowanie strony testowej, a nast^pnie post^puj zgodnie z 
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

10.7 Wyswietlanie szacowanego poziomu atramentu 

Aby wyswietlic szacunkowy poziom atramentu w zainstalowanych w drukarce 
pojemnikach, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1. Otworz program Zestaw narz^dzi drukarki. 

2. Kliknij kart§ Szacunkowy poziom tuszu. 



10.8 Usuwanie atramentu ze skory i odziezy 

Aby usunqc atrament ze skory lub odziezy, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 



Powierzchnia 


Sposob rozwiqzania problemu 


Skora 


Umyj zabrudzone miejsce pastq mydlanq. 


Biata tkanina 


Wypierz tkanin^ w zimnej wodzie z dodatkiem wybielacza 
chlorowego. 


Kolorowa tkanina 


Wypierz tkanin^ w zimnej wodzie z dodatkiem amoniaku. 



AOstroznie: Do usuwania atramentu z tkanin nalezy zawsze stosowac zimnq 
wod§. Uzycie cieptej lub gor^cej wody moze doprowadzic do utrwalenia 
plam na tkaninie. 



10.9 Konserwacja pojemnikow z atramentem 

Przestrzeganie ponizszych wskazowek utatwi konserwacja pojemnikow z 
atramentem HP i zapewni wysokqjakosc druku. 

• Wszystkie pojemniki z atramentem nalezy przechowywac w zamkni^tych, 
oryginalnych opakowaniach az do momentu uzycia. Pojemniki z atramentem 
nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej (15-35 stopni Celsjusza). 
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• Dopoki drukarka nie b^dzie gotowa do zainstalowania pojemnika z 
atramentem, nie wolno odklejac winylowej tasmy zakrywajqcej dysze gtowicy. 
W przypadku usuni^cia tasmy z pojemnika nie nalezy podejmowac prob 
ponownego jej zatozenia. Przyklejenie tasmy z powrotem spowoduje 
uszkodzenie pojemnika z atramentem. 

Przechowywanle pojemnikow z atramentem 

Po wyj^ciu pojemnikow z atramentem z drukarki nalezy przechowywac je w ostonie 
zabezpieczajqcej pojemnik lub wszczelnym plastikowym pojemniku. 

Jezeli razem z pojemnikiem fotograficznym lub pojemnikiem fotograficznym do 
druku w skali szarosci dostarczona zostata ostona zabezpieczajqca pojemnik, 
nalezy przechowywac w niej pojemniki z atramentem. W przypadku 
przechowywania pojemnika z atramentem w szczelnym plastikowym pojemniku 
nalezy upewnic s\q, ze dysze gtowicy znajduj^ si§ u dotu i nie dotykaj^ scianek 
pojemnika. 

Umieszczanie pojemnika z atramentem w ostonie zabezpieczajqcej 

Pojemnik z atramentem nalezy wsunqc pod niewielkim kqtem do ostony 
zabezpieczaj^cej, a nast^pnie zatrzasnqc ostony we wtasciwym potozeniu. 




Wyjmowanie pojemnika z atramentem z ostony zabezpieczaj^cej 

W celu wyj^cia pojemnika nalezy nacisn^c gorn^ cz^sc ostony zabezpieczajqcej w 
do! i do tytu. Nast^pnie nalezy wysunqc pojemnik z ostony zabezpieczajqcej. 
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AOstroznie: Pojemnik z atramentem nalezy chronic przed upadkami. 
Upuszczenie pojemnika z atramentem moze spowodowac jego 
uszkodzenie. 



10.10 Konserwacja obudowy drukarki 

Poniewaz atrament jest wyrzucany z dysz na papier w postaci mikroskopijnycli 
kropeiek, po pewnym czasie na obudowie drukarki i przylegajqcych powierzchniacli 
mogq pojawic s\q smugi atramentu. Smugi, plamy lub zaschni^ty atrament mozna 
usunqc z zewn^trznycli powierzclini drukarki przy uzyciu mi^kkiej sciereczki 
zwilzonej wodq. 

Podczas czyszczenia drukarki nalezy stosowac s\q do ponizszycli wskazowek: 

• Nie wolno czyscic wn^trza drukarki. Nie wolno dopuscic do przedostania s\q 
jakiclikolwiek ptynow do wn^trza drukarki. 

• Nie nalezy stosowac domowych srodkow czyszczqcych ani detergentow. Jesli 
do czyszczenia drukarki zostat uzyty domowy srodek czyszcz^cy lub detergent, 
nalezy wytrzec zewn^trznq powierzchni§ drukarki za pomocq mi^kkiej 
sciereczki zwilzonej wodq. 

• Nie nalezy smarowac pr^ta wspornikowego, po ktorym przesuwa s\q kosz na 
pojemniki z atramentem. Gtosny dzwi^k towarzyszqcy przesuwaniu si§ kosza 
w obu kierunkach jest zjawiskiem normalnym. 

10.11 Zestaw narz^dzi drukarki 

Program Zestaw narz^dzi drukarki zawiera szereg uzytecznych narz^dzi 
rozszerzajqcych jej funkcjonalnosc. 

Przy uzyciu tych narz§dzi mozna wykonac nast^pujqce zadania: 

• Czyszczenie pojemnikow z atramentem 

• Wyrownanie pojemnikow z atramentem. 

• Kalibrowanie koloru 

• Drukowanie strony testowej 

• Wyswietlanie szacowanego poziomu atramentu 

Aby uzyc funkcji narz^dzi, otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart^ 
Ustugi, a nast^pnie kliknij przycisk Serwis urzqdzenia. 
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1 1 Rozwiqzywanie problemow 

• Problemy z sieciq Ethernet 

• Problemy z komunikacjq bezprzewodowq 

• Drukarka nie drukuje 

• Zaci^cie papieru 

• Problemy z papierem 

• Jakosc druku jest niska 

• Dokument jest drukowany nieprawidtowo 

• Fotografie nie sq drukowane prawidtowo 

• Papier wst^gowy nie jest drukowany prawidtowo 

• Problemy z drukowaniem bez obramowania 

• Komunikaty o bt^dacti 

• Diody drukarki swiecq lub migajq 

• Dokument jest drukowany bardzo wolno 

• Problemy z portem PictBridge 

• Jesli nadal wyst^pujq problemy 

11.1 Problemy z sieciq Ethernet 

Drukarka nie drukuje 

Wydrukuj strong raportu HP. 

Jesli nie mozna wydrukowac strony raportu HP, sprawdz, czy: 

• Drukarka jest skonfigurowana i wtqczona. 

• Pojemniki z atramentem s^ zainstalowane prawidtowo. 

• Drukarka jest wtqczona i w podajniku jest papier. 

• W drukarce nie doszto do zaci^cia papieru. 

Jesli wystqpit jeden z wymienionych problemow, nalezy zapoznac siq z 
informacjami na stronie Drukarka nie drukuje. 

Jesli strona raportu HP zostata wydrukowana, sprobuj wykonac ponizsze 
czynnosci: 

Dloda potqczenia 

Jesli drukarka nadal nie drukuje, spojrz na diod§ pot^czenia z tytu drukarki: 
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Stan diody pdqczenia 



Zadanie 



Wtqczona 




Ponownie przeslij dokument do wydruku, a nast^pnie 
obserwuj stan diody dzialania. 



Wytqczona 




Sprawdz, czy: 

• Kabel Ethernet jest prawidtowo podtqczony do 
drukarki. 

• Koncentrator sieciowy, przetqcznik lub router jest 
wtqczony i dziata prawidtowo. 

• Drukarka jest podtqczona do sieci. 



Dloda dziatania 

Jesli drukarka nie drukuje pomimo swiecqcej diody pot^czenia, wykonaj 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Poczekaj, az drukarka znajdzie s\q w trybie bezczynnosci. 

2. Sprobuj wydrukowac dokument ponownie. 

3. Spojrz na diod^ dzlatania znajdujqcq s\q z tytu drukarki. 



Stan diody dzialania 



Zadanie 



Miga 




Pot^czenie Ethernet dziata prawidtowo. Sprobuj 
ponownie zastosowac nast^pujqce rozwiqzania. 



Wytqczona 




Sprawdz, czy: 

• W aplikacji, z ktorej wywotano drukowanie, 
wybrana jest wtasciwa drukarka. 

• Komputer jest podtqczony do sieci. 

• Oprogramowanie zapory osobistej moze 
blokowac komunikacj^ mi^dzy drukarkq a 
komputerem. Wykonaj ponizsze czynnosci. 
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Nie mozna otworzyc wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki 

Sprawdz, czy: 

• Do potqczenia drukarki z sieciq nie zastosowano przewodu telefonicznego. 

• Kabel Ethernet jest prawidtowo podtqczony do drukarki. 

• Koncentrator sieciowy, przetqcznik lub router jest wt^czony i dziata prawidtowo. 

• Uzywany komputer jest podt^czony do sieci. 

Jesli nadal nie mozna uzyskac dost^pu do wbudowanego serwera internetowego 
drukarki (EWS), nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1. Wydrukuj strong raportu HP. 

2. Znajdz adres IP drukarki. 

3. Uruchom przeglqdark^ internetowq. 

Uwaga: Uzyj przeglqdarki Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszej, bqdz 
przeglqdarki Netscape 4.75 lub nowszej. 

4. W polu adresu wpisz adres IP drukarki, a nast^pnie nacisnij klawisz Enter. 

Oprogramowanle zapory osobistej blokuje komunikacj? mi^dzy drukarkq a 
komputerem 

Zapora osobista jest programem chroniqcym komputer przed intruzami. Jednak 
moze ona rowniez blokowac komunikacj^ mi^dzy komputerem a drukarkq. 

Jesli nie mozna ustanowic komunikacji z drukarkq, sprobuj wytqczyc uzywanq 
zapory osobistq. Jesli nie pomoze to w nawiqzaniu komunikacji z drukarkq, wtqcz 
zapory z powrotem. 

Jesli wytqczenle zapory umozliwia komunikacji komputera z drukarkq, mozna 
przypisac drukarce statyczny adres IP, a nast^pnie ponownie wtqczyc zapory. 
Informacje na temat przypisywania drukarce statycznego adresu IP mozna znalezc 
w dostarczonym wraz z drukarkq podr^czniku sieciowym. 



1 1 .2 Problemy z komunikacji bezprzewodowq 

Wydrukuj strong raportu HP. 

Jesli nie mozna wydrukowac strony raportu HP, sprawdz, czy: 

• Drukarka jest skonfigurowana i wtqczona. 

• Pojemniki z atramentem sq zainstalowane prawidtowo. 

• Drukarka jest wtqczona i w podajniku jest papier. 

• W drukarce nie doszto do zaci^cia papieru. 
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Jesli wystqpit jeden z wymienionych problemow, nalezy zapoznac si§ z 
informacjami na stronie Drukarka nie drukuje. 

Jesli strona raportu HP zostala wydrukowana, sprobuj wykonac ponizsze 
czynnosci: 



Sprawdzanie diody stanu potqczenia bezprzewodowego 

Zaobserwuj diod^ stanu potqczenia bezprzewodowego drukarki: 



Stan diody potqczenia bezprzewodowego 


Zadanle 


Wtqczona 

( «T>) 




Wykonaj nast^puj^ce czynnosci. 


Wytqczona 




Sprawdz, czy: 

• Kabel Ethernet nie jest 
podtqczony do drukarki. 
Podtqczenie kabia Ethernet 
do drukarki powoduje 
automatyczne wytqczenie 
bezprzewodowego tqcza 
radiowego. Wyjmij wtyczk^ 
kabla. 

• Drukarka jest podtqczona. 



Dioda stanu polqczenia bezprzewodowego swieci 

Jesli dioda stanu potqczenia bezprzewodowego swieci, sprobuj wydrukowac 
dokument ponownie, a nast^pnie spojrz na diod§ stanu potqczenia 
bezprzewodowego: 
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Stan diody pdqczenia bezprzewodowego 


Zadanie 


Miga 






Funkcja komunikacji 
bezprzewodowej drukarki dziata 
prawidtowo. Sprobuj ponownie 
zastosowac nast^pujqce 
rozwi^zania. 




Bezprzewodowe tqcze radiowe 
drukarki dziata, ale brak jest 
komunikacji mi^dzy drukark^ a 
komputerem. 


Nie miga 


• Ustawienia sieciowe drukarki 
sq niezgodne z ustawieniami 
sieci. Wykonaj nast^pujqce 
czynnosci. 




• Bye moze dia komputera 
skonfigurowano niewtasciwy 
profil sieci bezprzewodowej. 
Wykonaj nast^pujqce 
czynnosci. 

• Oprogramowanie zapory 
osobistej moze blokowac 
komunikacji mi^dzy drukarkq 
a komputerem. Wykonaj 
nast^pujqce czynnosci. 



Ustawienia sieciowe drukarki s^ niezgodne z ustawieniami sieci 

Ustawienia sieciowe drukarki muszq bye zgodne z ustawieniami sieci. 

Ustawienia sieciowe drukarki nieprawidtowe 

1 . Aby poznac odpowiednie ustawienia sieci, wykonaj jedn^ z nast^puj^cycti 
czynnosci: 



Tryb komunikacji drukarki 


Zadanie 


Siec infrastrukturalna 


Uruchom narz^dzie konfiguracyjne 
bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP). 
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Tryb komunikacji drukarki 


Zadanie 


Siec typu ad hoc 


Uruchom narz^dzie konfiguracyjne karty 
sieciowej zainstalowanej w komputerze. 



2. Porownaj ustawienia sieci z ustawieniami wydrukowanymi na stronie raportu 
HP. Zobacz, czym si§ rozniq. Mozliwe, ze wyst^pujq nast^pujqce problemy: 



Problem 


Rozwiqzanie 


Punkt WAP filtruje adresy sprz^towe 
(adresy MAC). 


Wykonaj nast^pujqce czynnosci. 


Jedno z nast^pujqcych ustawieii drukarki 
moze bye nieprawidtowe: 

• Tryb komunikacji 

• Nazwa sieciowa (SSID) 

• Kanal (dotyczy tyiko sieci typu ad hoc) 

• Typ uwierzytelniania 

• Szyfrowanie 

• WPA 


Wykonaj nast^pujqce czynnosci. 



3. Ponownie wydrukuj dokument. 



Jesli dokument nadal nie jest drukowany, przywroc domyslne ustawienia 
fabryczne drukarki, a nast^pnie uzyj dysku CD z oprogramowaniem drukarki, aby 
ponownie zainstalowac oprogramowanie drukarki. 

DIa karty t^cznosci bezprzewodowej komputera skonfigurowano niewtasciwy profil 
sieci bezprzewodowej 

Profil sieci bezprzewodowej jest zbiorem ustawieii sieciowych wyrozniajqcych danq 
siec. Pojedyncza karta tqcznosci bezprzewodowej moze miec kilka profili sieci 
bezprzewodowej (na przyktad jeden dia sieci domowej, a drugi dia sieci biurowej). 

Uruchom narz^dzie konfiguracyjne karty sieciowej zainstalowanej w komputerze i 
sprawdz, czy wybrany profil jest zgodny z profilem sieci drukarki. W przypadku 
niezgodnosci wybierz prawidtowy profil. 

Sygnat radiowy jest slaby 

Jesli drukarka drukuje wolno, moze bye to spowodowane ostabieniem sygnatu 
radiowego. Spojrz na wskaznik nat^zenia sygnatu. Jesli nie swieei zaden pasek lub 
swieei tyIko jeden, post^puj zgodnie z ponizszymi instrukejami. 
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Ograniczanie zaktocen w sieci bezprzewodowej 

Aby zmniejszyc ryzyko wystqpienia zaktocen tqcznosci w sieci bezprzewodowej, 
nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi wskazowkami: 

• Urzqdzenia bezprzewodowe powinny znajdowac si§ z dala od duzycli obiektow 
metalowych, takich jak szafki na dokumenty, a takze innych urzqdzeii 
elektromagnetycznycli, takicli jak kuclienki mikrofalowe lub telefony 
bezprzewodowe, ktorycli bliskosc moze zaktocac transmisj^ sygnatow 
radiowych. 

• Urzqdzenia bezprzewodowe powinny znajdowac s\q z dala od duzych 
konstrukcji murarskich i instalacji budowlanych, poniewaz obiekty tego typu 
mogq absorbowac fale radiowe i obnizac nat^zenie sygnatu radiowego. 

• W sieci infrastrukturalnej punkt WAP powinien bye umieszczony w centralnym 
miejscu w zasi^gu wzroku od bezprzewodowycli urz^dzeii b^dqcycli 
elementami sieci. 

• Kazde urzqdzenie bezprzewodowe w sieci powinno znajdowac si§ w zasi^gu 
pozostatych urzqdzeii. 

Oprogramowanle zapory osobistej blokuje komunikacj? mi^dzy drukarkq a 
komputerenn 

Zapora osobista jest programem chroniqcym komputer przed intruzami. Jednak 
moze ona rowniez blokowac komunikacj^ mi^dzy komputerem a drukarkq. 

Jesli nie mozna ustanowic komunikacji z drukarkq, sprobuj wytqczyc uzywanq 
zapory osobistq. Jesli nie pomoze to w nawiqzaniu komunikacji z drukarkq, wtqcz 
zapory z powrotem. 

Jesli wytqczenie zapory umozliwia komunikacji komputera z drukarkq, mozna 
przypisac drukarce statyczny adres IP, a nast^pnie ponownie wt^czyc zapory. 
Informacje na temat przypisywania drukarce statycznego adresu IP mozna znalezc 
w dostarczonym wraz z drukarkq podr^czniku sieciowym. 

Bezprzewodowy punkt dost^pu filtruje adresy MAC 

Filtrowanie adresow MAC stanowi funkcj^ zabezpieczeii, polegajqcq na 
skonfigurowaniu dia bezprzewodowego punktu dost^pu (WAP) listy adresow 
MAC (zwanych rowniez adresami sprz^towymi) urzqdzeii, ktorym udzielono praw 
dost^pu do sieci za posrednictwem bezprzewodowego punktu dost^pu. 

Jesli w punkcie WAP nie ma adresu sprz^towego urzqdzenia usitujqcego uzyskac 
dost^p do sieci, punkt WAP odmawia takiemu urzqdzeniu dost^pu do sieci. 

Jesli punkt WAP filtruje adresy sprz^towe MAC, adres MAC drukarki nalezy dodac 
do listy adresow MAC akceptowanych przez punkt WAP. 

1. Wydrukuj strong raportu HP. 

2. Znajdz adres sprz^towy drukarki na stronie raportu HP. 
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3. Uruchom narz^dzie konfiguracyjne punktu WAP, a nast^pnie dodaj adres 
sprz^towy drukarki do listy akceptowanych adresow MAC. 

Ustawienia sieciowe drukarki nieprawidtowe 

Jesli jedno z nast^pujqcych ustawieii drukarki jest nieprawidtowe, komunikacja z 
drukarkq b^dzie niemozliwa: 

• Tryb komunikacji 

• Nazwa sieciowa (SSID) 

• Kanat (dotyczy tyiko sieci typu ad lioc) 

• Typ uwlerzytelniania 

• Szyfrowanie 

• WPA 

Aby przywrocic poprawne ustawienia sieciowe drukarki, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Podtqcz drukark^ do sieci lub komputera za pomocq kabia Ethernet. 

2. Otworz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki. 

3. Kliknij kart§ Praca w sieci, a nast^pnie kliknij opcj§ Bezprzewodowy (802. 11) 
w obszarze Pot^czenia. 

4. Uzyj kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej na karcie Konfiguracja sieci 
bezprzewodowej w celu zmiany ustawieii sieciowych drukarki, tak aby byty 
zgodne z ustawleniaml sieci. 

5. Zamknij wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki, a nast^pnie odtqcz 
od niej kabel Ethernet. 

11.3 Drukarka nie drukuje 

Sprawdz, czy: 

• drukarka jest podtqczona do zrodta zasilania, 

• kable sq podtqczone prawidtowo, 

• drukarka jest wtqczona, 

• pojemniki z atramentem sq zainstalowane prawidtowo, 

• papier lub inny nosnik jest prawidtowo zatadowany do podajnika wejsciowego, 

• pokrywa drukarki jest zamkni^ta, 

• zamontowane sq tylne drzwiczki dost^pu lub opcjonalna jednostka 
automatycznego druku dwustronnego. 
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Sprawdz diody drukarki 

Diody drukarki wskazujq stan urz^dzenia i ostrzegajq przed wystqpieniem 
potencjalnych problemow. 

Wi^cej informacji mozna znalezc w sekcji diody drukarki swiecq lub migaj^. 
Sprawdz stan pot^czen kablowych drukarki 

Jesli kabel drukarki jest podtqczony do koncentratora USB, bye moze wyst^puje 
konflikt zwiqzany z drukowaniem. W celu rozwiqzania konfliktu nalezy uzyc jednej 
z ponizszycli metod: 

• Nalezy podtqczyc kabel USB drukarki bezposrednio do komputera. 

• Podczas drukowania nie nalezy uzywac innych urzqdzeii USB podtqczonych 
do koncentratora. 

Jesli drukarka nadal nie drukuje 

Wybierz ponizszy temat, ktory najlepiej charakteryzuje istniejqcy problem: 

• Zaci^cie papieru 

• Komunikat o braku papieru 

• Drukarka zwraca papier 

1 1 .4 ZaciQcie papieru 

Nie nalezy usuwac zaci^c papieru od przodu drukarki. 

Aby usunqc zaci^cie s\q papieru, nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 

1 . Nacisnij przycisk wznawiania. 

Jesli zaci^cie papieru nie zostato usuni^te, przejdz do nast^pnego punktu. 

2. Przesuii uchwyty dwoch zatrzaskow na tylnych drzwiczkach dost^pu w 
drukarce, tak aby s\q do siebie zblizyty, a nast^pnie zdejmij drzwiczki. 
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3. Wyjmij papier znajdujqcy si§ we wn^trzu drukarki, wyciqgajqc go od tytu 
drukarki. 

Jesli drukowane byty etykiety, upewnij s\q, ze zadna z nicli nie odkleita si^ od 
arkusza podczas przecliodzenia przez drukark^. 

4. Zatoz tylne drzwiczki dost^pu. 




5. Nacisnij przycisk wznawiania. 
Moduty? 

Jesli do drukarki przytqczona jest jednostka druku dwustronnego, 
nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci, aby usunqc zaci^cie 
papieru wjednostce druku dwustronnego. 

Jesli do drukarki przytqczona jest jednostka automatycznego 
druku dwustronnego z matym podajnikiem papieru, nalezy 
'i wykonac nast^pujqce czynnosci, aby usunqc zaci^cie papieru w 
^ jednostce automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru. 
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1 1 .5 Problemy z papierem 

Urz^dzenie drukuje na kilku arkuszach naraz 
Gramatura papieru 

Drukarka moze drukowac na kilku arkuszacli naraz, jesli gramatura papieru jest 
nizsza od zaiecanego limitu. Nalezy uzywac papieru o gramaturze mieszczqcej s\q 
w zaiecanych granicach. Informacje dotyczqce gramatury papieru mozna znalezc 
w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukark^. 

Papier jest nieprawidlowo wtozony 

Drukarka moze drukowac na kilku arkuszach naraz, jesli papier zostat zbyt mocno 
docisni^ty do tylnej scianki drukarki. Nalezy zatadowac ponownie papier do 
podajnika papieru, wsuwajqc go az do napotkania oporu. 

Drukarka moze takze drukowac na kilku arkuszach naraz, jesli zatadowano rozne 
rodzaje papieru. Na przyktad papier fotograficzny moze bye pomieszany ze 
zwyktym papierem. Oproznij podajnik papieru i zataduj jedynie taki rodzaj papieru, 
ktory jest odpowiedni dia drukowanego dokumentu. 

Drukarka nie pobiera papieru 

Sprobuj zastosowac jedno lub kilka z ponizszych rozwiqzari: 

• Zmniejsz liczb^ arkuszy w podajniku papieru. 

• Usuii papier z podajnika i zataduj go ponownie. 

• Uzyj innego rodzaju papieru. 

Drukarka zwraca papier 

Jesli drukarka zwraca papier, sprobuj zastosowac jedno z ponizszych rozwi^zaii: 

• Przesuii drukark^ w inne miejsce, nienarazone na bezposrednie dziatanie 
stoiica. Bye moze drukarka jest poddana bezposredniemu dziataniu promieni 
stonecznych, co moze miec negatywny wptyw na funkcjonowanie 
automatycznego czujnika rodzaju papieru. 

• Wybierz rodzaj papieru inny niz Automatyczny. 

• Jesli przeprowadzane jest kalibrowanie koloru, zainstaluj pojemniki z 
atramentem trojkolorowym oraz fotograficznym. 

• Jesli podczas drukowania dokumentu bez obramowania migajq diody stanu 
pojemnikow z atramentem i dioda wznawiania, zastosuj s\q do wskazowek 
dotyczqcych drukowania bez obramowania. 
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Pozostale problemy zwi^zane z papierem 

• Informacje dotyczqce usuwania zaci^c papieru mozna znalezc na stronie 
opisujqcej zaci^cia papieru. 

• Jesli zostanie wyswietlony komunikat o braku papieru, nalezy zajrzec na strong 
dotycz^c^ komunikatow o bt^dacli. 

1 1 .6 Jakosc druku jest niska 

Wskazowki pomocne w przypadku problemow z jakosciq druku mozna znalezc na 
stronie dotyczqcej rozwiqzywania problemow zwiqzanych z drukowaniem fotografii. 

Smug! 1 brakuj^ce linie 

Jesli na wydrukowanych stronach brakuje linii lub punktow albo wyst^pujq na nich 
smugi atramentu, w pojemnikach moze bye mato atramentu lub mogqone wymagac 
czyszczenia. 

Wydruk jest wyblakly 

• Nalezy sprawdzic, czy w ktoryms z pojemnikow nie jest za mato atramentu. 

Jesli w pojemniku koiiczy siq atrament, a jakosc wydruku ulega pogorszeniu, 
nalezy rozwazyc mozliwosc wymiany pojemnika z atramentem. 

Jesli w pojemniku nie koiiczy s\q atrament, nalezy wyczyscic pojemnik z 
atramentem. 

• Sprawdz, czy jest zainstalowany pojemnik z czarnym atramentem. 

Jesli czarny kolortekstu igrafiki na wydruku jest wyblakty, bye moze wdrukarce 
jest zainstalowany tyiko pojemnik z trojkolorowym atramentem. Aby uzyskac 
optymainq jakosc czerni na wydruku, nalezy zainstalowac pojemnik z czarnym 
atramentem, nie wyjmujqc pojemnika z trojkolorowym atramentem. 

• Nalezy sprawdzic, czy winylowa tasma ochronna zostata usuni^ta z 
pojemnikow z atramentem. 




1 . Tasma winylowa 
• Nalezy rozwazyc wybranie lepszej jakosci druku. 
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Drukowane puste strony 

• Bye moze winylowa tasma ochronna nadal znajduje si§ na pojemnikach z 
atramentem. Nalezy sprawdzic, czy winylowa tasma zostata usuni^ta z 
pojemnikow z atramentem. 

• Bye moze w pojemnikach brakuje atramentu. Nalezy wymienic jeden lub oba 
puste pojemniki. 

• Bye moze drukarka jest poddana bezposredniemu dziataniu promieni 
stoneeznyeh. Promienie stoneezne mogq zaktoeac funkcjonowanie 
automatycznego czujnika rodzaju papieru. Nalezy przesun^c drukark^ w inne 
miejsce nienarazone na bezposrednie dziatanie storica. 

• Bye moze probowano wydrukowac dokument bez obramowania w sytuaeji, gdy 
zainstalowany jest tyiko pojemnik z ezarnym atramentem. Drukowanie 
dokumentow bez obramowania nalezy przeprowadzac, gdy jednoczesnie 
zainstalowany jest pojemnik z trojkolorowym atramentem oraz inny pojemnik. 

Wydruk zawiera zbyt duzo lub zbyt mato atramentu 
Ustaw objftosc atramentu i czas schni^cia 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Podstawy. 

3. Kliknij przycisk Funkcje zaawansowane. 

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Funkcje zaawansowane. 

4. Przesuh suwak Obj^tosc atramentu w kierunku ustawienia Mata lub Duza. 

Uwaga: Jesli obj^tosc atramentu zostata zwi^kszona, nalezy przesunqc 
suwak Czas schni^cia w kierunku ustawienia Dtugi, aby uniknqc 
rozmazywania si^ atramentu. 

5. Kliknij przycisk OK, a nast^pnie ponownie przycisk OK. 
Wybierz okreslony rodzaj papieru 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Papier/Jakosc. 

3. W polu Rodzaj wybierz odpowiedni rodzaj papieru. Nie wybieraj opcji 
Automatycznie. 

1 1 .7 Dokument jest drukowany nieprawidlowo 

Niewtasciwe wzajemne potozenie tekstu 1 obrazow 

Jesli potozenie tekstu wzgl^dem obrazow na wydrukach jest nieprawidlowo, nalezy 
przeprowadzic wyrownanie pojemnikow z atramentem. 
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Dokument jest drukowany z przesuni^ciem lub pod kqtem 

1 . Sprawdz, czy papier jest umieszczony prawidtowo w podajniku wejsciowym lub 
w opcjonalnym podajniku dolnym. 

2. Sprawdz, czy prowadnice papieru przylegaj^ scisle do kraw^dzi papieru. 

3. Ponownie wydrukuj dokument. 



Brakuje fragmentow dokumentu lub one drukowane w niewtasciwym 
miejscu 

Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki i sprawdz nast^pujqce opcje: 



Karta 


Ustawienie 


Podstawy 


Orientacja: Sprawdz, czy zostata ustawiona wtasciwa orientacja. 


Papier/Jakosc 


Format: Sprawdz, czy zostat ustawiony wtasciwy format papieru. 


Efekty 


Wyskaluj, aby zmiescic: Wybierz, aby dopasowac rozmiar tekstu 
i grafiki do rozmiaru papieru. 


Wykohczenie 


Drukowanie plakatow: Sprawdz, czy opcja Wylqczone jest 
zaznaczona. 



Koperta jest drukowana ukosnie 

1 . Przed zatadowaniem koperty do drukarki wsuri skrzydetko koperty do jej 
wn^trza. 

2. Sprawdz, czy prowadnice papieru przylegajq scisle do kraw^dzi papieru. 

3. Wydrukuj ponownie koperty. 



Dokument nie uwzgl^dnia nowych ustawieri drukowania 

Ustawienia domyslne drukarki mogq roznic siq od ustawieii drukowania 
okreslonych w programie. Wybierz odpowiednie ustawienia drukowania w 
uzywanym programie. 

1 1 .8 Fotografie nie drukowane prawidlowo 

Sprawdz podajnik papieru 

1 . Umiesc papier fotograficzny w podajniku wejsciowym strong do drukowania 
skierowanq w dot. 

2. Przesuwaj papier do przodu, az napotkasz opor. 

3. Dosuii prowadnice papieru scisle do kraw^dzi papieru. 
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Sprawdz wtasciwosci drukarki 

Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, a nast^pnie sprawdz nast^pujqce 
ustawienia: 



Karta 


Ustawienie 


Papier/Jakosc 


Format: odpowiedni format 

Rodzaj: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

Jakosc druku: Najlepsza 



Kolory niewtasciwe lub maj^ nieprawidtowy odcien 

Jesli kolory na fotografii sq niewtasciwe lub majq nieprawidtowy odcien, nalezy 
wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Wyrownaj pojemniki z atramentem, uzywajqc zwyktego biatego papieru. 

2. Wydrukuj fotografi^ ponownie na papierze fotograficznym. 

3. Jesli kolory na fotografii nadal sq niewtasciwe lub majq nieprawidtowy odcien, 
przeprowadz kalibrowanie koloru. 

Aby byto mozliwe przeprowadzenie kalibracji koloru, musi bye zainstalowany 
pojemnik fotograficzny oraz pojemnik z trojkolorowym atramentem. 

4. Wydrukuj fotografii ponownie. 

5. Jesli kolory na fotografii nadal s^ niewtasciwe lub majq nieprawidtowy odcien, 
otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart^ Kolor, a nast^pnie 
przycisk Zaawansowane ustawienia kolorow. 

6. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia kolorow odpowiednio 
dostosuj kolory. Zastosuj si^ do ponizszych wskazowek: 

• Jesli na wydruku jest zbyt duzo barwy zottej, przesuii suwak Tonacja 
koloru w kierunku pozycji Ctitodniej. 

• Jesli na wydruku jest zbyt duzo barwy niebieskiej, przesuii suwak Tonacja 
koloru w kierunku pozycji Cieplej. 

7. Wydrukuj fotografii ponownie. 

8. Jesli kolory na fotografii nadal sq niewtasciwe lub majq nieprawidtowy 
odcien, wyrownaj pojemniki z atramentem. 
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Fragment fotografii jest wyblakty 
Blakni^cie pojawia si? przy brzegach fotografii 




Nalezy sprawdzic, czy papier fotograflczny nie zwija s\q. Jesli papier fotograficzny 
zwija s\q, nalezy umiescic go w plastikowej torbie i delikatnie wygiqc w przeciwnym 
kierunku, aby go wyprostowac. Jesli problem wyst^puje nadal, nalezy uzyc papieru 
fotograficznego, ktory s\q nie zwija. 

Instrukcje dotycz^ce zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem 
mozna znalezc na stronie opisujqcej przechowywanie i obstug? papieru 
fotograficznego. 

Blakni^cie pojawia si? przy brzegach fotografii 



Jesli blakni^cie wyst^puje w odlegtosci od 25 do 64 mm (od 1 do 2,5 cala) od brzegu 
fotografii, nalezy wykonac nast^puj^ce czynnosci: 

• Zainstaluj w drukarce pojemnik fotograficzny i pojemnik z trojkolorowym 
atramentem. 

• Obroc obraz o 180 stopni. 

• Otworz okno dialogowe WJasciwosci drukarki, kliknij kart? Papier/Jakosc, a 
nast^pnie ustaw opcj? Jakosc druku na wartosc Maksymalna rozdzielczosc. 
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Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wiasciwosci drukarki. 

11.9 Papier wst^gowy nie jest drukowany 
prawidtowo 

Sprawdz podajnik papieru 

• Jesli drukarka pobiera kilka arkuszy jednoczesnie, roztoz i ztoz papier. 

• Upewnij s\q, ze wolna kraw^dz stosu papieru wst^gowego lezy na gorze i jest 
skierowana w strong drukarki. 

• Sprawdz, czy uzywany jest odpowiedni papier do drukowania wst^gowego. 
Sprawdz wiasciwosci drukarki 

Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, a nast^pnie sprawdz nast^pujqce 
ustawienia: 



Karta 


Ustawienie 


Papier/Jakosc 


Format: wtasciwy format papieru wst^gowego 
Rodzaj:papier HP Banner 



Sprawdz oprogramowanie 

• Sprawdz, czy uzywane oprogramowanie umozliwia drukowanie wst^gowe. Nie 
wszystkie programy pozwalaj^ na drukowanie z uzyciem papieru wst^gowego. 

• W przypadku pojawienia si§ w trakcie drukowania luk na koiicacli arkuszy 
sprawdz, czy oprogramowanie drukarki dziata prawidtowo. 

11.10 Problemy z drukowaniem bez obramowania 

Podczas drukowania fotografii lub dokumentow bez obramowania nalezy 
post^powac wedtug ponizszycli wskazowek: 

• Sprawdz, czy format papieru wybrany z listy rozwijanej Format papieru na 
karcie Klawisze skrotow drukowania odpowiada rozmiarowi papieru 
zatadowanemu do podajnika wejsciowego. 

• Wybierz odpowiedni rodzaj papieru z listy rozwijanej Rodzaj papieru na karcie 
Klawisze skrotow drukowania. 

• W przypadku drukowania w odcieniach szarosci wybierz opcj^ Wysoka 
jakosc w oknie Druk w skali szarosci na karcie Kolor. 
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• Nie nalezy drukowac dokumentow bez obramowania w trybie rezerwowym. W 
drukarce powinny bye zawsze zainstalowane dwa pojemniki z atramentem. 

Fragment fotografii jest wyblakty 
Blaknif cie pojawia si? na brzegach fotografii 




Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija s\q. Jesli papier fotograficzny jest 
zwinl^ty, umiesc go w plastikowej torbie i delikatnie wygnlj w przeciwnym kierunku, 
aby go wyprostowac. Jesli problem wyst^puje nadal, uzyj papleru fotograficznego, 
ktory s\q nie zwija. 

Instrukcje dotyczqce zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem 
mozna znalezc na stronie opisujqcej przechowywanie papieru fotograficznego. 

Blakni^cie pojawia s\q przy brzegach fotografii 

mm 



Jesli blakni^cie wyst^puje w odiegtosci od 25 do 64 mm (od 1 do 2,5 cala) od brzegu 
fotografii, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

• Zainstaluj w drukarce pojemnik fotograficzny i pojemnik z trojkolorowym 
atramentem. 

• Obroc obraz o 180 stopni. 
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• Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kart§ Papier/Jakosc, a 
nast^pnie ustaw opcj§ Jakosc druku na wartosc Maksymalna rozdzielczosc. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

Smug! pojawiajq s\q w jasnym obszarze fotografii 



Jesli w jasnym obszarze fotografii widac smugi w miejscach oddalonych o okoto 64 
mm (2,5 cala) od dtuzszych kraw^dzi fotografii, nalezy wykonac nast^pujqce 
czynnosci: 

• Zainstaluj wdrukarce pojemnik fotograficzny. 

• Obroc obraz o 180 stopni. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjacli 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wlasciwosci drukarki. 

Obraz jest drukowany ukosnie 



Jesli obraz jest drukowany ukosnie, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Usuii caty papier z podajnika wejsciowego. 

2. Zataduj prawidtowo papier fotograficzny do podajnika wejsciowego. 

3. Sprawdz, czy prowadnice papieru przylegaj^ scisle do nosnika. 
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Na wydruku pojawia s\q niezamierzone obramowanie 
Dotyczy wi^kszosci rodzajow papieru fotograficznego 




Jesli na wydruku pojawia si§ niezamierzone obramowanie, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

• Wyrownaj pojemniki z atramentem. 

• Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki, kliknij kartq Papier/Jakosc i 
sprawdz, czy wybrany rozmiar papieru odpowlada zarowno rozmiarowi 
sformatowanej fotografii, jak i rozmiarowi papieru zatadowanego do drukarki. 

• Otworz okno dialogowe WJasclwoscI drukarki, kliknij kart^ Papler/Jakosc, a 
nast^pnle zaznacz pole wyboru Automatyczne dopasowanle bez 
obramowania. 

W wypadku drukowania dwustronnego nalezy wydrukowac dokument r^cznie, a nie 
automatycznie. 

Dotyczy papieru fotograficznego z oddzieranq zaktadkq 

Jesli obramowanie pojawia si§ ponizej oddzieranej zaktadki, nalezy jq usunqc. 
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Jesli margines pojawia si§ powyzej oddzieranej zaktadki, nalezy wyrownac 
pojemniki z atramentem. 




Atrament si§ rozmazuje 

Uzyj papieru fotograficznego HP Photo. 

Sprawdz, czy papier fotograficzny nie zwija si§. Jesli papier fotograficzny jest 
zwini^ty, umiesc go w plastikowej torbie i delikatnie wygnij w przeciwnym kierunku, 
aby go wyprostowac. Jesli problem wyst^puje nadal, uzyj papieru fotograficznego, 
ktory si§ nie zwija. 

Jesli papier nie jest zwini^ty, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Podstawy, a nast^pnie kliknij przycisk Funkcje zaawansowane. 
Zostanie wyswietlone okno dialogowe Funkcje zaawansowane. 

3. Przesuii suwak Czas schni^cia w kierunku ustawienia Dtugi. 

4. Przesuh suwak Obj^tosc atramentu w kierunku ustawienia Maia. 

Uwaga: Kolory na obrazie mogq stac s\q jasniejsze. 

5. Kliknij przycisk OK. 

Jesli problem nadal wyst^puje, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Wyjmij nosnik przeznaczony do drukowania bez obramowania, a nast§pnie 
zataduj do podajnika wejsciowego zwykty papier. 

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a nast^pnie nacisnij przycisk 
wznowienia. Zostanie wydrukowana strona autotestu. 

3. Powtarzaj czynnosc 2, az na tylnej stronie wydrukow autotestu nie b^dzie 
widoczny rozmazany atrament. 
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11.11 Komunikaty o bt^dach 

Komunikat o braku papieru 

Jesli podajnik wejsciowy lub opcjonalny podajnik dolny zawiera papier 

1 . Sprawdz, czy: 

• W podajniku papieru znajduje si§ wystarczajqca ilosc papieru (co najmniej 

dziesl^c arkuszy). 

• Podajnik papieru nie jest nadmiernie zapeJniony. 

• Stos papieru dotyka tylnej cz^sci podajnika na papier. 

2. Dosun prowadnice papieru tak, aby scisle przylegaty do kraw^dzi papieru. 

3. Nacisnij przycisk wznawiania, aby kontynuowac drukowanie. 
Jesli podajnik wejsciowy lub opcjonalny podajnik dolny jest pusty 

1. Zataduj papier do podajnika. 

2. Nacisnij przycisk wznawiania, aby kontynuowac drukowanie. 

Wyswietlany jest komunikat „Podczas zapisu do portu USB wyst^pit btqd" 

Jesli uzywany jest kabel USB drukarki, bye moze drukarka nIe otrzymuje 
prawidtowych danych z innego urzqdzenia USB lub z koncentratora USB. Nalezy 
podtqczyc drukark^ bezposrednio do portu USB w komputerze. 

Wyswietlany jest komunikat „Podczas zapisu do portu LPT1 wyst^pit bt^d" 

Drukarka jest podt^czana do komputera za pomocq kabia USB, ale kabel mogt nie 
zostac podtqczony przed rozpocz^ciem instalacji oprogramowania. 

Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie. 

Wyswietlany jest komunikat „Nie mozna nawiqzac komunikacji 
dwukierunkowej" lub „Drukarka nie odpowiada" 

Komunikacja drukarki z komputerem moze bye niemozliwa, jesli kabel USB jest zbyt 
dtugi. 

Jesli zostanle wyswietlony taki komunikat o bt^dzie, nalezy upewnic sl^, ze dtugosc 
kabIa USB nie przekracza 5 metrow (czyli okoto 16 stop I 5 call). Nalezy podtqczyc 
drukark^ bezposrednio do portu USB w komputerze i nie uzywac koncentratora 
USB. 
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11.12 Diody drukarki swiec^ lub migaj^ 

Co oznaczajq diody? 

Diody wskazujq stan drukarki. 

Dioda stanu potqczenia bezprzewodowego miga 

Opis diody stanu potqczenia bezprzewodowego mozna znalezc na stronie diody 
stanu pot^czenia bezprzewodowego. 

Dioda zasllania miga 

Drukarka jest w fazie przygotowania do drukowania. 

Dioda przestaje migac po odebraniu przez drukark^ wszystkich danych. 

Dioda wznawiania miga 

Bye moze nastqpito zaci^cie papieru 

Aby usunqc zaci^cie papieru, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

Dioda stanu pojemnika z atramentem swieci lub miga 
Jesli dioda swieci i nie miga 

Sprawdz, czy w pojemniku nie jest za mato atramentu. 

Jesli w pojemniku koiiczy si§ atrament, rozwaz mozliwosc wymiany pojemnika. 

Jesli w zadnym z pojemnikow nie koiiczy s\q atrament, nacisnij przycisk 
wznawiania. Jesli dioda stanu pojemnikow z atramentem nadal swieci, wytqcz i 
ponownie wtqcz drukark^. 

Jesli dioda swieci i miga 

Sprawdz, czy sq zainstalowane wtasciwe pojemniki z atramentem. 

Jesli podczas drukowania dokumentu bez obramowania dioda zaczyna migac, 
post^puj zgodnie ze wskazowkami. 

W przeciwnym razie wykonaj nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz gornq pokryw^ drukarki, wyjmij pojemnik z czarnym atramentem lub 
pojemnik fotograficzny i zamknij pokryw^. 

2. Wykonaj jednq z ponizszych czynnosci: 

• Jesli dioda miga: Otworz gornq pokryw^ drukarki, wtoz z powrotem wyj^ty 
pojemnik z atramentem i wyjmij pojemnik z trojkolorowym atramentem. 
Przejdz do punktu 3. 
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• Jesli dioda nie swieci: Problem dotyczy wyj^tego pojemnika z atramentem. 
Przejdz do punktu 3. 

3. Wyczysc r^cznie pojemnik z atramentem. 

Po wyczyszczeniu umiesc pojemnik z atramentem z powrotem w drukarce. 

Jesli dioda stanu pojemnika z atramentem nadal miga, wymieii pojemnik z 
atramentem. 

Wszystkle diody migaj^ 
Uruchom ponownie drukark^. 

1 . Nacisnij przycisk zasilania, aby wytqczyc drukark^, a nast^pnie nacisnij 
przycisk zasilania jeszcze raz, aby wtqczyc j^ ponownie. 

Przejdz do punktu 2, jesli diody nadal migajq. 

2. Nacisnij przycisk zasilania, aby wytqczyc drukark§. 

3. Odtqcz przewod zasilania drukarki od gniazda elektrycznego. 

4. Ponownie podtqcz przewod zasilania drukarki do gniazda elektrycznego. 

5. Nacisnij przycisk zasilania, aby wtqczyc drukark^. 

Dioda przewodu zasilania 

Dioda na przewodzie zasilania swieci, jesli w przewodzie ptynie pr^d. Jesli dioda 
nie swieci, do przewodu nie dociera zasilanie. 



11.13 Dokument jest drukowany bardzo wolno 

Otwartych jest kilka aplikacji 

Zasoby komputera sq niewystarczajqce, aby drukarka mogta drukowac z optymainq 
szybkosciq. 

Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, nalezy przed rozpocz^ciem drukowania 
zamkn^c wszystkle niepotrzebne programy. 

Drukowane ziozone dokumenty, grafika lub fotografie 

Dokumenty zawierajqce grafik^ lub fotografie s^ drukowane wolniej niz dokumenty 
tekstowe. 

Jesli w komputerze nie ma wystarczajqcej ilosci pami^ci lub miejsca na dysku, 
mozna uzyc trybu matej zaj^tosci pami^ci. Uzycie tej opcji moze spowodowac 
obnizenie jakosci druku. Wtrybie matej zaj^tosci pami^ci wytqczanajesttakze opcja 
drukowania w zoptymalizowanej rozdzielczosci 4800 x 1200 dpi. 
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Aby uaktywnic tryb matej zaj^tosci pami^ci: 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Podstawy, a nast^pnie kliknij przycisk Funkcje zaawansowane. 

3. Wybierz opcj§ Tryb malej zaj^tosci pami^ci, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

4. Wydrukuj dokument. 

Wybrano tryb Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc 

Drukowanie przebiega wolniej, jesli w ustawieniu jakosci druku wybrano opcj§ 
Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczosc. Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, 
nalezy wybrac inny tryb jakosci druku. 

Zainstalowana wersja sterownika drukarki jest nieaktualna 

Bye moze zainstalowano nieaktuainq wersj^ sterownika drukarki. 

Informacje dotyczqce aktualizacji sterownika drukarki mozna uzyskac w witrynie 
sieci Web firmy HP pod adresem www.hp.com/support. 

Komputer nie spetnia wymagaii systemowych 

Jesli komputer nie ma wystarczajqcej ilosci pami^ci RAM lub dostatecznej ilosci 
wolnego miejsca na twardym dysku, przetwarzanie zadaii przez drukark^ trwa 
dtuzej. 

1. Sprawdz, czy ilosc miejsca na twardym dysku, wielkosc pami^ci RAM oraz 
szybkosc procesora komputera spetniajq wymagania systemowe. 

Informacje dotyczqce wymagaii systemowych mozna znalezc w przewodniku 
informacyjnym dostarczonym z drukarkq. 

2. Zwolnij miejsce na twardym dysku, usuwajqc niepotrzebne pliki. 
Drukarka dziata w trybie rezerwowym 

Drukowanie moze przebiegac wolniej, jesli drukarka dziata w trybie rezerwowym. 

Aby zwi^kszyc szybkosc drukowania, nalezy zainstalowac w drukarce dwa 
pojemniki. 

11.14 Jesli nadal wyst^puj^ problemy 

Jesli po wykonaniu czynnosci opisanych w sekcjach rozwiqzywania problemow 
nadal wyst^pujq problemy, nalezy wytqczyc komputer, a nast^pnie ponownie go 
uruchomic. 
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Jesli po ponownym uruchomieniu komputera nadal wyst^pujq problemy, nalezy 
przejsc do strony pomocy technicznej HP znajduj^cej s\q pod adresem: www. 
hp.com/support. 

12 Moduty opcjonalne 

Drukarka HP umozliwia uzycie nast^puj^cych modutow opcjonalnych: 




Jednostka automatycznego Modut podajnika zwyktego Jednostka automatycznego 
druku dwustronnego papieru na 250 arkuszy druku dwustronnego z 

matym podajnikiem papieru 

Jesli moduty opcjonalne nie s^ dostarczone z drukarkq, mozna zakupic je oddzielnie 
u autoryzowanego przedstawiciela firmy HP. 

Numery katalogowe modutow opcjonalnych mozna znalezc na stronie moduty. 
Uwaga: W zaieznosci od kraju/regionu mogq bye dost^pne rozne moduty. 

12.1 Jednostka automatycznego druku 
dwustronnego 

Jednostka automatycznego druku dwustronnego to specjalny element sprz^tu, 
umozliwiajqcy drukarce automatyczne drukowanie po obu stronach papieru. 

Stosowanie tego modutu ma kilka zaiet. Umozliwia on wykonywanie nast^puj^cych 
zadah: 

• drukowanie po obu stronach arkusza papieru bez koniecznosci jego r^cznego 
przektadania; 

• zuzywanie mniejszej ilosci papieru dzi^ki drukowaniu na obu stronach papieru; 
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• tworzenie profesjonalnych broszur, raportow, okolnikow oraz innych 
dokumentow. 

Jesli jednostka automatycznego druku dwustronnego nie zostata dostarczona 
razem z drukarkq, mozna zakupic oddzielnie u autoryzowanego przedstawiciela 
firmy HP. 

Uwaga: W niektorych krajach/regionach duplekser nie jest dost^pny. 




Jednostka automatycznego druku dwustronnego obstuguje tyiko niektore rodzaje 
papieru. Lista obstugiwanych rodzajow papieru znajduje s\q w sekcji opisuj^cej 
parametry tecliniczne jednostki automatycznego druku dwustronnego. 

12.1 .1 Instalowanie jednostki automatycznego druku dwustronnego 

Aby dotqczyc jednostk^ automatycznego druku dwustronnego do drukarki, nalezy 
wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Przesuii uchwyty dwocli zatrzaskow na tylnych drzwiczkacli dost^pu w 
drukarce, tak aby s\q do siebie zblizyty, a nast^pnie zdemontuj drzwiczki. 




Uwaga: Nie nalezy pozbywac si§ tylnycli drzwiczek dost^pu. Aby 
drukowanie byto mozliwe, do drukarki musi bye doiqczona 
jednostka automatycznego druku dwustronnego lub tylne drzwiczki. 
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2. Wsuwaj jednostk^ automatycznego druku dwustronnego z tytu drukarki, az 
obie jej strony zatrzasn^ s\q na wtasciwym miejscu. 




Uwaga: Nie nalezy naciskac przyciskow na bocznych scianach jednostki 
automatycznego druku dwustronnego podczas instalowania jej w 
drukarce. Przyciskow tycli mozna uzyc wyt^cznie przy wyjmowaniu 
modutu z drukarki. 

12.1.2 Wtqczanle jednostki automatycznego druku dwustronnego 

Aby wtqczyc jednostk^ automatycznego druku dwustronnego, nalezy wykonac 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Otworz program Zestaw narz^dzi. 

2. Kliknij kart§ Konfiguracja. 

3. Kliknij opcj§ Jednostka automatycznego druku dwustronnego lub Jednostka 
automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem papieru, a 
nast^pnie kliknij przycisk Zastosuj. 

4. Kliknij przycisk OK w wyswietlonym oknie potwierdzenia. 

5. Kliknij przycisk X w gornym prawym rogu, aby zamkn^c ekran. 

Uwaga: Po wt^czeniu jednostki automatycznego druku dwustronnego nie ma 
potrzeby powtornego wt^czania jej przy kazdym drukowaniu. 

12.1.3 Automatyczne drukowanie broszury 



Aby wydrukowac broszur§ automatycznie, konieczne jest dotqczenie do drukarki 
jednego z nast^pujqcych modutow: 




Jednostka automatycznego druku dwustronnego 
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Jednostka automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru 



Jednostki druku dwustronnego obstugujq tyiko niektore rodzaje papieru. Lista 
obstugiwanych rodzajow papieru znajduje s\q w dokumentacji dostarczonej razem 
z jednostkq automatycznego druku dwustronnego lub jednostkq automatycznego 
druku dwustronnego z matym podajnikiem papieru. 

Jesli jednostka druku dwustronnego nie jest dotqczona do drukarki lub jesli uzywany 
jest nieobstugiwany rodzaj papieru, nalezy skorzystac z opcji r^cznego drukowania 
dwustronnego. 

Wskazowkl 

Nie nalezy przekraczac pojemnosci podajnika wejsciowego: maksymalnie 150 
arkuszy. 

Drukowanie 

Nalezy umiescic papier w podajniku drukarki, a nast^pnie wykonac nast^pujqce 
czynnosci, aby wydrukowac broszur^ automatycznie: 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Wybierz kart§ Klawisze skrotow drukowania, a nast^pnie na liscie rozwijanej 
kliknij opcj^ Drukowanie dwustronne. 
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3. Z listy rozwijanej Druk na obu stronach (r^cznie) wybierzjednqz nast^pujqcych 
opcji oprawy: 

• Broszura t^czona lewq kraw^dziq 

• Broszura t^czona prawq kraw^dziq 

4. Wybierz inne z^dane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Po wydrukowaniu pierwszej strony drukarka przerywa prac§, aby atrament na 
tej stronie mogt wyschnqc. Po wyschni^ciu atramentu papier jest wsuwany 
ponownie do automatycznej jednostki druku dwustronnego, po czym nast^puje 
drukowanie drugiej strony arkusza. 

Uwaga: Nie nalezy wyjmowac papieru z drukarki przed wydrukowaniem obu 
stron arkusza. 



12.1 .4 Problemy z automatycznym drukowaniem dwustronnym 
Zaci^cie papieru wewn^trz jednostki automatycznego druku dwustronnego 
Zaci^cie papieru 

Aby usunqc zaci^cie s\q papieru z jednostki automatycznego druku dwustronnego, 
nalezy wykonac ponizsze czynnosci: 
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1 . Wytqcz drukark^. 

2. Nacisnij przyciski po obu stronach jednostki automatycznego druku 
dwustronnego, a nast^pnie wyjmij jq z drukarki. 

AOstrzezenie: W przypadku usuwania zaci^cia papieru nalezy najpierw 
wyjqc jednostk^ automatycznego druku dwustronnego, a nast^pnie 
otworzyc. 




3. Wyjmij papier znajdujqcy s\q we wn^trzu drukarki. 

4. Otworz jednostk^ automatycznego druku dwustronnego. 




5. Wyjmij papier znajdujqcy s\q wewnqtrz modutu. 

6. Zamknij modut i przytqcz go ponownie do drukarki. 
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Nie mozna wybrac opcji drukowania dwustronnego 

Sterownik drukarki nie moze wykryc jednostki druku dwustronnego, dopoki zadanie 
drukowania nie zostanie wystane do drukarki. Nalezy najpierw wydrukowac jakis 
dokument na pojedynczych stronach, a nast^pnie przystqpic do drukowania 
dokumentu dwustronnego. W oprogramowaniu drukarki zostanie wowczas 
wyswietlona opcja drukowania przy uzyciu jednostki automatycznego druku 
dwustronnego. 

Jesli opcja drukowania przy uzyciu jednostki automatycznego druku dwustronnego 
jest nadal niedost^pna, nalezy sprawdzic, czy: 

• Jednostka automatycznego druku dwustronnego jest przytqczona do drukarki. 

• Jednostka automatycznego druku dwustronnego zostata wt^czona z poziomu 
oprogramowania drukarki. 

• Jednostka automatycznego druku dwustronnego obstuguje rodzaje nosnikow 
oraz ich formaty wybrane na karcie Papier/Jakosc. 

Wi^cej informacji na temat obstugiwanych nosnikow oraz ich formatow mozna 
znaiezc na stronach zawierajqcych parametry techniczne jednostki 
automatycznego druku dwustronnego: 

• Jednostka automatycznego druku dwustronnego 

• Jednostka automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem 
papieru 

Po wybraniu opcji drukowania dwustronnego drukowana jest tyiko jedna 
strona arkusza 

Sprawdz, czy spetnione s^ nast^pujqce warunki: 

• Wtasciwe opcje drukowania zostaty ustawione zarowno w oprogramowaniu 
drukarki, jak i w aplikacji, z ktorej aktualnie korzystasz. 

• Uzywany papier fotograficzny do drukowania dwustronnego nie zwija s\q. 
Papier fotograficzny nalezy wyprostowac przed uzyciem. Wi^cej informacji 
mozna znaiezc na stronie opisujqcej przechowywanie i obstug^ papieru 
fotograficznego. 

• Rodzaje nosnikow oraz ich formaty wybrane na karcie Papier/Jakosc s^ 
obstugiwane przez jednostk^ automatycznego druku dwustronnego. 

Jesli typ nosnika lub jego format nie jest obstugiwany przez jednostk§ 
automatycznego druku dwustronnego, dokument mozna wydrukowac, 
korzystajqc z instrukcji r^cznego drukowania dwustronnego. 

Uwaga: Nie nalezy probowac drukowac dokumentu dwustronnego na 

papierze przeznaczonym do druku jednostronnego, na przyktad na 
papierze fotograficznym do drukowania jednostronnego. 
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Margines na opraw? znajduje s\q w niewlasciwym miejscu 

1 . Otworz okno dialogowe Wlasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Wykohczenie. 

3. Sprawdz, czy spetnione sq nast^pujqce warunki: 

• Nie zostata wybrana opcja Odwracaj strony gor^ umozliwiajqca zszywanie 
wzdtuz bocznej kraw^dzi (oprawa ksiqzkowa). 

• Zostata wybrana opcja Odwracaj strony gor^ w celu zszywania wzdtuz 
gornej kraw^dzi (oprawa notatnikowa). 

Wi^cej informacji mozna znalezc na stronie opisujqcej drukowanie dwustronne. 

Format papieru zmienia s\q po wybraniu opcji drukowania dwustronnego 

Format papieru nie jest obstugiwany przez jednostk^ automatycznego druku 
dwustronnego. 

Kolory wyblakte 

Jesli kolory na wydrukacti ss^ wyblakte, sprobuj wydrukowac dokument dwustronny 
przy uzyciu instrukcji r^cznego drukowania dwustronnego. 

12.1 .5 Parametry techniczne jednostki automatycznego druku 
dwustronnego 

Wymiary po dotqczeniu do drukarki 

124,6 mm (4,9 cala) wysokosci x 320,5 mm (12,62 cala) szerokosci x 77,7 mm (3,06 
cala) gt^bokosci 

Przesuni^cle (druga strona drukowanego arkusza) 

Zwykty papier: +/- 0,009 mm/mm (0,009 cala/cala) 
Karty: +/- 0,006 mm/mm (0,006 cala/cala) 
Koperty: +/- 0,012 mm/mm (0,012 cala/cala) 

Gramatura nosnikow 

Letter/A4: 60 do 90 g/m2 (16 do 24 funtow) 

Karty: maksymalnie 200 g/m2 (karty katalogowe — maksymalnie 110 funtow) 
Papier specjalny: maksymalnie 160 g/m2 (papier dokumentowy — 44 funty) 
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Formaty nosnikow 

Zakres formatow: od 81 x 117 mm do 216 x 297 mm (od 3,2 x 4,6 cala do 8,5 x 1 1 
cali) 

Papier: 

• U.S. Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 cali) 

• Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 cala) 

• A4: 210 X 297 mm 

• A5: 148 X 210 mm 

• B5: 182x257 mm 
Karty: 

• 127 x203 mm (5x8 cali) 

• 1 02 X 1 52 mm (4 X 6 cali) 

• A6: 105 X 148,5 mm 

• Hagaki: 100 x 148 mm 

• Format L: 89 x 127 mm 

12.2 Modul podajnika zwyktego papieru na 250 
arkuszy 

Modut podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy zwi^ksza pojemnosc drukarki 
do 400 arkuszy. Jest on przydatny w przypadku drukowania duzej liczby stron oraz 
gdy uzytkownik zamierza wykorzystac standardowy podajnik wejsciowy do 
podawania specjalnych nosnikow, takich jak papier firmowy, a jednoczesnie chce 
miec mozliwosc korzystania z przygotowanego zapasu zwyWego papieru. 




Modut podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy obstuguje tyiko niektore formaty 
papieru. Lista obstugiwanychi formatow papieru znajduje si§ w sekcji opisujqcej 
Parametry techniczne modutu podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy. 

Jesli modut podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy nie zostat dostarczony 
razem z drukark^, mozna zakupic go oddzielnie u autoryzowanego przedstawiciela 
firmy HP. 
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Uwaga: W niektorych krajach/regionach urzqdzenie to nie jest dost^pne. 

12.2.1 Instalowanie modutu podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy 

Aby zainstalowac modut podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy, nalezy 
wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Wytqcz drukark^. 

2. Wybierz lokalizacj^ drukarki i umiesc tarn modut podajnika zwyktego papieru 
na 250 arkuszy. 

3. Ostroznie unies drukark^ i umiesc j^ w odpowiedniej pozycji ponad 
podajnikiem. 




4. Ostroznie ustaw drukark§ na podajniku. 

12.2.2 Ladowanie nosnikow do modutu podajnika zwyktego papieru na 
250 arkuszy 

Dwie cz^sci sktadowe 

Modut podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy sktada s\q z dwocti cz^sci. 
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1. Podstawa 

2. Dolny podajnik 

Dolny podajnik wyposazony jest w trzy elementy do regulacji formatu. 




1 . Prowadnica szerokosci papieru 

2. Ogranicznik szerokosci papieru 

3. Prowadnica dtugosci papieru 

Uwaga: Zmieniajqc rozmiar papieru w podajniku, nalezy ustawic wszystkie trzy 
prowadnice papieru. 

Ustawianie formatu papieru 

Zmieniajqc format papieru w podajniku, nalezy w prawidtowy sposob ustawic 
wszystkie trzy prowadnice papieru. 

Aby ustawic format papieru, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 
1 . Wyjmij dolny podajnik z podstawy. 
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1 . Wyrownaj wzgl^dem strzatek 



Uwaga: Aby drukowac na papierze o formacie Legal, nalezy ustawic 
prowadnic^ szerokosci papieru w punkcie LTR. 

3. Ustaw ogranicznik szerokosci papieru, delikatnie zatrzaskujqc go 
wszczelinach odpowiadajqcych rozmiarowi danego papieru. 
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1 . Pochyl ogranicznik do przodu. 

2. Umiesc ogranicznik w odpowiednich szczelinach. 

3. Przechylaj ogranicznik do tytu, az zatrzasnie s\q w odpowiedniej 
pozycji. 

Uwaga: Aby drukowac na papierze o formacie Legal, nalezy ustawic 
ogranicznik szerokosci papieru w punkcie LTR. 

4. Ustaw prowadnic^ dtugosci papieru, przesuwajqc jq, dopoki strzatka nie b§dzie 
wskazywata danego formatu papieru. 




1 . Wyrownaj wzgl§dem strzatek 

Uwaga: Aby drukowac na papierze o formacie Legal, nalezy catkowicie 
wysunqc prowadnic^ dtugosci papieru. 

Ladowanle papieru 

Aby wtozyc papier do podajnika, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 
1 . Wyjmij dolny podajnik z podstawy. 
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2. Sprawdz, czy wszystkie trzy prowadnice papieru sq ustawione w prawidtowy 
sposob. 

3. Umiesc papier w dolnym podajniku. 




4. Wsuwaj dolny podajnik do podstawy, az zatrzasnie si§ w odpowiedniej pozycji. 



12.2.3 Drukowanie innej pierwszej strony przy uzyciu modutu podajnika 
zwyktego papieru na 250 arkuszy 

Wskazowki 

Jesli modul podajnika zwyWego papieru na 250 arkuszy nie zostat dostarczony 
razem z drukarkq, mozna zakupic go oddzielnie u autoryzowanego przedstawlciela 
firmy HP. W niektorycli krajacli/regionach modut ten nie jest dost^pny. 

Ladowanie papieru 

1 . Umiesc papier przeznaczony do wydrukowania zawartosci dokumentu w 
module podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy. 

2. Zataduj do podajnika wejsciowego papier przeznaczony do wydrukowania 
pierwszej strony. 

Drukowanie 

Aby wydrukowac dokument z oktadkq, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 
1 . Otworz okno dialogowe WtasclwoscI drukarki. 
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2. Kliknij kart§ Papier/Jakosc. 

3. Zaznacz pole wyboru Uzyj innego papieru. 

4. Kliknij opcj§ Pierwsza strona. 



'"I S«<BWti I 



J 



SiMyll.OCiri 



600 



HHiyWf 



C^Aowa rolD^afia HP_ 



OK 



5. Wybierz rodzaj i format papieru dia pierwszej strony. 

6. Kliknij opcj§ Gorny podajnik w polu Zrodlo. 

7. Kliknij opcj§ Inne strony. 
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|W«W5r3 5LJKa 



600 



c 



8. Kliknij opcj§ Dolny podajnik w polu Zrodto. 

9. Na liscie rozwijanej Rodzaj kliknij rodzaj papieru dia pozostatycli stron. 
Nie wybieraj opcji Automatycznie. 

10. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 
Nie nalezy drukowac dokumentu w odwrotnej kolejnosci. 

12.2.4 Parametry techniczne modutu podajnika zwyklego papieru na 250 
arkuszy 

Wymiary 

448 mm (17,64 cala) szerokosci x 65 mm (2,56 cala) wysokosci x 384 mm (15,12 
cala) gt^bokosci 

Waga 

1 ,99 kg (4,40 funta) 



Gramatura nosnikow 

Papier Letter/A4: od 60 do 105 g/m2 (od 16 do 28 funtow) 
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Formaty nosnikow 

U.S. Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 11 cali) 

Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 cala) 

A4: 210 X 297 mm 

A5: 148 X 210 mm 

B5: 182x257 mm 



12.3 Jednostka automatycznego druku 
dwustronnego z matym podajnikiem papieru 



Jednostka automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem papieru to 
urzqdzenie sktadajqce s\q z umieszczonego z tytu podajnika na nosniki o matym 
formacie oraz jednostki automatycznego druku dwustronnego przeznaczone do 
drukowania dwustronnego na nosnikacti o duzym i matym formacie. 



• Pocztowki oraz inne nosniki o matycti formatacti mozna automatycznie 
drukowac dwustronnie, korzystajqc z tylnego podajnika. 

• Przy uzyciu matego podajnika papieru mozna drukowac jednostronnie na 
papierze fotograficznym oraz kopertach. 

• Dokumenty dwustronne mozna drukowac automatycznie. 

Jesli jednostka automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem papieru 
nie zostata dostarczona razem z drukarkq, mozna zakupic jq oddzielnie u 
autoryzowanego przedstawiciela firmy HP. 

Jednostka obstuguje tyiko niektore rodzaje papieru. Lista obstugiwanycti rodzajow 
papieru znajduje s\q na stronie opisujqcej parametry techniczne jednostki 
automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem papieru. 

Uwaga: W niektorycti krajach/regionacti jednostka automatycznego druku 



dwustronnego z matym podajnikiem papieru nie jest dost^pna. 




192 



Drukarka HP Deskjet 6800 series 



12.3.1 Instalowanie jednostki automatycznego druku dwustronnego z 
malym podajnikiem papieru 

W celu zainstalowania jednostki automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Przesuii uchwyty dwocli zatrzaskow na tylnych drzwiczkach dost^pu w 
drukarce, tak aby s\q do siebie zblizyty, a nast^pnie zdejmij drzwiczki. 




Nie nalezy pozbywac si§ tylnycli drzwiczek dost^pu. Aby drukowanie byto 
mozliwe, do drukarki musi bye przymocowana jednostka automatycznego 
druku dwustronnego lub tylne drzwiczki dost^pu. 

2. Wsuwaj jednostk^ automatycznego druku dwustronnego z tytu drukarki, az 
obie jej strony zatrzasnq sl§ na wtasciwym miejscu. 




Uwaga: Nie nalezy naciskac przyciskow na bocznych scianach jednostki 
automatycznego druku dwustronnego podczas instalowania jej w 
drukarce. Przyciskow tych mozna uzyc wyt^cznie przy wyjmowaniu 
modutu z drukarki. 
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12.3.2 Drukowanie na pocztowkach 
Wskazowki 

• Nalezy uzywac wytqcznie pocztowek, ktore spetniajq wymagania okreslone dia 
jednostki automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem papieru. 
Wi^cej informacji mozna znalezc na stronie zawierajqcej parametry techniczne 
jednostki automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem papieru. 

• W przypadku drukowania duzej liczby pocztowek po wykonaniu okoto pdowy 
zadania drukowania nalezy wyjqc wydrukowane pocztowki z tacy odbiorczej 
drukarki. 

• Nie nalezy przekraczac maksymalnej pojemnosci tylnego podajnika: 100 
pocztowek. 

Przygotowanle do drukowania 

1 . Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru w lewo. 

2. Odciqgnij dzwigni^ papieru do przodu i wsuii pocztowki. 

Pocztowki powinny bye wtozone strong do zaadresowania zwroconq na 
zewnqtrz. 




3. Zwolnij dzwigni^ papieru. 

4. Dosuri prowadnic§ szerokosci papieru do kraw^dzi pocztowek. 
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Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania kliknij opcj§ Drukowanie na 
pocztowkach, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia drukowania: 

• Format papieru: odpowiedni format papieru 

• Rodzaj papieru :Zwykty papier 

• Zrodto papieru:Tylny podajnik 

• Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij 
przyclsk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

12.3.3 Mate fotografie 

Wskazowki 

• W celu uzyskania najlepszych wynikow nalezy uzyc pojemnlka 
fotograficznego w potqczeniu z pojemnikiem z trojkolorowym atramentem. 

• Aby uzyskac najwi^kszq odpornosc na blakni^cie, nalezy uzywac papieru 
fotograficznego HP Premium Plus i zainstalowac w drukarce pojemnik 
fotograficzny. 

• Informacje na temat korzystania z funkcji drukowania fotografii mozna znalezc 
na stronie opisujqcej poprawianie fotografii. 

• Uzywanie do drukowania fotografii papieru fotograficznego HP Everyday, 
potbtyszczqcego, pozwala zaoszcz^dzic atrament i pieniqdze. 
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• Upewnij s\q, ze uzywany papier fotograficzny jest ptaski. Instrukcje dotyczqce 
zabezpieczania papieru fotograficznego przed zwijaniem mozna znalezc na 
stronie opisuj^cej przecliowywanie i obstug^ papieru fotograficznego. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci tylnego podajnika: 80 arkuszy papieru 
fotograficznego. 

Przygotowanle do drukowania 

1 . Przesuii prowadnic^ szerokosci papieru w lewo. 

2. Odciqgnij dzwigni^ papieru do przodu i wsuii papier fotograficzny. 

Papier fotograficzny powinien bye wtozony strong do zadrukowania zwroconq 
do gory 

Uwaga: W przypadku drukowania na papierze fotograficznym z oddzieranq 
zaktadkq zaktadka powinna bye skierowana do gory, a nie do 
wn^trza drukarki. 




3. Zwolnij dzwigni^ papieru. 

4. Dosuii prowadnic^ papieru do kraw^dzi papieru fotograficznego. 
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Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Na karcie Klawisze skrotow drukowania jako typ dokumentu wybierz opcj§ 
Drukowanie bez obramowania na papierze fotograficznym lub Drukowanie na 
papierze fotograficznym z bialym obramowaniem, a nast^pnie okresi ponizsze 
opcje: 

• Jakosc druku: Normalna, Najlepsza lub Maksyrmalna rozdzielczosc 

• Format papieru: odpowiedni format papieru fotograficznego 

• Zrodto papieru:Tylny podajnik 

• Rodzaj papieru: odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego 

• Orientacja: Pionowa lub Pozioma 

3. Dostosuj nast^pujqce opcje zgodnie z potrzebami: 

• Opcje fotografii cyfrowej HP 

• Zaawansowane ustawienia kolorow 

• Zarzqdzanie kolorami 

• Jakosc druku w skali szarosci 

4. Kliknij przycisk OK, aby rozpoczqc drukowanie fotografii. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjach 
wyswietlanych w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

12.3.4 Koperty 

Wskazowki 

• Nalezy unikac stosowania kopert, ktore: 

• maj^ okienka lub klamry; 
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• majq grube, nieregularne lub zawini^te brzegi, 

• sq btyszczqce lub majq wyttoczenia, 

• sq zgniecione, naddarte lub uszkodzone w inny sposob. 

• Przed wtozeniem kopert do tylnego podajnika nalezy wyrownac ich kraw^dzie. 

• Nie nalezy przekraczac pojemnosci tylnego podajnika: maksymalnie 80 kopert. 

Przygotowanle do drukowania 

1 . Przesuri prowadnic^ szerokosci papieru w lewo. 

2. Odciqgnij dzwigni^ papieru do przodu i wsuii koperty. 

Koperty nalezy umiescic strong adresowq na zewnqtrz, a skrzydetkiem z lewej 
strony. 




3. Zwolnij dzwigni^ papieru. 

4. Dosuii prowadnic^ szerokosci papieru do kraw^dzi kopert. 
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Drukowanie 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart^ Papier/Jakosc, a nast^pnie okresi nast^pujqce ustawienia 
drukowania: 

• Format: odpowiedni format koperty 

• Rodzaj: odpowiedni rodzaj papieru 

• Zr6dto:Tylny podajnik 

3. Wybierz inne zqdane ustawienia drukowania, a nast^pnie kliknij przycisk OK. 

Skorzystaj z funkcji pomocy Co to jest?, aby uzyskac informacje o funkcjacli 
wyswietlanycli w oknie dialogowym Wtasciwosci drukarki. 

12.3.5 Problemy z jednostkq automatycznego druku dwustronnego z 
malym podajnikiem papieru 

Zaci^cie papieru 

Nie nalezy usuwac zaci^c papieru od przodu drukarki. 

Aby usunqc zaci^cie papieru z jednostki automatycznego druku dwustronnego z 
matym podajnikiem papieru, nalezy wykonac nast^pujqce czynnosci: 

1 . Wytqcz drukark^. 

2. Nacisnij przyciski po obu stronach jednostki automatycznego druku 
dwustronnego, a nast^pnie wyjmij jq z drukarki. 

AOstrzezenie: W przypadku usuwania zaci^cia papieru nalezy najpierw 
wyjqc jednostk^ automatycznego druku dwustronnego z matym 
podajnikiem papieru, a nast^pnie jq otworzyc. 
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3. Wyjmij papier znajdujqcy s\q we wn^trzu drukarki. 

4. Podnies dzwignl^ z tytu jednostki automatycznego druku dwustronnego, a 
nast^pnie wysuii maty podajnik papieru z tozyska. 




5. Przecliyl maty podajnik papieru do przodu, a nast^pnie otworz dolne drzwiczki 
modutu. 




1 . Przechyl maty podajnik papieru 

2. Otworz dolne drzwiczki 

6. Wyjmij papier znajdujqcy s\q we wn^trzu modutu. 

7. Zamknij modut automatycznego druku dwustronnego, a nast^pnie umiesc tyinq 
dzwigni^ we wtasciwym potozeniu, zabezpieczajqc modut przed otwarciem. 

8. Przymocuj jednostk^ druku dwustronnego z powrotem do drukarki. 
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Nie mozna wybrac opcji drukowania dwustronnego 

Sterownik drukarki nie moze wykryc jednostki druku dwustronnego, dopoki zadanie 
drukowania nie zostanie wystane do drukarki. Nalezy najpierw wydrukowac jakis 
dokument na pojedynczych stronach, a nast^pnie przystqpic do drukowania 
dokumentu dwustronnego. W oprogramowaniu drukarki zostanie wowczas 
wyswietlona opcja drukowania przy uzyciu modutu druku dwustronnego. 

Jesli opcja drukowania przy uzyciu modutu druku dwustronnego jest nadal 
niedost^pna, nalezy sprawdzic, czy: 

• Jednostka druku dwustronnego jest przytqczona do drukarki. 

• Jednostka automatycznego druku dwustronnego zostata wJ^czona z poziomu 
oprogramowania drukarki. 

• Jednostka automatycznego druku dwustronnego obstuguje rodzaje nosnikow 
oraz ich formaty wybrane na karcie Papier/Jakosc. 

Wi^cej informacji na temat obstugiwanych nosnikow oraz ich formatow mozna 
znalezc na stronach zawierajqcych parametry techniczne jednostki 
automatycznego druku dwustronnego: 

• Jednostka automatycznego druku dwustronnego 

• Jednostka automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem 
papieru 

Format papieru zmienia si§ po wybraniu opcji drukowania dwustronnego 

Format papieru nie jest obstugiwany przez jednostk^ automatycznego druku 
dwustronnego. 

Margines na opraw§ znajduje si? w niewtasciwym miejscu 

1 . Otworz okno dialogowe Wtasciwosci drukarki. 

2. Kliknij kart§ Wykonczenie. 

3. Sprawdz, czy spetnione sq nast^pujqce warunki: 

• Nie zostata wybrana opcja Odwracaj strony gorq umozliwiajqca zszywanie 
wzdtuz bocznej kraw^dzi (oprawa ksiqzkowa). 
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• Zostata wybrana opcja Odwracaj strony gorq w celu zszywania wzdtuz 
gornej kraw^dzi (oprawa notatnikowa). 

Wi^cej informacji mozna znalezc na stronie opisujqcej drukowanie dwustronne. 

Po wybraniu opcji drukowania dwustronnego drukowana jest tyiko jedna 
strona arkusza 

Sprawdz, czy spetnione sq nast^puj^ce warunki: 

• Wtasciwe opcje drukowania zostaty ustawione zarowno w oprogramowaniu 
drukarki, jak i w aplikacji, z ktorej aktualnie korzystasz. 

• Uzywany papier fotograficzny do drukowania dwustronnego nie zwija s\q. 
Papier fotograficzny nalezy wyprostowac przez uzyciem. Wi^cej informacji 
mozna znalezc na stronie opisujqcej przecliowywanie i obstug^ papieru 
fotograficznego. 

• Rodzaje nosnikow oraz icli formaty wybrane na karcie Papier/Jakosc s^ 
obstugiwane przez jednostk^ automatycznego druku dwustronnego. 

Jesli typ nosnika lub jego format nie jest obstugiwany przez jednostk§ 
automatycznego druku dwustronnego, dokument mozna wydrukowac, 
korzystajqc z instrukcji r^cznego drukowania dwustronnego. 

Uwaga: Nie nalezy probowac drukowac dokumentu dwustronnego na 

papierze przeznaczonym do druku jednostronnego, na przyktad na 
papierze fotograficznym do drukowania jednostronnego. 

Kolory wyblakte 

Jesli kolory na wydrukach sq wyblakte, sprobuj wydrukowac dokument dwustronny 
przy uzyciu instrukcji r^cznego drukowania dwustronnego. 

12.3.6 Parametry techniczne jednostki automatycznego druku 
dwustronnego z malym podajnikiem papieru 

Wymiary po dotqczeniu do drukarki 

219,3 mm (8,63 cala) wysokosci x 320,5 mm (12,62 cala) szerokosci x 142,1 mm 
(5,6 cala) gt^bokosci 

Parametry techniczne drukowania dwustronnego 

Aby uzyskac informacje na temat drukowania dwustronnego, takie jak przesuni^cie, 
gramatura i formaty nosnikow podawanych do drukarki z podajnika wejsciowego, 
zobacz Parametry techniczne jednostki automatycznego druku dwustronnego. 
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Parametry techniczne matego podajnika papieru 

Grubosc nosnikow: 7-12 milicali 
Formaty nosnikow: 

• Zakres formatow: 

• Szerokosc: 81,3 do 106 mm (3,2 do 4,17 cala) 

• Dtugosc: 11 6,8 do 304,8 mm (4,6 do 12 cali) 

• Karty: 

• 10x15 cm, 1 0 X 1 5 cm z zaktadkq 

• 4 X 6 cali, 4x6 cali z zaktadkq 

• A6, 105x 148 mm 

• Karta katalogowa, 4x6 cali 

• L, 89x127 mm 

• Papier fotograficzny: 

• 10x15 cm, 1 0 X 1 5 cm z zaktadkq 

• 4 X 6 call, 4x6 cali z zaktadkq 

• A6, 105x 148 mm 

• L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm z zaktadkq 

• Panoramiczny 4x10 cali, 4x11 cali, 4x12 cali 

• Koperty: 

• Koperta nr 10, 4,12 x 9,5 cala 

• Koperta japohska nr 4, 90 x 205 mm 

• Hagaki: 

• Hagaki, 100 x 148 mm 
Pojemnosc podajnika: 

• Papier fotograficzny: 

• 4 X 6, format L: maksymalnie 80 arkuszy 

• Papier do fotografii panoramicznych: maksymalnie 5 arkuszy 

• Hagaki: 

• Fotograficzny: maksymalnie 80 kart 

• Karty: 

• 4 X 6: maksymalnie 100 

• A6: maksymalnie 100 

• Koperty: 
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• Nr 10: maksymalnie 20 

• Koperta japoriska nr 4: maksymalnie 20 
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13 Materiaiy eksploatacyjne 

• Papier 

• Kable USB 

• Moduty 

• Pojemniki z atramentem 

Uwaga: Dost^pne moduty i materiaty eksploatacyjne zaiezq od kraju/regionu. 

13.1 Papier 

Nosniki, takie jak papier HP Premium, folia do drukarek atramentowych HP 
Premium, papier do nadrukow na koszuiki HP lub karty pocztowe HP, mozna 
zamowic pod adresem www.hp.com. 

Nalezy wybrac odpowiedni kraj/region, a nast^pnie opcj§ Zakupy lub Sklep 
internetowy. 

13.2 Kable USB 

Uwaga: Dost^pne materiaty eksploatacyjne zaiezq od kraju/regionu. 
C6518A Kabel USB A-B 2M firmy HP 

13.3 Moduly 

Jesli dany modut opcjonalny nie zostat dostarczony z drukarkq, mozna zakupic go 
oddzielnie u autoryzowanego przedstawiciela firmy HP. 

Uwaga: W zaieznosci od kraju/regionu mogq bye dost^pne rozne moduty. 

Jednostka automatycznego druku dwustronnego 

Q5712A Jednostka automatycznego druku dwustronnego 

Jednostka automatycznego druku dwustronnego z rnatynn podajnikiem 
papieru 

Q3032A Jednostka automatycznego druku dwustronnego z matym podajnikiem 
papieru 
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Q3447A Modut podajnika zwyktego papieru na 250 arkuszy 
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14 Parametry techniczne 

• Parametry techniczne 

• W trosce o srodowisko naturalne 

• Regeneracja pojemnikow z atramentem 

1 4. 1 Parametry techniczne drukarki 

Petne informacje na temat parametrow teclinicznycli drukarki mozna znalezc 
w przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukark^, ktory mi^dzy innymi 
zawiera opis nast^pujqcych parametrow: 

• typy, formaty i gramatura papieru oraz innych nosnikow obstugiwanych przez 
drukark^, 

• szybkosc drukowania oraz rozdzielczosc, 

• wymagania dotyczqce zasilania. 

14.2 W trosce o srodowisko naturalne 

Firma Hewlett-Packard nieustannie doskonali procesy produkcyjne i projekty 
drukarek typu deskjet w celu zmniejszenia ich niekorzystnego oddziatywania w 
pomieszczeniacli biurowycli, jak rowniez podczas produkcji, transportu i 
eksploatacji. 

Redukcja 1 eliminacja 

Zuzycie papieru: Funkcja drukowania dwustronnego dost^pna w drukarce pozwala 
zmnlejszyc zuzycie papieru i w konsekwencji ograniczyc zapotrzebowanle na 
zasoby naturalne. Ponadto przyclsk anulowania drukowania umozllwia 
uzytkownlkowl oszcz^dnosc papieru przez szybkie anulowanle zadania drukowania 
w razie potrzeby. Sprz^t ten moze rowniez obstugiwac papier ponownle 
przetworzony (zgodnle z norm^ EN 12281:2002). 

Papier ponownie przetworzony: Dokumentacja drukarki zostata wydrukowana w 
catosci na paplerze pochodzqcym z surowcow wtornych. 

Ozon: Z procesow produkcyjnycli firmy Hewlett-Packard wyeliminowano wszelkie 
zwiqzki cliemiczne niszczqce warstw^ ozonowq, w tym freony. 
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Recykling 

W projekcie drukarki uwzgl^dniono kwesti^ recyklingu. Liczba surowcow zostata 
ograniczona do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej 
funkcjonalnosci i niezawodnosci urzqdzenia. IVIateriaty odmiennego typu sq tatwe 
do oddzielenia. Przewidziano tatwy dost^p do detali mocujqcych i innych tqcznikow, 
jak tez tatwe ich usuwanie za pomocq typowych narz^dzi. Cz^sci o wi^kszym 
znaczeniu sq tatwo dost^pne i umozliwiajq sprawny demontaz oraz napraw^. 

Opakowanie drukarki: IVIateriaty, z ktorycti sktada si^ opakowanie drukarki, wybrano 
pod kqtem uzyskania maksymalnej ochrony produktu za najnizszq mozliwq cen§, 
przy czym zwrocono uwag^ na ograniczenie wptywu opakowania na srodowisko i 
tatwosc ichi recyklingu. Odporna na wstrzqsy konstrukcja drukarki HP Deskjet 
sprzyja minimalizacji zarowno ilosci materiatow pakunkowycti, jak i ryzyka 
uszkodzeii w trakcie transportu. 

Cz^sci z tworzyw sztucznychi: Wszystkie najwazniejsze tworzywa sztuczne i 
wykonane z nich cz^sci zostaty oznaczone zgodnie z normami mi^dzynarodowymi. 
Wszystkie cz^sci z tworzyw sztucznych uzywane w obudowie i ramie drukarki 
nadajq s\q do recyklingu. Kazda z nichi sktada s\q z polimeru tyiko jednego rodzaju. 

Trwatosc produktu: W celu zapewnienia trwatosci drukarek HP Deskjet firma HP 
oferuje: 

• Rozszerzon^ gwarancj^: Szczegotowe informacje mozna znalezc w 
przewodniku informacyjnym dostarczonym z drukarkq. 

• Mozliwosc ztomowania zuzytego produktu: Aby zwrocic zuzyty produkt do firmy 
HP, nalezy skorzystac z informacji zawartycti pod adresem www.tip.com/ 
recycle. Informacje dotyczqce zwrotu pustychi pojemnikow mozna znalezc w 
sekcji regeneracja pojemnikow z atramentem. 

Uwaga: Rozszerzona gwarancja oraz mozliwosci zwrotu nie sq dost^pne 
we wszystkicti krajacti/regionacti. 

Pobor mocy 

Pobor mocy w trybie wytqczonym: Nawet gdy drukarka jest wytqczona, zuzywa ona 
pewnq ilosc energii. Mozna temu zapobiec, wyjmuj^c wtyk przewodu zasilajqcego 
z gniazda sieciowego po wytqczeniu drukarki. 
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14.3 Regeneracja pojemnikow z atramentem 

Klienci zainteresowani recyklingiem oryginalnych pojemnikow z atramentem HP 
mogq uczestniczyc w programie firmy HP Planet Partner's Program dotyczqcym 
utylizacji takich pojemnikow. Zaden inny producent pojemnikow z atramentem nie 
prowadzi tego typu programu w tylu krajach/regionach, co firma HP. W trosce o 
srodowisko naturalne firma HP gwarantuje swoim klientom bezptatne uczestnictwo 
w programie. 

Aby wziqc udziat w programie, nalezy post^powac wedtug instrukcji podanych w 
witrynie firmy HP pod adresem: www.hp.com/recycle. W niektorych krajach/ 
regionach ustuga ta nie jest dost^pna. Klienci mogq zostac poproszeni o podanie 
nazwiska, numeru telefonu i adresu. 

Poniewaz unikatowa technologia utylizacji zuzytych produktow HP nie dopuszcza 
jakiegokolwiek zanieczyszczenia utylizowanych materiatow, nie jest mozliwe 
obj^cie tq technologiq pojemnikow innych producentow. Materiaty uzyskiwane ze 
zuzytych pojemnikow firmy HP sq wykorzystywane przy wytwarzaniu nowych 
produktow, w zwiqzku z czym konieczne jest zapewnienie ich odpowiedniego 
sktadu chemicznego. Z tego wzgl^du firma HP przetwarza wytqcznie oryginalne 
pojemniki swojej produkcji. Program ten nie obejmuje ponownie napetnionych 
pojemnikow. 

Poszczegolne elementy zwracanych pojemnikow sq segregowane, a nast^pnie 
przetwarzane na surowce wykorzystywane przy wytwarzaniu innych produktow. Do 
produktow nalezq mi^dzy innymi: cz^sci pojazdow mechanicznych, elementy 
uzywane do produkcji uktadow scalonych, drut miedziany, ptyty stalowe oraz metale 
szlachetne uzywane w przemysle elektronicznym. W zaieznosci od modelu 
pojemnika firma HP jest w stanie wykorzystac do 65% masy jego elementow. 
Pozostate elementy (atrament, tworzywa piankowe i kompozyty) s^ utylizowane w 
sposob nieszkodliwy dia srodowiska. 
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15 Informacje 

• Oswiadczenia i znaki towarowe 

• Nazewnictwo i stosowane formy 

15.1 Oswiadczenia i znaki towarowe 

Oswiadczenia firmy Hewlett-Packard 

Reprodukcja, adaptacja lub ttumaczenie nie jest dozwolone bez uprzedniej 
pisemnej zgody, z wyjqtkiem przypadkow dozwolonych w ramach praw autorskich. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zmianie bez 
powiadomlenia. 

Jedynymi obowiqzujqcymi gwarancjami na produkty i ustugi firmy HP s^te, ktore 
sq wyrazone jawnle w oswiadczeniach o gwarancji towarzyszqcych tym produktom 
i ustugom. Zadnych informacji zawartych w tym dokumencie nie nalezy traktowac 
jako dodatkowego zobowiqzania gwarancyjnego ze strony firmy HP. Firma HP nie 
ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne bt^dy redakcyjne, niedoktadnosci 
bqdz uchybienia merytoryczne zawarte w niniejszym dokumencie. 

Znaki towarowe 

Microsoft, MS, MS-DOS i Windows sq zastrzezonymi znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corporation. 

TrueType jest zastrzezonym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym firmy 
Apple Computer, Inc. 

Adobe, AdobeRGB i Acrobat sq znakami towarowymi firmy Adobe Systems 
Incorporated. 

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

15.2 Nazewnictwo i stosowane formy 

W niniejszym podr^czniku uzytkownika przyj^to przedstawione ponizej terminy i 
formy nazewnicze. 

Terminy 

Drukarka HP Deskjet moze bye okreslana jako drukarka HP lub drukarka. 
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Przestrogi typu Ostroznie, ostrzezenia i uwagi 

Symbol Ostroznie wskazuje na niebezpieczeiistwo uszkodzenia drukarki HP 
Deskjet lub innego urzqdzenla. Na przyktad: 

A Ostroznie: Nie nalezy dotykac dysz gtowicy ani miedzianych stykow 
pojemnika z atramentem. Dotykanie tycti cz^sci moze spowodowac 
zatkanie dyszy, problemy z atramentem lub wadliwe pot^czenie elektryczne. 

Symbol Ostrzezenia wskazuje na niebezpieczehstwo wyrz^dzenia krzywdy sobie 
lub innym osobom. Na przyktad: 

AOstrzezenie: Zarowno nowe, jak i zuzyte pojemniki z atramentem nalezy 
przechowywac w miejscu niedost^pnym dia dzieci. 

Symbol Uwaga oznacza, ze dost^pne s^ dodatkowe informacje. Na przyktad: 

Uwaga: Stosowanie produktow HP zapewnia uzyskanie najlepszej jakosci 
druku. 
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